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S A R A J E V O    

ISSN 1512 - 7079    

 
 P  R  A  V  I  L  N  I  K 

O KLASIFIKACIJI, KATEGORIZACIJI I PRORAĻUNU REZERVI ĻVRSTIH 
MINERALNIH SIROVINA I VOņENJU EVIDENCIJE O NJIMA 

 
I UVOD 
 

Ļlan 1.   
(Predmet pravilnika) 

 
Ovim pravilnikom propisuju se jedinstveni kriteriji na prostoru Federacije 

Bosne i Hercegovine za utvrĽivanje rezervi i kvaliteta ļvrstih mineralnih sirovina, 
uslova za razvrstavanje u kategorije i klase, naļin proraļuna i evidentiranja rezervi, 
sadrģaj elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proraļunavanju rezervi ļvrstih 
mineralnih sirovina i utvrĽivanje tehniļko ï ekonomske ocjene proraļunatih rezervi.  

 
Ļlan 2. 

 
U ļvrste mineralne sirovine ļije se rezerve utvrĽuju, razvrstavaju u kategorije i 

klase i evidentiraju, u smislu ovog pravilnika, spadaju: 
1. energetske i nuklearne mineralne sitrovine: treset, lignit, mrki ugalj, 
kameni ugalj, uljni (bituminozni) ġkriljci i uran, 

2. mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihova 
upotrebljiva jedinjenja: bakar, olovo i cink, ģiva, antimon, crveni boksiti, 
ģeljezo, mangan, nikl, kobalt, hrom, zlato, volfram, molibden i kalaj, 

3. nemetaliļne mineralne sirovine: 
a) industrijske mineralne sirovine: gips i anhidrit, natrijumova 

(kamena) so, magnezit, barit, bijeli boksit, hrizotil azbest, talk, 
pirofilit,  bentonit, kaolin, keramiļke i vatrostalne gline, ciglarske 
gline, halojzit, fluorit, feldspati, grafit, volastonit, keramzit, ġkriljci, 
liskuni, dijatomit, perlit, sumpor, cementni laporac, kvarcni 
pijesak, kvarc, kvarcit i kvarcne sirovine, tuf i karbonatne 
mineralne sirovine (dolomit, kreļnjak, mermer i kreda) 

b) graĽevinski materijali: tehniļko ï graĽevinski kamen, 
arhitektonsko ï graĽevinski kamen, ġljunak i pijesak  

 
Ļlan 3. 

 
(1) UtvrĽivanje i evidentiranje podataka o rezervama ļvrstih mineralnih sirovina i 
odreĽivanje uslova za razvrstavanje rezervi u kategorije i klase vrġi se prema 
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zajedniļkim kriterijima (ļl. 4. do 29) i prema posebnim kriterijima utvrĽenim 
ovim pravilnikom za pojedine mineralne sirovine (ļl. 30. do 202).  

(2) Zajedniļki kriteriji primjenjuju se na sve ļvrste mineralne sirovine navedene u 
ļlanu 2. ovog pravilnika.  

(3) Posebni kriteriji za pojedine ļvrste mineralne sirovine utvrĽeni su u 
odredbama ļl. 30. do 202. ovog pravilnika.  

 
 
II  ZAJEDNIĻKI KRITERIJI ZA UTVRņIVANJE I RAZVRSTAVANJE REZERVI 
ĻVRSTIH MINERALNIH SIROVINA U KATEGORIJE I KLASE I NAĻIN 
EVIDENTIRANJA REZERVI 
 
II-1. Podjela leģiġta ļvrstih mineralnih sirovina na grupe i podgrupe  
 

Ļlan 4.  
(Elementi za podjelu leģiġta/rudnih tijela) 

 
(1) Leģiġta, odnosno rudna tijela ļvrstih mineralnih sirovina dijele se na grupe i 
podgrupe na osnovu sljedeĺih elemenata:  

a. veliļine i sloģenosti oblika (morfoloġkih karakteristika);  
b. pripadnosti odreĽenim genetskim tipovima, odnosno rudonosnim formacijama;  
c. mineroloġkog sastava i njegovih karakteristika;  
d. karaktera raspodjele korisnih komponenti;  
e. strukturno-tektonskih obiljeģja;  
f. zahvaĺenosti postrudnim tektonskim pokretima.  
(2) Pripadnost leģiġta, odnosno rudnog tijela odreĽenoj grupi i podgrupi 

opredjeljuje optimalnu vrstu i gustinu (meĽusobno rastojanje) istraģnih radova, 
kojim se utvrĽuje odreĽen stepen istraģenosti i poznavanja leģiġta, odnosno 
rudnog tijela.  

(3) Stepen istraģenosti i poznavanja leģiġta, odnosno rudnog tijela odreĽuje 
njihovu podjelu na grupe i podgrupe i omoguĺava primjenjivanje 
odgovarajuĺih kriterijuma pri kategorizaciji rezervi ļvrstih mineralnih sirovina.  

(4) Ako za leģiġte, odnosno rudno tijelo nije utvrĽen stepen poznavanja jednog od 
elemenata iz stava 1. ovog ļlana, ono se razvrstava, u narednu niģu grupu, 
odnosno podgrupu, iako na osnovu ostalih elemenata ispunjava uslove za 
razvrstavanje u viġu grupu, odnosno podgrupu.  
 

Ļlan 5.  
(Stepen istraģenosti i stepen poznavanja leģiġta ļvrstih mineralnih sirovina) 

 
(1) Stepen istraģenosti leģiġta, odnosno rudnih tijela i mineralne sirovine utvrĽuje 
se na osnovu stepena poznavanja njihovih obiljeģja (karakteristika), i to:  

a. elemenata prostiranja, veliļine, oblika i graĽe leģiġta, odnosno rudnog tijela i 
njihove veze sa odreĽenim stratigrafskim horizontima, tektonskim strukturama 
i postrudnom tektonikom;  

b. pripadnosti leģiġta, odnosno rudnog tijela odreĽenim genetskim tipovima, 
odnosno rudonosnim formacijama;  

c. mineroloġkog i hemijskog sastava mineralne sirovine;  
d.  srednjeg sadrģaja korisnih i ġtetnih komponenti mineralne sirovine;  
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e. strukturno ï teksturnih karakteristika mineralne sirovine (granulometrijskog 
sastava, naļina srastanja korisnih minerala, odnosno korisnih minerala i 
minerala jalovine i dr.);  

f. karaktera promjenljivosti korisnih i ġtetnih komponenti mineralne sirovine;  
g. prostornog rasporeda razliļitih tipova mineralne sirovine;  
h. fiziļko-hemijskih i fiziļko-mehaniļkih karakteristika mineralne sirovine i okolnih 

stjenskih masa;  
i. prirodnih faktora (strukturno-geoloġkih, hidrogeoloġkih, inģenjersko-geoloġkih) 
i drugih parametara (gasonosnost, geomehaniļke karakteristike i dr.), koji 
odreĽuju uslove izvoĽenja eksploatacionih radova;  

j. tehnoloġkih osobina, odnosno moguĺnosti i uslova pripreme i prerade 
mineralne sirovine.  
 

Ļlan 6.  
(Istraģivanje leģiġta ļvrstih mineralnih sirovina i odreĽivanje gustine istraģnih radova) 

 
UtvrĽivanje istraģenosti leģiġta, odnosno rudnog tijela vrġi se: svim metodama 

geoloġkih, geofiziļkih, geohemijskih, hidrogeoloġkih i inģenjersko-geoloġkih 
istraģivanja; svim vrstama povrġinskih i podzemnih istraģnih rudarskih radova, kao i 
povrġinskim i jamskim istraģnim buġenjem.  

 
Ļlan 7.  

 
(1) Za svaku ļvrstu mineralnu sirovinu utvrĽene su po grupama, odnosno 
podgrupama leģiġta, odnosno rudnih tijela (ļl. 30. do 202), vrste istraģnih 
radova i maksimalna rastojanja izmeĽu njih, kojim se obezbjeĽuje utvrĽivanje 
dimenzija leģiġta (rudnog tijela) i dokazivanje rezervi kategorija A, B i C1.  

(2) izuzetno od odredbe stava 1. ovog ļlana, odstupanja od utvrĽenih vrsta 
istraģnih radova ili maksimalnih rastojanja izmeĽu istraģnih radova dozvoljena 
su:  

a. kad se utvrdi da bi primjenjivanje propisanih vrsta istraģnih radova ili 
maksimalnih rastojanja izmeĽu istraģnih radova dovelo do neracionalnog 
troġenja sredstava ili znatnog produģenja procesa istraģivanja;  

b. kad razliļita primjena iste mineralne sirovine iziskuje razliļit stepen 
istraģenosti leģiġta, odnosno poznavanja osobina mineralne sirovine;  

c. kad se leģiġta, odnosno rudna tijela, zbog svojih specifiļnosti, ne mogu uvrstiti 
ni u jednu grupu ili podgrupu leģiġta, odnosno rudnih tijela;  

(3) Odstupanja iz stava 2. ovog ļlana moraju biti u granicama najveĺe dozvoljene 
greġke, odnosno vjerovatnoĺe utvrĽivanja rezervi kategorija A, B i C1, 
navedene u ļlanu 27. ovog pravilnika.  
 

Ļlan 8. 
  

(1) Prilikom utvrĽivanja istraģenosti mineralne sirovine istraģnim buġenjem, linijski 
procenat izvaĽenog jezgra mora da iznosi:  

a. najmanje 75% jezgra od svakog duģinskog intervala do 6 m buġenja kroz 
mineralnu sirovinu, odnosno rudnu masu;  

b. najmanje 75% jezgra zajedno sa talogom, ako je izvrġen karotaģ buġotine;  
c. najmanje 65% jezgra zajedno sa talogom iz stijenskog (jalovog) materijala.  
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(2) Eventualno izostavljanje jezgra iz stijenskog materijala utvrĽeno je posebnim 
kriterijima za pojedine ļvrste mineralne sirovine (ļl. 30. do 202).  

(3) Mjerenje iskrivljenja (devijacije) istraģne buġotine vrġi se:  
a. kod vertikalnih buġotina dubine preko 100 m na svakih narednih 100 m 

dubine;  
b. kod kosih i horizontalnih buġotina na svakih 50 m dubine.  

 
 
 

Ļlan 9.  
(OdreĽivanje kvaliteta, fiziļko-hemijskih i tehnoloġkih karakteristika mineralne 

sirovine) 
 

(1) Kvalitet mineralne sirovine u leģiġtu, odnosno rudnom tijelu odreĽuje se 
oprobavanjem.  

(2) Za svako leģiġte, rudno tijelo ili njihov dio odreĽuje se eksperimentalnim putem 
optimalna metoda oprobavanja koja odgovara odreĽenim prirodnim uslovima. 
Zavisno od prirodnih uslova, primjenjuje se i kontrolno oprobavanje.  
 

Ļlan 10.  
  

(1) OdreĽivanje hemijskog sastava, fiziļko-hemijskih, fiziļko-mehaniļkih i drugih 
osobina mineralne sirovine (korisne supstance), vrġi se u skladu sa vaģeĺim 
(BAS) standardima u laboratorijima koji posjeduju odgovarajuĺe certifikate.  

(2) Rezultati ispitivanja mineralne sirovine iskazuju se za korisnu supstancu u 
prirodnom stanju.  

(3) Zapreminska teģina odreĽuje se u prirodnom stanju za svaku vrstu - tip 
mineralne sirovine za koju se posebno proraļunavaju rezerve.  
 

Ļlan 11.  
 

(1) Tehnoloġka ispitivanja mineralne sirovine vrġe se na reprezentativnim 
uzorcima.  

(2) Za rezerve kategorije A i B tehnoloġke osobine mineralne sirovine utvrĽuju se 
u laboratorijskom ili poluindustrijskom obimu ispitivanja. Sluļajevi u kojima se 
tehnoloġka ispitivanja mineralne sirovine vrġe u industrijskom obimu, utvrĽeni 
su posebnim kriterijima za pojedine ļvrste mineralne sirovine (ļl. 30. do 202). 
Ako je za jedno rudno tijelo izvrġeno tehnoloġko ispitivanje mineralne sirovine 
u industrijskom ili poluindustrijskom obimu i u praksi potvrĽeno da izmeĽu 
njega i ostalih rudnih tijela u istom leģiġtu nema bitnih razlika u mineroloġkim i 
hemijskim karakteristikama mineralne sirovine, za ostala rudna tijela u istom 
leģiġtu dovoljno je izvrġiti tehnoloġka ispitivanja u laboratorijskom obimu.  

(3) Za rezerve kategorije C1 tehnoloġke osobine mineralne sirovine utvrĽuju se u 
laboratorijskom obimu ispitivanja. Ako u leģiġtu postoje rezerve viġih kategorija 
koje su tehnoloġki ispitane, za rezerve kategorije C1 ne treba vrġiti posebna 
tehnoloġka ispitivanja mineralne sirovine.  

(4) Ako je u leģiġtu, odnosno rudnom tijelu zastupljeno viġe prirodnih tipova i vrsta 
mineralnih sirovina, tehnoloġka ispitivanja vrġe se, po pravilu, za svaki tip 
posebno.  
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II-2. Kategorizacija rezervi ļvrstih mineralnih sirovina 
 

Ļlan 12.  
(Razvrstavanje rezervi) 

 
(1) Prema stepenu istraģenosti i stepenu poznavanja kvaliteta sirovina, utvrĽene 
mase rezervi ļvrstih mineralnih sirovina razvrstavaju se u kategorije A, B, C1, 
C2 , D1 i D2.  

(2) Razvrstavanje rezervi ļvrstih mineralnih sirovina u kategorije A, B i C1 vrġi se 
prema zajedniļkim kriterijima i uslovima (ļl. 13. do 15) i prema posebnim 
kriterijima i uslovima za pojedine ļvrste mineralne sirovine navedenim u ļl. 30. 
do 202. ovog pravilnika.  

 
 

Ļlan 13.  
(A kategorija rezervi) 

 
(1) U A kategoriju rezervi uvrġtavaju se mase ļvrstih mineralnih sirovina kod kojih 

su:  
a. na osnovu neposrednih opaģanja, izvedenih istraģnih rudarskih radova ili 

istraģnih buġenja, potpuno upoznati i utvrĽeni: leģiġni uslovi, zalijeganje i 
prostiranje, veliļina, oblik i graĽa leģiġta, odnosno rudnog tijela, sve korisne 
mineralne supstance i njihov meĽusobni odnos i prostorna razmjeġtenost;  

b. potpuno utvrĽeni kvalitet i tehnoloġka svojstva za pripremu i preradu mineralne 
sirovine;  

c. potpuno utvrĽeni prirodni tipovi i industrijske vrste mineralnih sirovina, njihov 
meĽusobni odnos i prostorna razmjeġtenost;  

d. detaljno okontureni i izdvojeni jalovi i vanbilansni dijelovi u okviru rudnih tijela;  
e. utvrĽeni (razjaġnjeni) tektonski, hidrogeoloġki, inģenjersko-geoloġki i drugi 
prirodni uslovi u obimu koji omoguĺava utvrĽivanje metode eksploatacije 
mineralne sirovine.  
 

(2) Kod rezervi kategorije A, po pravilu, nije dozvoljena ekstrapolacija.  
 

Ļlan 14.  
(B kategorija rezervi) 

 
(1) U B kategoriju rezervi uvrġtavaju se mase ļvrstih mineralnih sirovina kod kojih 

su:  
a. na osnovu neposrednih opaģanja, izvedenih istraģnih rudarskih radova ili 
istraģnih buġenja, upoznati i utvrĽeni: leģiġni uslovi, zalijeganje i prostiranje, 
veliļina, oblik i graĽa leģiġta, odnosno rudnog tijela, korisne mineralne 
supstance i njihov meĽusobni odnos i prostorna razmjeġtenost;  

b. utvrĽene kvalitativne karakteristike i osnovna tehnoloġka svojstva za pripremu 
i preradu mineralne sirovine;  

c. utvrĽeni prirodni tipovi i industrijske vrste mineralnih sirovina i zakonitosti 
njihovog razmjeġtaja, bez detaljno utvrĽenog prostornog rasporeda za svaki 
tip mineralne sirovine;  

d. utvrĽeni (razjaġnjeni) odnosi i karakter nerudnih i vanbilansnih dijelova u 
okviru rudnog tijela, bez detaljno utvrĽenih njihovih granica;  
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e. utvrĽeni (razjaġnjeni) tektonski, hidrogeoloġki, inģenjersko-geoloġki i drugi 
prirodni uslovi u obimu koji omoguĺava dobijanje osnovnih elemenata za 
utvrĽivanje metode eksploatacije mineralne sirovine.  

(2) Kod rezervi kategorije B dozvoljena je ekstrapolacija. Stepen dozvoljene 
ekstrapolacije utvrĽen je u posebnim kriterijima za pojedine ļvrste mineralne 
sirovine (ļl. 30. do 202).  

 
 

Ļlan 15.  
(C1 kategorija rezervi) 

 
(1) U C1 kategoriju rezervi uvrġtavaju se mase ļvrstih mineralnih sirovina kod 
kojih su djelimiļno:  
a. upoznati leģiġni uslovi, zalijeganje i prostiranje, oblik i graĽa leģiġta, korisna 

mineralna supstanca i njen prostorni razmjeġtaj;  
b. utvrĽene kvalitativne karakteristike i tehnoloġka svojstva za pripremu i 

preradu mineralne sirovine;  
c. utvrĽeni tipovi industrijske vrste mineralne sirovine;  
d. utvrĽeni (razjaġnjeni) tektonski, hidrogeoloġki, inģenjersko-geoloġki i drugi 

prirodni uslovi za eksploataciju mineralne sirovine.  
(2) Kod rezervi kategorije C1 dozvoljena je ekstrapolacija. Stepen dozvoljene 
ekstrapolacije utvrĽen je posebnim kriterijima za pojedine ļvrste mineralne 
sirovine (ļl. 30. do 202).  

Ļlan 16. 
(C2 kategorija rezervi) 

 
(1) U C2 kategoriju rezervi uvrġtavaju se potencijalne rezerve mineralnih sirovina 
ļiji su uslovi zalijeganja, veliļina, oblik i poloģaj odreĽeni na osnovu geoloġkih 
i geofiziļkih podataka i djelimiļno provjereni istraģnim radovima, odnosno 
odreĽeni analogijom sa prouļenim dijelovima leģiġta.  

(2) Kvalitet mineralne sirovine je  odreĽen  prema pojedinaļnim probama uzoraka 
ili prema podacima najbliģih istraģnih rudnih tijela, odnosno istraģenih dijelova 
rudnih tijela.  

(3) Obim rezervi kategorije C2 procjenjuje se u okviru geoloġki povoljnih struktura i 
stijenskih kompleksa u kojima je koncentrisana mineralna sirovina.  
 

Ļlan 17.  
(D1 kategorija rezervi) 

 
(1) U D1 kategoriju potencijalnih rezervi uvrġtavaju se mase mineralnih sirovina 

koje su pretpostavljene na osnovu analize opĺih geoloġkih uslova i 
uporeĽivanja podataka detaljne prospekcije, istraģnih i eksploatacionih radova 
u  odreĽenom podruļju.  

(2) Rezerve kategorije D1 nalaze se u neistraģenim dijelovima poznatih rudnih 
polja (u pretpostavljenim novim rudnim tijelima, horizontima, dijelovima rudnih 
polja i dr.), odnosno u dijelovima koji predstavljaju produģenja dobro izuļenih 
(pripremljenih za eksploataciju ili u stadijumu istraģivanja) objekata ili povrġina.  

(3) Rezerve kategorije D1 odreĽuju se ekstrapolacijom.  
 

Ļlan 18.  
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(D2 kategorija rezervi) 
 

(1) U D2 kategoriju potencijalnih rezervi uvrġtavaju se mase mineralnih sirovina 
koje su pretpostavljene na osnovu podataka o geoloġkom razvoju i 
specifiļnostima geoloġke graĽe odreĽene teritorije, koji su dobijeni 
kompleksnim geoloġkim, geofiziļkim i geohemijskim istraģivanjima i 
ispitivanjima, kao i analizom litoloġko-stratigrafskih, mineroloġko-petroloġkih, 
strukturno-tektonskih, paleogeografskih i drugih faktora koji odreĽuju uslove 
lokalizacije orudnjenja mineralne sirovine. Kategoriji D2 pripadaju potencijalne 
rezerve podruļja (oblasti, rejona, formacije, bazena, magmatskog masiva ili 
kompleksa) na kojima su otkrivena leģiġta ili pojave odreĽene mineralne 
sirovine, kao i podruļja na kojima nisu otkrivena ni leģiġta ni pojave mineralne 
sirovine, ali se njihovo postojanje moģe pretpostaviti. 

(2)  UtvrĽivanje rezervi mineralnih sirovina kategorije D2 vrġi se koriġtenjem 
analiza formacije i primjenom statistiļke metode (na osnovu teorije 
vjerovatnoĺe) i analitiļko-sintetiļke metode. Postojanje rezervi kategorije D2 
na neistraģenim podruļjima moģe se pretpostavljati i metodom proste 
analogije, na osnovu parametara utvrĽenih na istraģenim podruļjima istih ili 
sliļnih genetskih karakteristika.  
 

Ļlan 19.  
 

(1) Rezerve kategorija D1 i D2 razlikuju se od rezervi kategorije C2 po tome ġto su 
rezerve kategorije D1 i D2, parametri za ocjenu (pruģanja i debljina, veliļine, 
debljine rudnog tijela, tipa mineralne sirovine, srednjeg sadrģaja korisne 
komponente i dr.) pretpostavljeni i odreĽeni posredno.  

(2) Rezerve kategorija D1 i D2 sluģe za planiranje osnovnih geoloġkih istraģivanja.  
 
 
II-3. Klasifikacija rezervi ļvrstih mineralnih sirovina. 
 

Ļlan 20. 
(Klase rezervi) 

 
(1) Rezerve ļvrstih mineralnih sirovina kategorija A, B i C1, zavisno od 
moguĺnosti njihove eksploatacije, razvrstavaju se po klasama u bilansne i 
vanbilansne rezerve.  

(2) Rezerve ļvrstih mineralnih sirovina kategorija C2, D1 i D2 smatraju se kao 
potencijalne (C2), prognozne (D1) i pretpostavljene (D2) i ne razvrstavaju se u 
klase (bilansne i vanbilansne). 
 

Ļlan 21.  
(Bilansne rezerve) 

 
(1) U bilansne rezerve ļvrstih mineralnih sirovina uvrġtavaju se utvrĽene mase 
mineralnih sirovina u leģiġtu koje se postojeĺom tehnikom i tehnologijom 
eksploatacije i prerade mogu rentabilno koristiti.  

(2) Stepen rentabilnosti eksploatacije i prerade bilansnih rezervi mora biti u skladu 
sa opĺe usvojenim ekonomskim i druġtvenim kriterijima, a moģe biti razliļit za 
razliļite vrste mineralnih sirovina, kao i za razliļite genetske i industrijske 
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tipove leģiġta istih mineralnih sirovina, zavisno od trģiġnih, druġtveno-
ekonomskih, prirodnih, tehniļko-eksploatacionih, regionalnih i drugih faktora. 

(3)  Prilikom ocjenjivanja stepena rentabilnosti eksploatacije i prerade bilansnih 
rezervi, mogu se u odreĽenim sluļajevima koristiti i metode analogije.  

(4) Udio bilansnih rezervi kategorija A, B i C1, a izuzetno i rezervi kategorije C2 
koji je potrebno utvrditi da bi se moglo pristupiti otvaranju leģiġta, zavisi od 
vrste mineralne sirovine, odnosno od grupe ili podgrupe kojoj leģiġte (rudno 
tijelo) pripada.  
 

Ļlan 22.  
 

(1) Pri utvrĽivanju bilansnih rezervi osnovne mineralne sirovine utvrĽuju se i sve 
prateĺe mineralne komponente u leģiġtu, odnosno rudnom tijelu, koje se na 
savremenom nivou nauke i tehnike mogu rentabilno koristiti, a eventualno i 
odreĽene mineralne sirovine koje se pojavljuju u podini, povlati ili bokovima 
rudnih tijela, a mogu se ekonomiļno koristiti (pijesak, ġljunak, kvarciti, gline i 
dr.).  

(2) Na osnovu proraļunatih bilansnih rezervi mineralnih sirovina, umanjenih za 
gubitke pri eksploataciji, utvrĽuju se eksploatacione rezerve.  

 
Ļlan 23.  

(Vanbilansne rezerve) 
 

(1) U vanbilansne rezerve ļvrstih mineralnih sirovina uvrġtavaju se mase 
mineralnih sirovina u leģiġtu koje se postojeĺom tehnikom i tehnologijom 
eksploatacije i prerade ne mogu rentabilno koristiti, a ġto je potrebno 
obrazloģiti u ekonomskoj ocjeni leģiġta.  

(2) Koriġtenje vanbilansnih rezervi nije ekonomski opravdano najļeġĺe zbog male 
koliļine, male debljina, velike dubine zalijeganja, niskog sadrģaja korisnih 
komponenti, poviġenog sadrģaja ġtetnih i nepoģeljnih komponenti, sloģene 
tehnologije pripreme i metalurġke prerade, oteģanih rudarsko-tehniļkih i 
hidrogeoloġkih uslova eksploatacije i nepovoljnih druġtveno-ekonomskih i 
trģiġnih faktora.  

(3) Nauļno - tehniļki progres, promjene na trģiġtu odreĽene mineralne sirovine 
kao i drugi tehniļko-ekonomski faktori mogu uticati na prevoĽenje 
vanbilansnih u bilansne, odnosno bilansnih u vanbilansne rezerve.  
 
 

II-4. Tehniļko-ekonomska ocjena rezervi ļvrstih mineralnih sirovina  
 

Ļlan 24.  
(Faktori tehniļko ekonomske ocjene leģiġta) 

 
(1) Bilansne rezerve ļvrstih mineralnih sirovina utvrĽuju se tehniļko-ekonomskom 
ocjenom. Tehniļko-ekonomska ocjena obuhvata analizu osnovnih faktora od 
kojih su najznaļajniji sljedeĺi:  

a. geoloġki faktori (ekonomski tip rude, industrijski tip leģiġta, stepen 
koncentrisanosti rezervi i morfoloġke karakteristike rudnih tijela);  

b. genetski faktori (utvrĽivanje potencijalnosti leģiġta i njegovog ġireg 
podruļja;  
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c. tehniļko-eksploatacioni faktori (opĺi uslovi buduĺe eksploatacije, 
hidrogeoloġki, inģenjersko-geoloġki uslovi, gasonosnost, geomehaniļke 
karakteristike i dr.);  

d. tehnoloġki faktori (tehnoloġki tip rude, osnovni uslovi pripreme i prerade 
mineralne sirovine, moguĺnost kompleksnog tretmana mineralnih 
sirovina, moguĺnost supstitucije i dr.);  

e. regionalni faktori (transportni uslovi, reljef podruļja, klimatski uslovi, 
uslovi snabdijevanja vodom i energijom, opĺe ekonomske karakteristike 
podruļja i dr.);  

f. trģiġni faktori (opĺi uslovi ponude i potraģnje odreĽene mineralne 
sirovine, cijene i njihova perspektiva i dr.);  

g. druġtveno-ekonomski faktori (ekonomski znaļaj odreĽene mineralne 
sirovine za odreĽeno podruļje i zemlju u cjelini, njen strategijski znaļaj, 
naruġavanje ļovjekove sredine, kao i moguĺnost rekultivisanja 
zemljiġta poslije zavrġene eksploatacije mineralne sirovine).  

h. ekoloġki faktori (uticaj eksploatacije mineralne sirovine na ģivotnu 
sredinu).  

 
Ļlan 25.  

(Naturalni i vrijednosni pokazatelji) 
 

(1) Uticaj faktora navedenih u ļlanu 24. ovog pravilnika na utvrĽivanje bilansnih 
rezervi mineralnih sirovina iskazuje se naturalnim i vrijednosnim 
pokazateljima.  

(2) Naturalni pokazatelji su: rezerve, srednji sadrģaj korisne komponente, 
minimalni ekonomski i graniļni sadrģaj mineralne sirovine, minimalna debljina 
rudnih tijela, kapacitet postrojenja za preradu mineralnih sirovina sa godiġnjom 
proizvodnjom koncentrata, iskoriġtenja mineralnih supstanci, metalurġka i 
druga iskoriġtenja.  

(3) Vrijednosni pokazatelji su: troġkovi istraģivanja, ukupni i po toni; troġkovi 
proizvodnje, pripreme i prerade jedinice proizvoda; transportni troġkovi; 
ukupne investicije potrebne za izgradnju rudnika, postrojenja za preradu 
mineralnih sirovina i sliļnih objekata; specifiļne investicije i dr.  

(4) Na osnovu naturalnih i vrijednosnih pokazatelja vrġi se ekonomska klasifikacija 
rezervi i utvrĽuje vrijednost leģiġta i jedinica rezervi (ne uzimajuĺi u obzir 
vremenski faktor). Zavisno od moguĺnosti vrġi se i ekonomska (vrijednosna) 
ocjena leģiġta.  

(5) Na osnovu dobijenih sintetiļkih pokazatelja i proraļunate rentabilnosti, 
utvrĽuje se bilansnost rezervi mineralne sirovine.  

(6) Za utvrĽivanje odreĽenih faktora i pokazatelja tehniļko-ekonomske ocjene 
moģe se koristiti i metoda analogije.  

(7) Kompletna tehniļko-ekonomska ocjena vrġi se samo za leģiġta (rudna tijela) 
koja su u okviru aktivnih rudnika, odnosno u okviru rudnika za koje je izraĽen 
projekat. U ostalim sluļajevima, pojedini faktori i pokazatelji tehniļko-
ekonomske ocjene imaĺe orijentacioni karakter, zavisno od stepena 
istraģenosti i poznavanja leģiġta, kao i njegove veliļine i raspolaganja sa 
tehniļko-ekonomskim parametrima.  

 
 
II-5. Proraļun rezervi ļvrstih mineralnih sirovina  
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Ļlan 26.  

(Metodologija proraļuna rezervi) 
 

(1) Proraļunavanje rezervi ļvrstih mineralnih sirovina vrġi se primjenom 
optimalnih metoda proraļuna rezervi koje obebjeĽuju dovoljnu taļnost i 
racionalnost proraļuna. Posebno se mora voditi raļuna o obliku i razmjerama 
leģiġta, odnosno rudnog tijela, karakteru promjenjivosti kvantitativnih i 
kvalitativnih pokazatelja, kao i o tome kako je rudno tijelo obuhvaĺeno 
istraģnim radovima (raspored, gustina, vrsta istraģnih radova i dr.).  

(2) Pri proraļunavanju rezervi leģiġta, odnosno rudnog tijela dozvoljena je 
ekstrapolacija kod rezervi kategorija B i C1, pod uslovom da se 
ekstrapolacijom izraļunate rezerve boļno nastavljaju na utvrĽene rezerve iste 
ili viġe kategorije. 

(3) U B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve mineralne sirovine dobivene 
ekstrapolacijom izvan utvrĽenih kontura rezervi A i B kategorije, u granicama 
maksimalnih udaljenosti izmeĽu istraģnih radova propisanih za odgovarajuĺu 
sirovinu rezervi B kategorije,  ako to dopuġtaju karakteristike leģiġta. 

(4) U C1 kategoriju  uvrġtavaju se rezerve mineralne sirovine dobivene 
ekstrapolacijom izvan utvrĽenih kontura B i C1 kategorije, u granicama 
maksimalnih udaljenosti izmeĽu istraģnih radova propisanih za odgovarajuĺu 
sirovinu rezervi  B i C1 kategorije,   ako to dopuġtaju karakteristike leģiġta. 

(5) Izuzetno, ekstrapolacija je dozvoljena i za rezerve kategorije A kad su u 
pitanju leģiġta jednostavne graĽe i ujednaļenog sastava, odnosno leģiġta koja 
se nalaze u viġegodiġnjoj eksploataciji, sa otvorenim velikim eksploatacionim 
profilima.  

(6) Primjena metode ekstrapolacije za proraļunavanje rezervi pojedinih ļvrstih 
mineralnih sirovina utvrĽena je odredbama ļl. 30. do 202. ovog pravilnika.  
 

Ļlan 27.  
(Najveĺa dozvoljena greġka) 

 
(1) Najveĺa dozvoljena greġka pri utvrĽivanju rezervi kategorija A, B i C1 i 
odgovarajuĺa vjerovatnoĺa utvrĽivanja rezervi iznose:  

 
Kategorija  Dozvoljena greġka %  Vjerovatnoĺa %  

A  Ñ 15  85  

B  Ñ 30  70  

C1 Ñ 50  50  

 
(2) Najveĺa dozvoljena greġka predstavlja ukupnu greġku svih mjerenja, 
odreĽivanja i interpretacije, a utvrĽuje se primjenom matematiļko-statistiļkih 
metoda.  

(3) Ako postoji  odreĽena vjerovatnoĺa da su u obraļunu rezervi proraļunati 
parametri, metode oprobavanja, hemijske i druge analize nedovoljno taļni, 
dobiveni podaci mogu se redukovati preko popravnih koeficijenata.  

(4) Popravni koeficijenti se mogu odnositi na sadrģaj korisnih i ġtetnih komponenti, 
debljinu rudnog tijela, zapreminsku teģinu, vlaģnost, povrġinu i zapreminu 
rudnog tijela i dr. popravni koeficijenti se moraju proraļunavati odgovarajuĺim 
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metodama, a samo izuzetno se moģe koristiti analogija, odnosno iskustveni 
podaci.  

Ļlan 28.  
(Elaborat o rezervama ļvrstih mineralnih sirovina) 

 
(1) Proraļunate rezerve ļvrstih mineralnih sirovina i njihova klasifikacija i 

kategorizacija prikazuju se elaboratom o rezervama. 
(2) Sadrģaj i naļin izrade elaborata propisan je Pravilnikom o sadrģini, naļinu 
izrade elaborata o izvrġenim geoloġkim istraģivanjima i postupku vrġenja 
revizije elaborata. 

 
 
II-5. Evidencija o rezervama ļvrstih mineralnih sirovina  
 

Ļlan 29.  
(Knjiga evidencije o rezervama) 

 
(1) Privredno druġtvo/ investitor koji se, u okviru svoje djelatnosti, bavi 
istraģivanjem ili eksploatacijom ļvrstih mineralnih sirovina duģno je da 
uspostavi i vodi Knjigu evidencije o rezervama i istraģivanjima mineralnih 
sirovina (u daljem tekstu: knjiga evidencije) - na obrascima br. 1. do 4, koji su 
odġtampani uz ovaj pravilnik i ļine njegov sastavni dio.  

(2) Obrazac br. 1. sadrģi: opĺe podatke o privrednom druġtvu/ investitoru, naziv i 
mjesto nalaziġta (istraģnog prostora - eksploatacionog polja) mineralne 
sirovine, vrstu mineralne sirovine, komponente mineralne sirovine koje se 
koriste i komponente koje se ne koriste.  

(3) Obrazac br. 1 popunjava se podacima iz stava 2. ovog ļlana pri uspostavi 
knjige evidencije. Kad se podaci bitno promjene popunjava se novi obrazac i 
ulaģe u knjigu evidencije pored ranije popunjenog obrasca.  

(4) U obrazac br. 2 ucrtava se skica povrġine istraģnog prostora - eksploatacionog 
polja prema odobrenju nadleģnog organa, upisuje broj i datum odobrenja i 
naziv organa koji ga je izdao, a u legendi daju objaġnjenja sadrģaja skice 
istraģnog prostora - eksploatacionog polja.  

(5) Obrazac br. 2 popunjava se podacima iz stava 4. ovog ļlana pri uspostavi 
knjige evidencije. Kad se povrġina istraģnog prostora - eksploatacionog polja 
promijeni, popunjava se novi obrazac i ulaģe u knjigu evidencije pored ranije 
popunjenog.  

(6) U obrazac br. 3 unosi se za svako leģiġte, odnosno rudno tijelo stanje ukupnih 
(bilansnih i vanbilansnih) i eksploatacionih rezervi po kategorijama, sa 
podacima o koliļini, kvalitetu, eksploatacionim gubicima i otkopanim 
rezervama u tekuĺoj godini.  

(7) Za leģiġta koja su u eksploataciji unose se stvarni eksploatacioni gubici, a za 
nalaziġta koja se istraģuju u obrazac br. 3 unose se pretpostavljeni 
eksploatacioni gubici.  

(8) Obrazac br. 3 popunjava se podacima sa stanjem na dan 31. decembra u 
godini i ulaģe se u knjigu evidencije hronoloġkim redom iza ranije popunjenih 
obrazaca br. 3.  

(9) U obrazac br. 3 unose se podaci o koliļini rezervi u odgovarajuĺim jedinicama 
mjere, a za kvalitet se prikazuju svi elementi od znaļaja za odgovarajuĺu 
mineralnu sirovinu.  
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(10) Obrazac br. 4 sadrģi rekapitulaciju stanja rezervi svih leģiġta, odnosno 
rudnih tijela u okviru nalaziġta (istraģnog prostora - eksploatacionog polja) iz 
obrasca br. 2, koja je saļinjena prema podacima iz obrasca br. 3.  

(11) U obrazac br. 4 unosi se stanje koliļine i kvalitet ukupnih (bilansnih, 
vanbilansnih i potencijalnih) i eksploatacionih rezervi po kategorijama, kao i 
podaci o koliļini i kvalitetu otkopanih rezervi po godinama i gubicima pri 
eksploataciji, pripremi i preradi mineralne sirovine.  

(12) Za nalaziġte u eksploataciji u obrascu br. 4 prikazuju se stvarni 
eksploatacioni gubici, odnosno stvarni ukupni gubici, zavisno od toga da li se 
mineralna sirovina priprema, odnosno preraĽuje.  

(13) Za nalaziġte koje se istraģuje unose se u obrazac br 4. eksploatacioni 
gubici iz obrasca br 3.  

(14) U obrascu br. 4 potencijalne rezerve se prikazuju i izvan granica 
utvrĽenih u obrascu br. 2, ako jedinstvena rudonosna oblast nije po ļitavoj 
povrġini obuhvaĺena odobrenim istraģnim prostorom, odnosno 
eksploatacionim poljem.  

(15) U obrazac br. 4 unose se podaci o koliļini rezervi u odgovarajuĺim 
jedinicama mjere, a za kvalitet se prikazuju svi elementi od znaļaja za 
odgovarajuĺu mineralnu sirovinu.  

(16) Svi podaci se unose u obrasce u elektronskoj formi. Knjiga evidencije 
treba da je podeġena za unoġenje obrazaca.  

(17) Obrasci br. 3. i 4. moraju biti potpisani od odgovornih lica i ovjereni 
peļatom privrednog druġtva/ investitora  koje je dobilo odobrenje za 
istraģivanje/eksploataciju i privrednog druġtva ili javne ustanove koja obavlja 
poslove iz oblasti geoloġkih istraģivanja.  

 
 

III POSEBNI KRITERIJI ZA UTVRņIVANJE I RAZVRSTAVANJE REZERVI 
POJEDINIH ĻVRSTIH MINERALNIH SIROVINA U KATEGORIJE I KLASE 

 
III-1. Posebni kriteriji za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi energetskih 
mineralnih sirovina 
 
III-1.1. Ugalj 

Ļlan 30.  
(Podjela leģiġta uglja na grupe i podgrupe) 

 
(1) Prema sloģenosti geoloġke graĽe, stepenu tektonske poremeĺenosti, kao i 
promjenjivosti slojeva uglja (morfologije, debljine i kvaliteta), leģiġta uglja 
razvrstavaju se u grupe i podgrupe.  

(2) Prema geoloġkoj sloģenosti, leģiġta uglja razvrstavaju se u tri grupe:  
a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta uglja koja se karakteriġu prostom 
geoloġkom graĽom, sa horizontalnim ili blago nagnutim slojevima do 25Á;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta uglja koja se karakteriġu sloģenijom 
geoloġkom graĽom, sa slojevima nagnutim preko 25Á i koja su mjestimiļno 
ispresijecana rasjedima;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta uglja koja se karakteriġu veoma sloģenom 
geoloġkom graĽom koja su jako ubrana, rasjednuta i ļesto izdijeljena na 
manje blokove.  
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(3) Prema promjenjivosti slojeva uglja, svaka grupa leģiġta iz stava 2. ovog ļlana 
dijeli se na tri podgrupe leģiġta:  

a. u prvu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta koja se karakteriġu postojanom 
debljinom, odnosno malom promjenljivoġĺu slojeva uglja na veĺem 
prostranstvu u leģiġtu;  

b. u drugu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta koja se karakteriġu veĺom 
promjenljivoġĺu slojeva, koji uglavnom ne gube svoju produktivnu debljinu i 
kvalitet;  

c. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta koja se karakteriġu velikom 
promjenljivoġĺu ugljenih slojeva, odnosno nepostojanom debljinom slojeva koji 
mogu na relativno kratkom rastojanju da izgube svoju produktivnu debljinu ili 
kvalitet.  

 
Ļlan 31.  

(Istraģivanje leģiġta uglja) 
 

(1) Istraģivanje leģiġta uglja vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. ovog pravilnika, 
s tim ġto se istraģna buġenja za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi uglja 
kategorija A, B i C1, vrġe u okviru maksimalnih rastojanja koja, za pojedine 
podgrupe u okviru grupa leģiġta, iznose:                                                         

 
Tabela br. 1 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Grupe i 
podgrupe 
leģiġta 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po padu po 
pruģanju 

po padu po 
pruģanju 

po padu po 
pruģanju 

Prva grupa             

I podgrupa 250 250 500 500 1000 1000 

II podgrupa 175 175 350 350 750 750 

III podgrupa 125 125 250 250 500 500 

Druga grupa             

I podgrupa 175 250 350 500 750 1000 

II podgrupa 125 175 175 350 500 750 

III podgrupa 62,3 125 125 250 250 500 

Treĺa grupa             

I podgrupa 125 250 250 350 500 750 

II podgrupa 62,5 125 175 250 350 500 

III podgrupa u procesu eksploatacije 125 175 175 350 

 
(2) U dislokacionim zonama u leģiġtu, kao i zonama isklinjavanja slojeva uglja, 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova moraju biti dva puta manja od rastojanja 
datih u tabeli br. 1 iz stava 1. ovog ļlana.  

(3) Za leģiġta uglja ļija je povrġina veĺa od 10 km2, rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova mogu biti i veĺa od rastojanja datih u tabeli br. 1 iz stava 1. ovog ļlana, 
ako se utvrdi da su ta rastojanja dovoljna za poznavanje leģiġta i razvrstavanje 
rezervi uglja u odgovarajuĺe kategorije. 
 

Ļlan 32.  



 14 

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi uglja) 
 

(1) OdreĽivanje kvaliteta rezervi uglja vrġi se prema zajedniļkim kriterijima 
navedenim u ļl. 9. do 11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta 
rezervi kategorija A, B i C1, treba da budu ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. da se odreĽivanje kvaliteta uglja u leģiġtu vrġi ispitivanjem fiziļko-hemijskih i 
tehnoloġkih osobina ugljene supstance na uzorcima dobijenim sistematskim 
oprobavanjem ugljenog sloja;  

b. da se za oprobavanja uglja odreĽuje gustina uzimanja proba zavisno od 
naļina istraģivanja i od promjenjivosti sloja uglja, s tim ġto duģina proba ne 
moģe biti veĺa od 5 m;  

c. da se i jalovi proslojci sloja, koji se pri masovnoj eksploataciji ne mogu 
odstraniti, oprobavaju radi odreĽivanja njihove zapreminske teģine i litoloġkog 
sastava i da ulaze u kompozit; 

d. da se na uzetim uzorcima uglja izvrġe odgovarajuĺa hemijska ispitivanja;  
e. da se za rezerve kategorije A na reprezentativnom uzorku uglja izvrġi, osim 

imediatne analize, ispitivanje meljivosti uglja, sadrģaja ksilita, taļke paljenja, 
elementarnog sastava pepela, petrografskog sastava uglja i sl.  

(2) Na osnovu parametara iz tehniļke analize, odnosno podataka o ukupnoj vlazi, 
kaloriļnoj vrijednosti uglja bez vlage i pepela, isparljivim materijama, izgledu i 
osobini koksnog ostatka, ugljevi se razvrstavaju u sljedeĺe vrste:  

 
Tabela br. 2  

Vrsta uglja 
Ukupna vlaga 

% 

Donja 
kaloriļna 

vrijednost bez 
vlage i pepela, 

u kJ/kg  

Isparljive 
materije 

u %  
Koksni ostatak  Simbol uglja 

Lignit iznad 40 
23.000 do 

25.000 - prah L 

Mrkolignit 30 do 40 
25.000 do 

26.000 - prah ML 

Mrki 10 do 30 
26.000 do 

30.000 - prah M 

Kameni, 
dugoplameni ispod 10 

30.000 do 
31.500 40 praġkast do zrnast DPK 

Kameni, 
gasni ispod 10 

32.500 do 
35.000 32 do 40 

aglomerizovan do 
stopljen GK 

Kameni, 
masni ispod 10 

34.000 do 
35.000 do 32 stopljen porozan MK 

Kameni, 
koksni ispod 10 

34.000 do 
35.000 18 do 26 

stopljen 
kompaktan KK 

Kameni, 
posni ispod 10 

35.000 do 
35.500 

10 do 18 

speļen bez 
nadimanja do 
praġkast PK 

Antracit ispod 10 
35.000 do 

36.000 ispod 10 prah AK 
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(3) Za istraģeno leģiġte mora se, prema parametrima datim u  tabeli broj 2, 
odrediti vrsta uglja.  

 
Ļlan 33.  

(Kategorija rezervi uglja) 
 

(1) Za razvrstavanje rezervi uglja u kategorije A, B i C1, pored opĺih uslova iz ļl. 
13. do 15. ovog pravilnika, moraju biti ispunjeni i sljedeĺi posebni uslovi:  

a. za A kategoriju:  
1. rezerve uglja kategorije A smatraju se dokazanim ako su istraģene 
buġotinama prema mreģi datoj u  tabeli br. 1, s tim ġto ugljeni sloj mora biti na 
jednom karakteristiļnom mjestu presjeļen rudarskim radom od povlate do 
podine, radi uzimanja proba za kompleksna ispitivanja kvaliteta uglja;  

2. pri proraļunu rezervi uglja u leģiġtu nije dozvoljena ekstrapolacija rezervi 
kategorije A;  

b. za B kategoriju:  
1. rezerve uglja kategorije B smatraju se dokazanim ako su istraģene 
buġotinama prema mreģi datoj u  tabeli br. 1;  

2.  u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve uglja dobijene ekstrapolacijom rezervi 
istraģenih prema mreģi datoj u  tabeli br. 1, i to:  
- ekstrapolacijom rezervi kategorije A, najviġe za 1/2 rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova (buġotina) propisanih za kategoriju A na utvrĽene rezerve 
ĂAñ kategorije; 

- ekstrapolacijom rezervi kategorije B, najviġe za 1/2 rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova (buġotina) propisanih za kategoriju B na utvrĽene rezerve 
ĂAñ kategorije;  
 

c. za C1 kategoriju:  
 

1. rezerve uglja kategorije C1 smatraju se dokazanim ako su istraģene 
buġotinama po mreģi datoj u  tabeli br. 1;  

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom rezervi 
istraģenih prema mreģi datoj u  tabeli br. 1, i to:  

- ekstrapolacijom rezervi kategorije B, najviġe za veliļinu rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova (buġotina) propisanih za rezerve kategorije B na utvrĽene 
rezerve ĂAñ kategorije; 

- eksploatacijom rezervi kategorije C1, najviġe za 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova (buġotina) propisanih za kategoriju C1 na utvrĽene rezerve ĂBñ 
kategorije.  
 

III-1.2. Uljani (bituminozni) ġkriljci  
 

Ļlan 34.  
(Podjela leģiġta uljanih (bituminoznih) ġkriljaca na grupe i podgrupe) 

 
(1) Prema veliļini i geoloġkoj sloģenosti, leģiġta uljanih (bituminoznih) ġkriljaca (u 
daljem tekstu: ġkriljci) razvrstavaju se u tri grupe:  

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta ġkriljaca proste geoloġke graĽe, 
horizontalnih ili blago nagnutih slojeva - do 15Á velikih dimenzija i sa 
rezervama preko 50 miliona tona. Genetski, prvoj grupi pripadaju platformna 
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leģiġta i tektonski malo poremeĺena geosinklinalna i kontinentalna (brakiļna i 
jezerska) leģiġta ġkriljaca veĺih dimenzija;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta ġkriljaca sloģene geoloġke graĽe, blagih 
plikativnih oblika, poremeĺena rasjedima i podijeljena na veĺe samostalne 
blokove, slojeva nagnutih preko 20Á i sa rezervama do 50 miliona tona. 
Genetski, prvoj grupi pripadaju geosinklinalna i kontinentalna leģiġta ġkriljaca;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta ġkriljaca veoma sloģene geoloġke graĽe, 
zahvaĺena izrazitim radijalnim i tangencijalnim deformacijama, podijeljena 
rasjedima na viġe manjih samostalnih blokova denivelisanih i razliļito 
orijentisanih, nagnutih slojeva preko 45Á i sa rezervama ispod 50 miliona tona.  

(2) Prema promjenjivosti debljine i kvaliteta slojeva ili paketa ġkriljaca, svaka od 
grupa leģiġta iz stava 1. ovog ļlana dijeli se na tri podgrupe leģiġta:  

a. u prvu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta sa postojanom debljinom i kvalitetom 
slojeva ili paketa ġkriljaca na veĺem prostranstvu. Srednji sadrģaj smole (tera) 
iz ukupne organske materije ġkriljaca veĺi je od 6%, a njihova kaloriļna 
vrijednost iznosi preko (1.450 kcal/kg) kJ ; 

b.  u drugu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta sa srednje promjenljivom debljinom i 
kvalitetom slojeva ili paketa ġkriljaca. Srednji sadrģaj smole (tera) iz ukupne 
organske materije ġkriljaca iznosi do 60%, a njihova kaloriļna vrijednost do 
(900 kcal/kg) kJ. ; 

c. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta sa velikom promjenljivoġĺu debljine i 
kvaliteta slojeva ili paketa ġkriljaca. Srednji sadrģaj smole (tera) iz ukupne 
organske materije ġkriljaca iznosi do 6%, a sadrģaj sumpora u smoli manji je 
od 2%.  

(3) Debljina slojeva, odnosno paketa ġkriljaca za sve grupe i podgrupe leģiġta iz 
st. 1. i 2. ovog ļlana, moģe biti: mala od 1,00 do 10,00 m, srednja od 10,00 do 
30,00 m i velika preko 30,00 m.  

 
Ļlan 35.  

(Istraģivanje leģiġta ġkriljaca) 
 

Istraģivanje leģiġta ġkriljaca vrġi se istraģnim radovima predviĽenim u ļl. 6. do 
8. ovog pravilnika, s tim ġto se istraģni radovi (buġenja i rudarski radovi) za 
utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi ġkriljaca kategorija A, B i C1 vrġe u okviru 
maksimalnih rastojanja koja, za pojedine podgrupe po grupama leģiġta, iznose:  

 
Tabela br. 3  

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Grupe i podgrupe 
leģiġta 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po padu 
po 

pruģanju po padu 
po 

pruģanju po padu 
po 

pruģanju 

Prva grupa             

I podgrupa 500 500 1000 1000 2000 2000 

II podgrupa 250 250 500 500 1000 1000 

III podgrupa 125 125 250 250 500 500 

Druga grupa             

I podgrupa 250 500 500 1000 1000 2000 

II podgrupa 125 250 250 500 500 1000 

III podgrupa 62,5 125 125 250 250 500 
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Treĺa grupa             

I podgrupa 125 250 250 500 500 1000 

II podgrupa 62,5 125 125 125 250 500 

III podgrupa u procesu eksploatacije 62,5 125 125 250 

 
 
 

Ļlan 36.  
(OdreĽivanje kvaliteta rezervi ġkriljaca) 

 
(1) OdreĽivanje kvaliteta rezervi ġkriljaca vrġi se prema zajedniļkim kriterijima 
navedenim u ļl. 9. do 11. ovog pravilnika, s tim ġto se za odreĽivanje kvaliteta 
rezervi kategorija A, B i C1, mora izvrġiti:  

a. kod istraģnih rudarskih radova, oprobavanje slojeva ili paketa ġkriljaca 
metodom brazde, i to: u smjernim hodnicima duģina brazde iznosi najmanje 3 
m, a probe se uzimaju na rastojanjima od 20 m. U preļnim hodnicima 
oprobavanje se vrġi po cijeloj duģini hodnika, s tim ġto se srednji uzorak 
ġkriljaca (kompozit) uzima zajedno sa jalovim proslojcima tanjim od 0,10 m, u 
intervalima do 0,50 m. Stijenski neorganski (jalovi) materijal, kao proslojak u 
sloju ġkriljaca, ako je deblji od 0,10 m odbacuje se prilikom oprobavanja, a 
korisna debljina sloja za toliko umanjuje;  

b. kod istraģnih buġotina, kompletno oprobavanje slojeva ili paketa ġkriljaca 
(zajedno sa tankim - do 0,10 m jalovim proslojcima) po manevrima (duģina 
srģne cijevi). Srednji uzorak (kompozit) uzima se u intervalima do 1,00 m, ako 
je sloj ġkriljaca homogen. Jalovi proslojci deblji od 0,10 m odbacuju se prilikom 
oprobavanja, a korisna debljina sloja ġkriljaca za toliko umanjuje;  

c.  kompleksan karotaģ na svim istraģnim buġotinama;  
d. utvrĽivanje genetskog tipa ġkriljaca - sapropelskog ili sapropelsko-humusnog 

(prema porijeklu i sastavu organske materije i stepenu metamorfizma);  
(2) utvrĽivanje kvalitativnih i tehnoloġkih osobina ġkriljaca, i to:  
a. procenatualnog sadrģaja organske materije;  
b. sadrģaja smole (tera);  
c. rudne vlage;  
d. sadrģaja sumpora;  
e. kaloriļne vrijednosti;  
f. elementarnog sastava i tipa kerogena;  
g. prisustva rijetkih i rasijanih elemenata;  
h.  prisustva radioaktivnih elemenata u ġkriljcima i okolnim stijenama;  
i.  hemijskog sastava pepela ġkriljaca: SiO2, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, 

P2O5, SO3 i drugih primjesa, kao i topljivost pepela: T0 - T1, T2 i T3;  
j. prisustva gasa u ġkriljcima, njegov komponentni sastav, specifiļna teģina i 
kaloriļna vrijednost;  

k.  industrijske klasifikacije ġkriljaca po grupama (energetska, gasno-kerogenska 
i energetsko-hemijska);  

l. upotrebljivost pepela u cementnoj i graĽevinskoj industriji.  
 

Ļlan 37.  
(Kategorizacija rezervi ġkriljaca) 
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(1) Za razvrstavanje rezervi ġkriljaca u kategorije A, B, C1, pored opĺih uslova iz 
ļl. 13. do 15. ovog pravilnika, moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. za A kategoriju:  
1. za prvu grupu leģiġta rezerve ġkriljaca smatraju se dokazanim, ako su 
istraģene buġotinama prema mreģi datoj u tabeli br. 3 za pojedine podgrupe u 
prvoj grupi leģiġta, s tim ġto sloj ili paket ġkriljaca mora biti najmanje na jednom 
karakteristiļnom mjestu istraģen rudarskim radom, od podine do povlate (na 
cijelom profilu);  

2. za drugu i treĺu grupu leģiġta rezerve ġkriljaca smatraju se dokazanim ako su 
istraģene buġotinama ili rudarskim radovima prema mreģi datoj u tabeli br. 3 
za pojedine podgrupe u drugoj i treĺoj grupi leģiġta;  

3. pri proraļunu rezervi ġkriljaca kategorije A, za grupe leģiġta iz taļke 1. ovog 
ļlana, nije dozvoljena ekstrapolacija rezervi kategorije A;  

4. tehnoloġka svojstva ġkriljaca moraju biti utvrĽena ispitivanjem u 
poluindustrijskom obimu;  

b. za B kategoriju:  
1. za prvu grupu leģiġta rezerve ġkriljaca smatraju se dokazanim ako su istraģene 
buġotinama prema mreģi datoj u tabeli br. 3 za pojedine podgrupe u prvoj 
grupi leģiġta;  

2. za drugu i treĺu grupu leģiġta rezerve ġkriljaca smatraju se dokazanim ako su 
istraģene buġotinama ili rudarskim radovima prema mreģi datoj u tabeli br. 3 
za pojedine podgrupe u drugoj, odnosno treĺoj grupi leģiġta;  

3. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve ġkriljaca dobijene ekstrapolacijom rezervi 
istraģenih prema mreģi datoj u tabeli br. 3 za pojedine podgrupe po grupama 
leģiġta, i to:  

- ekstrapolacijom rezervi kategorije B prve grupe leģiġta, najviġe za 1/4 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova (buġotina) propisanih za utvrĽivanje rezervi 
kategorije B za prvu grupu leģiġta;  

- ekstrapolacijom rezervi kategorije A druge i treĺe grupe leģiġta, najviġe za 1/2 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova propisanih za utvrĽivanje rezervi kategorije 
A za drugu, odnosno treĺu grupu leģiġta;  

c. za C1 kategoriju:  
1. za prvu, drugu i treĺu grupu leģiġta rezerve ġkriljaca smatraju se dokazanim, 
ako su istraģene buġotinama prema mreģi datoj u tabeli br. 3 za pojedine 
podgrupe u prvoj, drugoj i treĺoj grupi leģiġta;  

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve ġkriljaca dobijene ekstrapolacijom 
rezervi istraģenih prema mreģi datoj u tabeli br. 3 za pojedine podgrupe po 
grupama leģiġta, i to:  

- ekstrapolacijom rezervi kategorije C1, prve grupe leģiġta, najviġe za 1/3 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova propisanih za utvrĽivanje rezervi kategorije 
C1 za prvu grupu leģiġta;  

- ekstrapolacijom rezervi kategorije B druge i treĺe grupe leģiġta, najviġe za 
veliļinu rastojanja izmeĽu istraģnih radova propisanih za utvrĽivanje rezervi 
kategorije B za drugu, odnosno treĺu grupu leģiġta.  
 

III-1.3. Uran  
 

Ļlan 38.  
(Podjela leģiġta/rudnih tijela urana na grupe) 
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Prema veliļini i sloģenosti oblika, ravnomjernosti raspodjele urana i stepenu 
kontinuiteta orudnjenja, leģiġta (rudna tijela) mineralnih sirovina urana razvrstavaju se 
u pet grupa:  

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) urana koja se pojavljuju u 
obliku sloja. Povrġina pojedinaļnih rudnih tijela iznosi preko 100.000 m2, a 
debljina preko 5 m. Promjenljivost debljine rudnih tijela je postupna. Kontinuitet 
orudnjenja je jasno izraģen, a koeficijent rudonosnosti je u granicama od 1,0 
do 0,8. Uran je vrlo ravnomjerno raspodijeljen u granicama rudnih tijela. 
Koeficijent varijacije sadrģaja urana je ispod 30;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) urana koja se pojavljuju u 
obliku pravilnih soļiva velikih dimenzija. Povrġina rudnih tijela iznosi od 10.000 
do 100.000 m2, a debljina preko 3 m. Orudnjenje nije neprekidno, u granicama 
uranonosnog litoloġkog ļlana, veĺ se pojavljuje u vidu izolovanih rudnih tijela 
razdvojenih neorudnjenim blokovima. Koeficijent rudonosnosti kod leģiġta 
druge grupe je u granicama od 0,8 do 0,5, a koeficijent varijacije sadrģaja 
urana do 100;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) urana koja imaju oblik ģice ili 
ġtokverka. Povrġina ġtokverknih rudnih tijela u horizontalnom presjeku varira 
od nekoliko stotina do nekoliko hiljada kvadratnih metara. Minimalna prosjeļna 
debljina rudnih tijela ģiļnog oblika je 1 m, a minimalno prostiranje po pruģanju 
500 m. Rudna tijela kod leģiġta treĺe grupe karakteriġe znatna promjenjivost 
oblika i dimenzija, po pruģanju i padu, vrlo neravnomjerna raspodjela urana sa 
koeficijentom varijacije sadrģaja do 150 i koeficijentom rudonosnosti u 
granicama od 0,8 do 0,3;  

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) urana koja se pojavljuju u 
obliku nepravilnih soļiva lokalizovanih u odreĽenim stratigrafskim nivoima, bez 
jasno izraģene litoloġke kontrole. Nizovi rudnih soļiva obiļno imaju odreĽene 
pravce, obrazujuĺi uske uzduģne pojaseve koji mogu imati razliļit poloģaj u 
odnosu na pruģanje uranonosne serije. Povrġina rudnih soļiva varira od 
nekoliko stotina, do nekoliko hiljada kvadratnih metara, a minimalna prosjeļna 
debljina soļiva iznosi 1 m. Rudna soļiva su razdvojena neorudnjenim 
blokovima, ļesto veĺih dimenzija. Koeficijent rudonosnosti kod ļetvrte grupe 
leģiġta je u granicama od 0,50 do 0,25. Raspodjela urana je vrlo 
neravnomjerna, sa koeficijentom varijacije sadrģaja urana do 180;  

e. u petu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) urana vezana za sisteme 
prslina u zonama razlamanja. Rudna tijela imaju oblik tankih ģica i jako 
izduģenih soļiva. Promjenjivost oblika rudnih tijela je veoma izraģena. U 
pojedinim dijelovima mineralizovanih pukotina i zona drobljenja, mogu 
postojati dijelovi u vidu rudnih stubova i gnijezda malih dimenzija sa 
poveĺanim sadrģajem urana. Povrġina rudnih tijela varira od nekoliko desetina 
do nekoliko stotina kvadratnih metara, a debljina do nekoliko decimetara. 
Koeficijent rudonosnosti varira od 0,25 do 0,02. Raspodjela urana je vrlo 
neravnomjerna, sa koeficijentom varijacije sadrģaja urana veĺim od 180.  
 

Ļlan 39.  
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela urana) 

 
Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) urana vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. 

ovog pravilnika, s tim ġto su u ļlanu 41. ovog pravilnika (tabele br. 5 do 7) za 
pojedine grupe leģiġta, utvrĽene vrste istraģnih radova i maksimalna rastojanja 
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izmeĽu tih radova, koji se moraju izvesti za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi 
kategorija A, B i C1.  

 
 
 
 
 

Ļlan 40.  
(OdreĽivanje kvaliteta rezervi urana) 

 
(1) OdreĽivanje kvaliteta rezervi urana vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. sadrģaj urana u rudi, bez obzira na kategoriju rezervi, odreĽuje se na osnovu 
analize sistematski uzetih proba. Maksimalna rastojanja izmeĽu pojedinih 
proba duģ linija oprobavanja, zavisno od koeficijenata varijacije sadrģaja 
urana, iznose:  

Tabela br. 4  

Stepen ravnomjernosti 
raspodjele urana 

Koeficijent varijacije 
sadrģaja urana 

Maksimalna rastojanja 
izmeĽu proba u m 

Vrlo ravnomjeran do 30 8 

Ravnomjeran 30 do 80 5 

Srednje neravnomjeran 80 do 120 3 

Neravnomjeran 120 do 150 2 

Vrlo neravnomjeran preko 150 1 

 
b. sadrģaj urana u pojedinaļnim probama odreĽuje se hemijskim ili 
radiometrijskim analitiļkim metodama i prikazuje u obliku U3O8 (uran-oksida). 
Na najmanje 10% od ukupnog broja proba vrġe se kontrolne analize, 
primjenom hemijskih analitiļkih metoda; 

c. za odreĽivanje sadrģaja urana u rudi mogu se koristiti i metode 
radiometrijskog oprobavanja "in situ" - radiometrijsko gamaoprobavanje i 
kvantitativna interpretacija rezultata gama-karotaģa istraģnih buġotina. 
Rezultati radiometrijskih metoda oprobavanja "in situ" mogu se koristiti pri 
proraļunu rezervi, pod uslovom da je reprezentativnost primjene ovih metoda 
za  odreĽeno leģiġte u vrstu rude eksperimentalno dokazana i dokumentovana 
i da je sprovedena sistematska kontrola tih rezultata na najmanje 10% 
presjeka rudnih tijela klasiļnim metodama oprobavanja i odreĽivanja sadrģaja 
urana hemijskim analitiļkim metodama. Ako se parametri orudnjenja (sadrģaj i 
debljina) odreĽuju na osnovu kvantitativne interpretacije rezultata gama-
karotaģa buġotina, istraģno buġenje se moģe izvoditi bez jezgrovanja;  

d. pored sadrģaja urana, na kompozitnim probama utvrĽuje se: ukupni sadrģaj 
karbonata, Th, V, Mn, As, PO2, kao i sadrģaj drugih prisutnih korisnih i ġtetnih 
elemenata i jedinjenja;  

e. za svaki tip rude u leģiġtu (rudnom tijelu), utvrĽuju se mineralni sastav, 
intenzitet i ekstenzitet pojavljivanja pojedinih mineralnih vrsta, strukturne i 
teksturne karakteristike rude, naļin srastanja pojedinih minerala u rudnoj masi 
i dr;  
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f. tehnoloġka svojstva rude i tehnoloġki parametri procesa proizvodnje 
koncentrata U3O8 utvrĽuju se za svaki tip rude u poluindustrijskom obimu - za 
rezerve kategorije A i B. Za rezerve kategorije C1 tehnoloġka svojstva rude 
utvrĽuju se u laboratorijskom obimu ili analogijom sa izvrġenim tehnoloġkim 
ispitivanjima za kategoriju A i B.  

 
 

Ļlan 41.  
(Kategorizacija rezervi urana) 

 
Razvrstavanje rezervi urana u kategorije A, B i C1, vrġi se prema odredbama 
ļl. 13. do 15. ovog pravilnika, i prema sljedeĺim uslovima:  

a. za A kategoriju:  
1. rezerve urana kategorije A, zavisno od grupe leģiġta, dokazuju se istraģnim 
rudarskim radovima ili kombinacijom istraģnih rudarskih radova i istraģnih 
buġenja. Rezerve rude urana ne mogu biti razvrstane u kategoriju A samo na 
osnovu podataka istraģnih buġenja; 

2.  maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, na osnovu kojih se vrġi 
okonturivanje rezervi rude urana kategorije A, iznose:  

                                                                                                     Tabela br.5 

     Vrsta istraģnih radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova 
u m 

Grupa leģiġta 

I II III IV V 

UtvrĽivanje povrġine rudnog tijela:           

Hodnici - - 30 - - 

Hodnici i buġotine - - 20 - - 

Buġotine 80 50 - - - 

UtvrĽivanje kontinuiteta 
orudnjenja (horizontalna 
rastojanja):           

Uskopi - - 60 - - 

Buġotine 80 50 - - - 

Rastojanje izmeĽu horizonata - - 40 - - 

 
3. kod leģiġta I i II grupe utvrĽivanje rezervi kategorije A vrġi se istraģnim 
buġenjem, pri ļemu 10% presjeka rudnih tijela utvrĽenih istraģnim buġenjem 
mora biti provjereno istraģnim rudarskim radovima;  

4. kod leģiġta III grupe rezerve kategorije A dokazuju se istraģnim rudarskim 
radovima. Povrġine rudnih tijela - blokova utvrĽuju se na osnovu dva potpuno 
istraģena horizonta. Ukoliko je debljina rudnog tijela veĺa od ġirine hodnika, 
kontura rudnog tijela na istraģenom horizontu utvrĽuje se popreļnim 
hodnicima ili kombinacijom popreļnih hodnika i istraģnih buġotina. Kontinuitet 
rudnog tijela - bloka izmeĽu istraģenih horizonata mora biti potpuno utvrĽen 
istraģnim rudarskim radovima;  

5. kod leģiġta IV i V grupe ne dokazuju se rezerve kategorije A;  
6. pri utvrĽivanju rezervi kategorije A nije dozvoljena ekstrapolacija;  
b. za B kategoriju:  
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1. rezerve urana kategorije B, zavisno od grupe leģiġta, dokazuju se istraģnim 
rudarskim radovima, kombinacijom istraģnih rudarskih radova i istraģnih 
buġenja ili istraģnim buġenjem;  

2. maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova na osnovu kojih se vrġi 
okonturivanje rezervi rude urana kategorije B, iznose:  
 
 

                                                                                                                 Tabela br. 6  

     Vrsta istraģnih radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Grupa leģiġta 

I II III IV V 

UtvrĽivanje povrġine rudnog tijela:           

Hodnici - - 50 30 15 

Hodnici i buġotine - - 30 - - 

Buġotine 120 80 - - - 

UtvrĽivanje kontinuiteta orudnjenja 
(horizontalna rastojanja):           

Uskopi - - 100 60 30 

Uskopi i buġotine - - 60 - - 

Buġotine 120 80 - - - 

Rastojanja izmeĽu horizonata - - 40 40 30 

 
3. od leģiġta I grupe, rezerve kategorije B mogu se okonturiti samo na osnovu 
istraģnih buġenja, u sluļaju kada su u istom leģiġtu dokazane i rezerve 
kategorije A. U drugim sluļajevima okonturivanje rezervi kategorije B vrġi se 
na osnovu podataka istraģnih buġenja pri ļemu 5% presjeka rudnih tijela 
utvrĽenih istraģnim buġenjem mora biti provjereno istraģnim rudarskim 
radovima;  

4. kod leģiġta II grupe konture rezervi kategorije B utvrĽuju se na osnovu 
podataka istraģnih buġenja pri ļemu 50% presjeka rudnih tijela utvrĽenih 
istraģnim buġenjem mora biti provjereno istraģnim rudarskim radovima;  

5. kod leģiġta III grupe rezerve kategorije B dokazuju se utvrĽivanjem povrġine 
rudnih tijela na dva horizonta i kontinuiteta orudnjenja izmeĽu tih horizonata, 
na osnovu istraģnih rudarskih radova ili kombinacijom istraģnih rudarskih 
radova i istraģnih buġenja;  

6. kod leģiġta IV grupe rudna tijela, odnosno rudonosni horizonti u okviru 
uranonosne serije, koja se razvrstavaju u kategoriju B moraju biti okonturena 
istraģnim rudarskim radovima najmanje sa dvije strane. U leģiġtima koja se 
karakteriġu nizovima nepravilnih rudnih soļiva malih dimenzija blokovi rezervi 
kategorije B mogu se okonturiti istraģnim buġenjem iz istraģnih rudarskih 
radova, pri ļemu rastojanje izmeĽu buġotina mora biti u granicama propisanih 
rastojanja proba za odgovarajuĺi stepen ravnomjernosti sadrģaja urana u 
leģiġtu;  

7. kod leģiġta V grupe rezerve kategorije B dokazuju se utvrĽivanjem povrġine 
rudnih tijela na dva horizonta i kontinuiteta orudnjenja izmeĽu tih horizonata 
istraģnim rudarskim radovima. Istraģno buġenje se moģe koristiti samo za 
taļnije utvrĽivanje kontura rudnih tijela u okviru propisane mreģe istraģnih 
rudarskih radova;  
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8. kod leģiġta urana I i II grupe, pri utvrĽivanju konture rezervi kategorije B, 
dozvoljena je ekstrapolacija na konture kategorije rezervi A najviġe do 25% od 
propisanih rastojanja izmeĽu istraģnih radova za kategoriju B;  

9. kod leģiġta III, IV i V grupe nije dozvoljena ekstrapolacija pri utvrĽivanju 
konture rezervi kategorije B;  

c. za C1 kategoriju:  
1. rezerve urana kategorije C1 dokazuju se na osnovu rudnih izdanaka, istraģnim 
buġenjem ili kombinacijom istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja;  

2. maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, na osnovu kojih se vrġi 
okonturivanje rezervi rude urana kategorije C1, iznose:  

                                                                                                                  Tabela br. 7  

     Vrsta istraģnih radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Grupa leģiġta 

I II III IV V 

UtvrĽivanje povrġine rudnog 
tijela:           

Hodnici - - 70 50 20 

Hodnici i buġotine - - 50 30 15 

Buġotine 180 120 30 - - 

UtvrĽivanje kontinuiteta 
orudnjenja (horizontalna 
rastojanja):           

Uskopi - - 140 100 40 

Uskopi i buġotine - - 100 60 30 

Buġotine 180 120 70 - - 

Rastojanja izmeĽu horizonata - - 60 40 30 

 
 

3. kod leģiġta I i II grupe rezerve kategorije C1 dokazuju se na osnovu rudnih 
izdanaka i istraģnih buġenja. Pri utvrĽivanju kontura rudnih tijela - blokova 
dozvoljena je ekstrapolacija najviġe do 30% od propisanih rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova za kategoriju C1;  

4. kod leģiġta III grupe rezerve kategorije C1 dokazuju se na osnovu rudnih 
izdanaka i kombinacijom istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja. 
Povrġine rudnog tijela - bloka utvrĽuju se sa dva presjeka: jedna povrġina na 
osnovu izdanaka, a druga na osnovu hodnika ili hodnika i istraģnih buġotina; 
jedna povrġina na osnovu izdanka a druga na osnovu istraģnih buġenja. 
Kontinuitet rudnog tijela - bloka izmeĽu istraģenih povrġina (horizonata) 
utvrĽuje se istraģnim rudarskim radovima, kombinacijom istraģnih rudarskih 
radova i istraģnih buġenja ili istraģnim buġenjem. Ako se kontinuitet rudnih 
tijela - blokova ne utvrĽuje predviĽenim istraģnim radovima na propisanim 
rastojanjima, a na osnovu geoloġke interpretacije moģe se smatrati sigurnim, 
visina bloka moģe biti procjenjena za povrġinu istraģenu rudarskim radovima i 
moģe iznositi najviġe 25% od rastojanja horizonata propisanih za III grupu 
leģiġta;  

5. kod leģiġta IV grupe rezerve kategorije C1 dokazuju se na osnovu rudnih 
izdanaka, istraģnih rudarskih radova i kombinacijom istraģnih rudarskih radova 
i istraģnih buġenja. Rudna tijela moraju biti okonturena najmanje sa dvije 
strane istraģnim rudarskim radovima, odnosno istraģnim buġotinama iz 
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istraģnih rudarskih radova na rastojanjima koja odgovaraju propisanim 
rastojanjima proba za odgovarajuĺi stepen ravnomjernosti sadrģaja urana u 
leģiġtu. Ako se linije istraģivanja nalaze na rastojanjima veĺim od propisanih za 
IV grupu leģiġta, dozvoljena je ekstrapolacija na obje strane od linije 
istraģivanja, najviġe do 15% od propisanih rastojanja izmeĽu tih linija;  

6. kod leģiġta V grupe rezerve kategorije C1 dokazuju se istraģnim rudarskim 
radovima i kombinacijom istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja. Za 
razvrstavanje rezervi u kategoriju C1 rudno tijelo - blok mora biti okontureno na 
dva horizonta i sa dokazanim kontinuitetom orudnjenja izmeĽu tih horizonata. 
Pri okonturivanju rezervi kategorije C1 kod V grupe leģiġta nije dozvoljena 
ekstrapolacija;  

7. pored sluļajeva ekstrapolacije rezervi navedenih u taļki 3. ovog ļlana, kod 
leģiġta I, II, III i IV grupe u kategoriju C1 mogu se uvrstiti i rezerve koje se 
direktno nastavljaju na rezerve kategorije A i B, ako je to saglasno sa 
geoloġkim karakteristikama leģiġta. Takva ekstrapolacija rezervi moģe se 
izvrġiti najviġe za 30% propisanih rastojanja izmeĽu istraģnih radova za 
kategoriju B odgovarajuĺe grupe leģiġta.  

 
 
III-2. Posebni kriteriji za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi metaliļnih  
 mineralnih sirovina 
 
III-2.1.Bakar  

Ļlan 42. 
(Podjela leģiġta/rudnih tijela bakra na grupe) 

 
Prema veliļini, tipu mineralizacije, strukturno-morfoloġkim obiljeģjima i ravnomjernosti 
raspodjele mineralnih komponenti, leģiġta, odnosno rudna tijela bakra razvrstavaju se 
u ļetiri grupe:  

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta, odnosno rudna tijela bakra porfirskog tipa, 
veoma velikih do velikih razmjera i izometriļnih oblika, kod kojih je raspodjela 
bakra ravnomjerna do neravnomjerna;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta, odnosno rudna tijela bakra masivno-
sulfidnog i impregnaciono-ġtokverknog tipa, kao i stratiformna rudna tijela ako 
su masivno-sulfidnog tipa; promjenljivih su razmjera - od veoma velikih do 
veoma malih, a po obliku su preteģno skladovi, soļiva, ģice i kvazislojevi, kod 
kojih je raspodjela bakra neravnomjerna;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta, odnosno rudna tijela bakra ģiļnog i ģiļno-
soļivastog tipa, malih do veoma malih razmjera, a po obliku su proste ili 
soļivaste ģice ili orudnjene zone razlamanja, kod kojih je raspodjela bakra 
neravnomjerna do veoma neravnomjerna;  

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se leģiġta, odnosno rudna tijela bakra skarnovskog, 
magmatskog i stratiformnog tipa:  

1. od kojih su skarnovski i magmatski tip veoma malih, rijetko i veoma velikih 
razmjera (magmatski tip), a prema obliku su skladovi, soļiva ili gnijezda, sa 
raspodjelom bakra veoma neravnomjernom;  

2. od kojih je stratiformni tip malih razmjera, izduģenog soļivastog oblika, male 
debljina i sa ravnomjernom do neravnomjerne raspodjele bakra.  

 
Ļlan 43. 



 25 

( Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela bakra) 
 

Istraģivanje leģiġta, odnosno rudnih tijela bakra vrġi se prema odredbama ļl. 6. 
do 8. ovog pravilnika, s tim ġto se istraģni radovi za utvrĽivanje rezervi kategorija A, B 
i C1 izvode prema mreģi, odnosno u okviru maksimalnih rastojanja, koja za pojedine 
grupe rudnih tijela iznose:  
 
 

Tabela br. 8   

Grupa 
rudnih 
tijela 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Kategorija 

A B C1 

Prva 
buġenje 100 X 100 150 X 150 200 X 200 

rudarski radovi 100 X 100 - - 

Druga 
buġenje 50 X 50 70 X 70 100 X 100 

rudarski radovi 50 X 50 - - 

Treĺa 
buġenje 50 X 50 100 100 

rudarski radovi 50 100 - 

Ļetvrta 
buġenje -      50 50 X 50 

rudarski radovi -      60 - 

 
Ļlan 44.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi bakra) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi bakra vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. da se za svako rudno tijelo eksperimentalno odredi odgovarajuĺa metoda 
oprobavanja i optimalna gustina uzimanja proba;  

b. da se za rezerve kategorija A i B, po potrebi, izvrġi kontrolno oprobavanje i 
eksperimentalno utvrdi optimalna gustina uzimanja proba;  

c. da se za sve probe odredi sadrģaj bakra i ostalih prisutnih korisnih i ġtetnih 
komponenti;  

d. da se utvrde tehnoloġke osobine za sve prisutne prirodne tipove orudnjenja i 
vrste ruda (sulfidne, oksidne, karbonatne i dr.).  

 
Ļlan 45.  

(Kategorizacija rezervi bakra) 
 

(1) Razvrstavanje rezervi bakra u kategorije A vrġi se prema odredbama ļl. 13. do 
15. ovog pravilnika, i prema sljedeĺim uslovima:  

a. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve bakra ļije su dimenzije u rudnom tijelu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 8);  

b. kontinuitet rudnog tijela po horizontali i vertikali, za pojedine grupe utvrĽuje se:  
1. za prvu i drugu grupu - istraģnim buġenjem ili istraģnim rudarskim radovima;  
2. za treĺu grupu, po horizontali istraģivanjima po horizontima, izmeĽu kojih je 

visinska razlika do 60 m, koja se vrġe kombinacijom istraģnog buġenja i 
istraģnih rudarskih radova, a po vertikali istraģnim buġenjem;  
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c. ekstrapolacija kod rezervi kategorije A, nije dozvoljena;  
(2) Razvrstavanje rezervi bakra u kategorije B vrġi se prema odredbama ļl. 13. do 

15. ovog pravilnika, i prema sljedeĺim uslovima:  
a. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve bakra ļije su dimenzije u rudnom tijelu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 8);  

b. kontinuitet rudnog tijela po horizontali i vertikali, za pojedine grupe, utvrĽuje 
se:  

1. za prvu i drugu grupu, istraģnim buġenjem;  
2. za treĺu i ļetvrtu grupu, po horizontali istraģivanjima po horizontima, izmeĽu 
kojih je visinska razlika do 60 m, koja se vrġe kombinacijom istraģnog buġenja 
i istraģnih rudarskih radova, a po vertikali istraģnim buġenjem;  

c. pri proraļunu rezervi kategorije B ekstrapolacija je dozvoljena najviġe za 1/4 
predviĽenih rastojanja izmeĽu istraģnih radova za kategoriju B (tabela br. 8);  

(3) Razvrstavanje rezervi bakra u kategorije C1 vrġi se prema odredbama ļl. 13. 
do 15. ovog pravilnika, i prema sljedeĺim uslovima:  

a. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve bakra ļije su dimenzije u rudnom tijelu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim buġenjem u granicama maksimalnih 
rastojanja, predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 8);  

b. pri proraļunu rezervi kategorije C1 ekstrapolacija je dozvoljena najviġe za 1/3 
predviĽenih rastojanja izmeĽu istraģnih radova za kategoriju C1 (tabela br. 8).  

 
III-2.2. Olovo i cink  

 
Ļlan 46.  

(Podjela leģiġta/rudnih tijela olova i cinka na grupe i podgrupe) 
 

Prema obliku i veliļini i promjenjivosti oblika i veliļine rudnog tijela, sloģenosti 
geoloġke graĽe, tipu mineralizacije i ravnomjernosti raspodjele mineralnih 
komponenti, intenzitetu i uticaju postrudne tektonike na primarne konture rudnih 
tijela, leģiġta (rudna tijela) olova i cinka razvrstavaju se u ļetiri grupe:  

a. prva grupa leģiġta (rudnih tijela) olova i cinka dijeli se na dvije podgrupe:  
1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) slojevitog ili 
pseudoslojevitog oblika sa padnim uglom od 0 do 30Á, koja u vertikalnom 
presjeku imaju povrġinu preko 2000 m2. Raspodjela korisnih komponenti je 
srednje ravnomjerna i odreĽena je koeficijentom varijacije do 120. Primarne 
konture rudnih tijela nisu izmijenjene postrudnom tektonikom;  

2. u drugu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja imaju oblik cijevi, 
ģice, ġtokverka, zone impregnacije i soļiva, sa padnim uglom od 30 do 90Á, 
koja u horizontalnom presjeku imaju postupnu i ravnomjernu promjenu rudne 
povrġine ļija veliļina iznosi preko 2000 m2. Raspodjela korisnih komponenti je 
ravnomjerna, a odreĽena je koeficijentom varijacije do 85. Primarne konture 
rudnih tijela nisu izmijenjene postrudnom tektonikom;  

b. druga grupa leģiġta (rudnih tijela) olova i cinka dijeli se na dvije podgrupe:  
1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) slojevitog ili 
pseudoslojevitog oblika sa padnim uglom od 0 do 30Á, koja u vertikalnom 
presjeku imaju povrġinu od 1000 do 2000 m2. Raspodjela korisnih komponenti 
je srednje ravnomjerna i odreĽena je koeficijentom varijacije do 120. 
Postrudnom tektonikom rudna tijela nisu potpuno prekinuta po pruģanju i 
padu;  
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2. u drugu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja imaju oblik cijevi, 
ģice, ġtokverka, zone impregnacije i soļiva, sa padnim uglom od 30 do 90Á, 
koja u horizontalnom presjeku imaju povrġinu preko 1000 m2. Raspodjela 
korisnih komponenti je srednje ravnomjerna i odreĽena je koeficijentom 
varijacija do 120. Postrudnom tektonikom rudna tijela nisu potpuno prekinuta 
po pruģanju i padu;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) olova i cinka koja imaju oblik 
rudnih tijela kao u prvoj i drugoj grupi iz taļ. 1. i 2. ovog ļlana, ali su rudna 
tijela manjih dimenzija i mogu biti sloģenije geoloġke graĽe (sa reliktima 
stijenskih masa, sa grananjem u apofize i dr.). Rudna tijela imaju pad od 30 do 
90Á, a povrġinu u horizontalnom presjeku od 500 do 1000 m2. Raspodjela 
korisnih komponenti je srednje ravnomjerna do neravnomjerna, sa 
koeficijentom varijacije do 150. Postrudna tektonika je izraģena na isti naļin 
kao kod rudnih tijela prve i druge grupe iz taļ. 1. i 2. ovog ļlana, a 
neprekidnost rudnih tijela po pruģanju i padu je saļuvana;  

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) olova i cinka koja imaju oblik 
ģice, cijevi, soļiva, gnijezda, sloja, stuba i dr. Moguĺe su promjene oblika 
rudnog tijela sa prelazom iz jednog u drugi oblik. U horizontalnom presjeku 
rudna tijela imaju povrġinu do 500 m2, a promjenjivost povrġine po padu 
rudnog tijela moģe biti razliļita. Raspodjela korisnih komponenti u leģiġtu 
(rudnom tijelu) moģe biti jako neravnomjerna, sa koeficijentom varijacije preko 
150. Postrudnom tektonikom rudna tijela mogu biti izdijeljena u posebne 
blokove.  

Ļlan 47.  
(Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) olova i cinka) 

 
(1) Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) olova i cinka vrġi se prema odredbama ļl. 6. 
do 8. ovog pravilnika, s tim ġto se utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija 
A, B i C1 vrġi istraģnim radovima izmeĽu kojih, za pojedine grupe leģiġta 
(rudnih tijela), maksimalna rastojanja iznose:  

Tabela br. 9 

Grupa i podgrupa 
leģiġta (rudnih tijela) i 
vrste istraģnih radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

povrġina kontinuitet povrġina kontinuitet povrġina kontinuitet 

Prva grupa             

I podgrupa             

buġenje i rudarski 
radovi 60 60 110 110 140 140 

II podgrupa             

rudarski radovi 50 100 80 150 120 - 

rudarski radovi i 
buġenje 35 70 50 100 80 - 

buġenje - 50 40 80 60 120 

Druga grupa             

I podgrupa             

buġenje i rudarski 
radovi 50 50 80 80 110 110 

II podgrupa             

rudarski radovi 40 80 70 120 100 - 
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rudarski radovi i 
buġenje 30 60 40 80 70 - 

buġenje - 40 30 60 50 100 

Treĺa grupa             

rudarski radovi 30 60 50 80 80 - 

rudarski radovi i 
buġenje 25 40 30 50 60 - 

buġenje - 30 20 40 40 80 

Ļetvrta grupa             

rudarski radovi 20 40 30 50 60 - 

rudarski radovi i 
buġenje 15 30 20 30 40 - 

buġenje - 20 15 20 30 60 

 
(2) Vertikalno rastojanje izmeĽu horizonata za pojedine grupe i podgrupe leģiġta 

(rudnih tijela), iznosi:  
 

1) za II podgrupu prve grupe od 50 do 70 m; 

2) za II podgrupu druge grupe od 40 do 60 m; 

3) za treĺu grupu od 30 do 50 m; 

4) za ļetvrtu grupu od 20 do 40 m. 

 
Ļlan 48.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi olova i cinka) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi olova i cinka vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 
11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. da se za svako rudno tijelo eksperimentalno odredi odgovarajuĺa metoda 
oprobavanja i optimalno rastojanje izmeĽu linija oprobavanja koje je, po 
pravilu, odreĽeno rastojanjem izmeĽu istraģnih radova za svaku kategoriju, po 
grupama i podgrupama leģiġta (rudnih tijela);  

b. maksimalna rastojanja izmeĽu mjesta uzimanja proba, zavisno od stepena 
ravnomjernosti korisnih komponenti odreĽenog koeficijentom varijacije, iznose:  
 

                                                                                           Tabela br. 10  

Stepen ravnomjernosti Koeficijent varijacije Maksimalna rastojanja 
izmeĽu proba u metrima 

Ravnomjeran do 85 do 5 

Srednje ravnomjeran od 85 do 120 do 3 

Neravnomjeran od 120 do 150 do 2 

Jako neravnomjeran preko 150 do 1 

 
c. za sve vrste proba utvrĽuje se sadrģaj Pb i Zn, za kompozitne probe i sadrģaj 

Ag, Au, Cu, Cd, Bi, Mn, As, S, FeS2 i FeS, a prema potrebi i In i Ga, kao i 
sadrģaj drugih prisutnih elemenata;  

d. ispitivanje mineroloġkog sastava rudnih tijela vrġi se do stepena koji 
omoguĺava izdvajanje i utvrĽivanje svih zastupljenih prirodnih tipova 
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orudnjenja, kao i utvrĽivanje intenziteta i ekstenziteta pojavljivanja pojedinih 
minerala i strukturno-teksturnih karakteristika;  

e. tehnoloġke osobine svih tipova orudnjenja zastupljenih u rudnom tijelu moraju 
biti utvrĽene prema uslovima iz ļlana 11. ovog pravilnika, s tim ġto se 
ispitivanja vrġe za svaki tip posebno (sulfidni, oksidni, sulfidno-oksidni, 
karbonatni i dr.).  

 
 
 

Ļlan 49.  
(Kategorizacija rezervi olova i cinka) 

 
(1) Razvrstavanje rezervi olova i cinka u kategorije A vrġi se prema odredbama ļl. 
13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima:  

a. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve olova i cinka za koje su dimenzije 
povrġina i kontinuiteta u leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽeni 
istraģnim radovima, u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za 
kategoriju A (tabela br. 9), i to:  

1. za leģiġta (rudna tijela) I podgrupe u prvoj i drugoj grupi, utvrĽivanje povrġina 
na dva ili viġe horizonata ili vertikalnih ravni, vrġi se istraģnim buġenjem ili 
istraģnim rudarskim radovima. Kontinuitet leģiġta (rudnog tijela) izmeĽu 
utvrĽenih povrġina provjerava se istraģnim buġenjem ili istraģnim rudarskim 
radovima samo ako nije pouzdano utvrĽena litoloġko-strukturna kontrola. Pri 
utvrĽivanju povrġina i kontinuiteta leģiġta (rudnih tijela) samo istraģnim 
buġenjem, provjera se vrġi istraģnim rudarskim radovima najmanje na dva 
horizonta - povrġine;  

2. za leģiġta (rudna tijela) II podgrupe u prvoj i drugoj grupi, i za leģiġta (rudna 
tijela) treĺe i ļetvrte grupe, povrġine rudnih tijela na dva ili viġe horizonata su 
potpuno utvrĽene na osnovu podataka istraģnih rudarskih radova ili 
kombinacijom podataka istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja. 
Kontinuitet leģiġta (rudnih tijela) izmeĽu povrġina utvrĽuje se samo u sluļaju 
ako litoloġko-strukturna kontrola nije pouzdano utvrĽena istraģnim rudarskim 
radovima ili kombinacijama istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja, ili 
istraģnim buġenjem;  

b. u A kategoriju mogu se uvrstiti i rezerve svih grupa i podgrupa leģiġta (rudnih 
tijela), ako im je jedna povrġina  odreĽena na naļin iz odredaba taļki 1. i 2.  
alineje a. ovog ļlana, s tim ġto se kontinuitet rudnog tijela procjenjuje iznad i 
ispod utvrĽene povrġine do 20% od visine izmeĽu horizonata  odreĽenih za 
pojedine grupe i podgrupe leģiġta (rudnih tijela);  

c. tehnoloġka svojstva mineralne sirovine utvrĽuju se ispitivanjem u 
poluindustrijskom obimu;  

(2) Razvrstavanje rezervi olova i cinka u kategorije B vrġi se prema odredbama ļl. 
13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima:  

a. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve olova i cinka za koje su dimenzije 
povrġina i kontinuiteta u leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene 
istraģnim radovima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za 
kategoriju B (tabela br. 9) i to:  

1. za leģiġta (rudna tijela) I podgrupe u prvoj i drugoj grupi, utvrĽivanje povrġina 
na dva ili viġe horizonata ili vertikalnih ravni, vrġi se istraģnim buġenjem ili 
istraģnim rudarskim radovima. Kontinuitet rudnog tijela izmeĽu utvrĽenih 
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povrġina provjerava se istraģnim buġenjem ili istraģnim rudarskim radovima 
samo u sluļajevima ako nije pouzdano utvrĽena litoloġko-strukturna kontrola. 
Pri utvrĽivanju povrġina i kontinuiteta leģiġta (rudnih tijela) samo istraģnim 
buġenjem, provjera se vrġi istraģnim rudarskim radovima najmanje na jednom 
horizontu - povrġini;  

2. za leģiġta (rudna tijela) II podgrupe u prvoj i drugoj grupi i za leģiġta treĺe i 
ļetvrte grupe, povrġina rudnih tijela na dva ili viġe horizonata su potpuno 
utvrĽene na osnovu podataka istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja, ili 
samo na osnovu podataka istraģnih buġenja u sluļaju ako su u istom leģiġtu 
(rudnom tijelu) utvrĽene i rezerve kategorije A. Kontinuitet leģiġta (rudnih tijela) 
izmeĽu utvrĽenih povrġina utvrĽuje se samo u sluļaju ako litoloġko-strukturna 
kontrola nije pouzdano utvrĽena istraģnim rudarskim radovima ili 
kombinacijom istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja, ili istraģnim 
buġenjem;  

b. u B kategoriju mogu se uvrstiti i rezerve svih grupa i podgrupa leģiġta (rudnih 
tijela), i to:  

1. ako je jedna povrġina utvrĽena na naļin iz odredaba stava (2) taļki 1. i 2.  
ovog ļlana, s tim ġto se kontinuitet procjenjuje iznad i ispod utvrĽene povrġine 
za 30% od visine izmeĽu horizonata  odreĽenih za pojedine grupe i podgrupe 
leģiġta (rudnih tijela);  

2. ekstrapolacijom izvan kontura rezervi kategorije A, najviġe do 30% od 
rastojanja odreĽenih u tabeli br. 9 za kategoriju A;  

c. tehnoloġka svojstva mineralne sirovine utvrĽuju se ispitivanjem u 
poluindustrijskom obimu;  
 

(3) Razvrstavanje rezervi olova i cinka u kategorije  C1 vrġi se prema odredbama 
ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima:  

a. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve olova i cinka za koje su dimenzije 
povrġina i kontinuiteta u leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene 
istraģnim radovima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za 
kategoriju C1 tabela br. 9), i to:  
 

1. za leģiġta (rudna tijela) I podgrupe u prvoj i drugoj grupi, utvrĽivanje povrġina 
na dva ili viġe horizonata ili vertikalnih ravni vrġi se istraģnim buġenjem ili 
istraģnim rudarskim radovima. Kontinuitet rudnog tijela izmeĽu utvrĽenih 
povrġina provjerava se istraģnim buġenjem ili istraģnim rudarskim radovima 
samo u sluļajevima ako nije pouzdano utvrĽena litoloġko-strukturna kontrola;  

2. za leģiġta (rudna tijela) II podgrupe u prvoj i drugoj grupi i za leģiġta (rudna 
tijela) treĺe i ļetvrte grupe, povrġina rudnih tijela na dva ili viġe horizonata su 
potpuno utvrĽene na osnovu podataka istraģnih rudarskih radova ili 
kombinacije podataka istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja ili istraģnih 
buġenja. Kontinuitet leģiġta (rudnih tijela) izmeĽu utvrĽenih povrġina utvrĽuje 
se samo u sluļaju ako litoloġko-strukturna kontrola nije pouzdano utvrĽena 
istraģnim buġenjem.  

b. U C1 kategoriju mogu se uvrstiti i rezerve svih grupa leģiġta (rudnih tijela), i to:  
1. ako je jedna povrġina rudnog tijela utvrĽena istraģnim rudarskim radovima ili 
kombinacijom istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja, kontinuitet rudnog 
tijela procjenjuje se iznad i ispod utvrĽene povrġine do visine koja odgovara 
rastojanju izmeĽu horizonata odreĽenom za pojedine grupe leģiġta (rudnih 
tijela). Zapremina cjevastih, soļivastih i gnijezdastih oblika rudnih tijela, 
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izraļunava se kao zapremina kupe, a ģiļnih i drugih izduģenih oblika, kao 
zapremina trostrane prizme;  

2. ako je jedna povrġina utvrĽena samo istraģnim buġenjem, zapremina rudnog 
tijela izraļunava se kao zapremina kupe ili trostrane prizme (zavisno od oblika 
rudnog tijela) sa visinom koja odgovara duģini najdublje izbuġene rude;  

3. rezerve dobijene ekstrapolacijom izvan kontura rezervi kategorije B, najviġe za 
1/2 rastojanja odreĽenih u tabeli br. 9 za kategoriju B; 

4.  rezerve dobijene ekstrapolacijom na ekstrapolovane rezerve kategorije B 
proraļunate kao zapremina kupe ili trostrane prizme (zavisno od oblika rudnog 
tijela), sa visinom koja odgovara 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih radova 
utvrĽenih za rezerve kategorije C1;  

5. kad se zapremina rudnog tijela proraļunava kao zapremina kupe (za rudna 
tijela cjevastog, soļivastog i gnijezdastog oblika) ili trostrane prizme (za rudna 
tijela ģiļnog i drugih izduģenih oblika), visine utvrĽene u odredbi stava (3) 
alineja b. pod, 1.,2. i 4  ovog ļlana, odnose se na visinu kupe, odnosno na 
visinu trougla trostrane prizme.  

 
III-2.3. Ģiva  

Ļlan 50. 
( Podjela leģiġta/rudnih tijela ģive na grupe i podgrupe ) 

 
(1) Prema veliļini, strukturno-morfoloġkim i tektonskim obiljeģjima i prema 

ravnomjernosti raspodjele mineralnih komponenti, leģiġta (rudna tijela) ģive 
razvrstavaju se u tri grupe:  
 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se izometriļna leģiġta (rudna tijela), koja najļeġĺe 
imaju oblik ġtokova. Pojavljuju se u grubim klastitima i imaju slabije izraģenu 
prerudnu i postrudnu tektoniku. Orudnjenje je najļeġĺe ravnomjerno;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se planarna leģiġta (rudna tijela), ļiji je oblik 
uslovljen: ekranskom strukturom, oblikom kolektora (soļiva kreļnjaka u 
ġkriljcima, slojevi pjeġļara, zapunjenost pukotina, rasjedne zone i dr.), 
sintetskim nastankom, ili rjeĽe, postrudnom deformacijom. Raspodjela 
mineralnih komponenti je najļeġĺe neravnomjerna. Prerudna, a ļesto i 
postrudna tektonika, vrlo je izraģena;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) nepravilnog oblika, koja se 
obiļno pojavljuju u karbonatno-klasiļnim stijenama na presjecima rudonosnih 
rasjeda i lokalnih ekranskih struktura, a mogu da imaju razne oblike. 
Raspodjela mineralnih komponenti je veoma nepravilna. Prerudna, a ļesto i 
postrudna tektonika jako je izraģena.  

(2) Svaka grupa iz stava 1. ovog ļlana, prema veliļini leģiġta (rudnih tijela), dijeli 
se na tri podgrupe;  

a. u prvu podgrupu uvrġtavaju se velika leģiġta (rudna tijela), sa rezervama preko 
50 000 tona;  

b. u drugu podgrupu uvrġtavaju se srednja leģiġta (rudna tijela), sa rezervama do 
50 000 tona;  

c. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se mala leģiġta (rudna tijela), sa rezervama ispod       
5 000 tona.  

Ļlan 51.  
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela ģive) 
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(1) Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) ģive vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. 
ovog pravilnika, s tim ġto za izvoĽenje istraģnih radova na osnovu kojih se 
utvrĽuju i razvrstavaju rezerve kategorija A, B i C1, moraju biti ispunjeni i 
sljedeĺi uslovi:  

a. u fazi istraģivanja leģiġta (rudnih tijela) i poļetnoj fazi eksploatacije, obim 
istraģnih rudarskih radova treba da bude veĺi od obima istraģnih buġenja. 
Poslije viġegodiġnje eksploatacije poveĺava se obim istraģnih buġenja. 
Izuzetno kod leģiġta (rudnih tijela) sa samorodnom ģivom, istraģni rudarski 
radovi se izvode u najmanjem obimu radi zaġtite ljudi i okoline od 
kontaminacije;  

b. maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova kojima se utvrĽuju i 
razvrstavaju rezerve ģive u kategorije A, B i C1 za pojedine grupe leģiġta 
(rudnih tijela), iznose:  

 
Tabela br. 11  

Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

Prva 
rudarski radovi 30 50 60 

buġenja 30 40 50 

Druga 
rudarski radovi 25 40 50 

buġenja 25 30 40 

Treĺa 
rudarski radovi 20 30 40 

buġenja - 25 30 

 
(2) Sva rastojanja izmeĽu istraģnih radova, data u tabeli br. 11, odnose se na sve 
prve podgrupe leģiġta (rudnih tijela) prve, druge i treĺe grupe (velika leģiġta i 
rudna tijela). Rastojanja iz tabele br. 11, umanjena za 50%, odnose se na sve 
druge podgrupe leģiġta (rudnih tijela) prve, druge i treĺe grupe (srednja leģiġta 
i rudna tijela), a rastojanja iz tabele br. 11 umanjena za 75%, odnose se na 
sve treĺe podgrupe leģiġta (rudnih tijela) prve, druge i treĺe grupe (mala 
leģiġta i rudna tijela).  

Ļlan 52.  
(OdreĽivanje kvaliteta rezervi ģive) 

 
OdreĽivanje kvaliteta rezervi ģive vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. ovog 

pravilnika, s tim ġto za odreĽivanja kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, moraju biti 
ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. da se za leģiġte (rudno tijelo) eksperimentalno odredi odgovarajuĺa metoda 
oprobavanja i optimalna gustina uzimanja proba;  

b. u svakom rudnom tijelu mora biti izvrġeno sistematsko oprobavanje svih 
istraģnih radova, na rastojanjima utvrĽenim za svaku grupu leģiġta;  

c. rastojanja izmeĽu proba u svim istraģnim radovima, zavisno od stepena 
ravnomjernosti mineralne komponente odreĽenog koeficijentom varijacije, iznose:  

 
                                                                                              Tabela br. 12 

Stepen ravnomjernosti 
raspodjele ģive 

Koeficijent varijacije 
Rastojanja izmeĽu proba 

u metrima  
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Ravnomjeran do 50               od 2 do 3 

Neravnomjeran 100 do 150               od 1 do 2 

Vrlo neravnomjeran preko 150               do 1 

 
d. da se za sve probe utvrdi sadrģaj ģive i ostalih prisutnih elemenata;  
e. da se utvrde tehnoloġke osobine za prisutne tipove orudnjenja;  
f. da se utvrdi popravni koeficijent rudonosnosti za pojedine dijelove rudnog tijela 
i rudonosnih zona. UtvrĽeni koeficijent rudonosnosti primjenjuje se na cijelo 
rudno tijelo, bez obzira na kategoriju u koju se ono razvrstava. U fazi 
istraģivanja dozvoljava se utvrĽivanje popravnog koeficijenta samo na osnovu 
podataka istraģnih rudarskih radova, a kod leģiġta u eksploataciji - na osnovu 
podataka iz ukupne otkopane mase rude.  
 

Ļlan 53.  
(Kategorizacija rezervi ģive) 

 
Razvrstavanje rezervi ģive u kategoriji A, B i C1 vrġi se prema odredbama ļl. 

13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima:  
a. za A kategoriju:  
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve ģive ļije su dimenzije u rudnom tijelu 
odgovarajuĺe grupe leģiġta utvrĽene istraģnim rudarskim radovima ili 
kombinacijom istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja, u granicama 
rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 11). Istraģni radovi za 
utvrĽivanje dimenzija rudnog tijela, za pojedine grupe leģiġta, izvode se:  
- za prvu grupu leģiġta, po horizontima - istraģni rudarski radovi, a po 

vertikali - istraģni rudarski radovi i istraģna buġenja. Odnos prema istraģnim 
rudarskim radovima po vertikali u radnom tijelu ne moģe biti veĺi od 10:1. 
Ako su istraģni rudarski radovi razvijeni u dva horizonta, rezerve izmeĽu ta 
dva horizonta mogu se odrediti istraģnim buġenjem, ako rastojanje izmeĽu 
horizonata nije veĺe od 30 m;  

- za drugu grupu leģiġta po horizontima - istraģni rudarski radovi, a za 
utvrĽivanje debljine - istraģna buġenja, ļiji odnos prema istraģnim 
rudarskim radovima u  odreĽenom rudnom tijelu, ne moģe biti veĺi od 1:1;  

- za treĺu grupu leģiġta istraģni rudarski radovi;  
2. pri utvrĽivanju rezervi kategorije A, nije dozvoljena eksploatacija;  
3. kod rezervi kategorije A, pored hemijskog sastava mora biti odreĽen i 
mineroloġki sastav rude. Mineroloġki sastav rude je potpuno poznat ako su 
utvrĽeni svi prisutni minerali, njihova raspodjela u leģiġtu (rudnom tijelu), 
promjene strukture i teksture, naļin srastanja i dr.;  

4. tehnoloġke osobine rezervi kategorije A moraju biti potpuno utvrĽene 
(razjaġnjene) na osnovu laboratorijskih i poluindustrijskih ispitivanja za leģiġta 
ļiji se dijelovi nalaze u eksploataciji ili za ļiju je supstancu tehnologija poznata, 
odnosno na osnovu industrijskih ispitivanja - za leģiġta kojima predstoji 
eksploatacija;  

b. za B kategoriju:  
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve ģive ļije su dimenzije u rudnom tijelu 
odgovarajuĺe grupe leģiġta utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 11). UtvrĽivanje rezervi 
kategorije B istraģnim rudarskim radovima i istraģnim buġenjem, a izuzetno 
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samo istraģnim buġenjem (samorodna ģiva u ġkriljcima), kod pojedinih 
grupa leģiġta (rudnih tijela), vrġi se:  
- kod prve grupe rezerve se utvrĽuju istraģnim buġenjem, a provjeravaju 
istraģnim rudarskim radovima, sa najmanje jednim presjekom rudnog 
tijela ili orudnjene zone. Ako se rezerve provjeravaju sa dva presjeka 
rudnog tijela, vertikalno rastojanje izmeĽu tih presjeka (horizonata) ne 
moģe da bude veĺe od 40 m. Provjera rezervi utvrĽenih istraģnim 
buġenjem ne mora se vrġiti, ako se utvrĽene rezerve jednog dijela 
rudnog tijela neposredno nastavljaju (naslanjaju) na rezerve kategorije 
A;  

- kod druge grupe rezerve se utvrĽuju istraģnim rudarskim radovima ili 
kombinacijom istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja. U 
kombinaciji istraģnih radova, odnos buġenja prema istraģnim rudarskim 
radovima u rudnom tijelu moģe da bude do 2:1. Provjera rezervi 
utvrĽenih istraģnim buġenjem ne mora se vrġiti istraģnim rudarskim 
radovima ako se proraļunate rezerve dijela rudnog tijela neposredno 
nastavljaju (naslanjaju) na rezerve kategorije A;  

- kod treĺe grupe rudnih tijela ili orudnjenih zona utvrĽivanje rezervi vrġi 
se istraģnim rudarskim radovima, a izuzetno i kombinacijom istraģnih 
rudarskih radova i istraģnih buġenja, pri ļemu uļeġĺe istraģnih buġenja 
moģe biti najviġe do 80% od ukupnih istraģnih radova; 

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve koje se dobijaju ekstrapolacijom. 
Ekstrapolacija je dozvoljena najviġe do 1/4 rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova propisanih za kategoriju B, ako to dozvoljavaju opĺe karakteristike 
leģiġta (rudnog tijela);  

3. ako se rezerve kategorije B neposredno nastavljaju na rezerve kategorije 
A, ekstrapolacija je dozvoljena najviġe za 1/3 rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova propisanih za kategoriju A;  

4. kod rezervi kategorije B mora biti poznat sastav rude kao i kod rezervi 
kategorije A. Moraju biti poznate osnovne tehnoloġke osobine mineralne 
sirovine. Kod kompleksnih leģiġta, ļiji su dijelovi u eksploataciji, odnosno 
za ļiju je rudnu supstancu tehnologija rijeġena (kad se rezerve kategorije B 
nastavljaju na rezerve kategorije A), tehnoloġke osobine mogu biti utvrĽene 
samo na osnovu laboratorijskih ispitivanja;  

5. kod leģiġta (rudnih tijela) koja nemaju rezerve kategorije A, odnosno koja 
nisu u eksploataciji, odreĽivanje tehnoloġkih osobina vrġi se kao kod 
kategorije A;  

c. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve ģive ļije su dimenzije u radnom tijelu 
odgovarajuĺe grupe leģiġta utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 11);  

2. rezerve kategorije C1 utvrĽuju se, po pravilu, istraģnim buġenjem i u jednoj liniji 
provjeravaju istraģnim rudarskim radovima za sve grupe leģiġta (rudnih tijela);  

3. za rezerve kategorije C1, koje se nastavljaju na rezerve kategorija A i B, ne 
mora se vrġiti provjera istraģnim rudarskim radovima;  

4. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve koje se dobijaju ekstrapolacijom. 
Ekstrapolacija je dozvoljena najviġe za 2/5 rastojanja izmeĽu istraģnih radova 
predviĽenih po grupama i podgrupama za kategoriju C1;  
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5. ako se rezerve kategorije C1 nastavljaju na rezerve kategorija A i B, 
ekstrapolacija je dozvoljena najviġe za 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih radova 
propisanih za kategorije A i B;  

6. kod rezervi kategorije C1 mineroloġki i hemijski sastav rude odreĽuje se prema 
opĺim i posebnim uslovima;  

7. tehnoloġke osobine rezervi kategorije C1 ne odreĽuju se kod leģiġta ļije su 
rezerve kategorija A i B u eksploataciji, odnosno za ļiju je mineralnu 
supstancu tehnologija rijeġena. Kod leģiġta koja nemaju rezerve kategorija A i 
B, odreĽivanje tehnoloġkih osobina rezervi kategorije C1 vrġi se u 
laboratorijskom obimu.  

Ļlan 54.  
(Klasifikacija rezervi ģive) 

 
Rezerve leģiġta (rudnih tijela) sa samorodnom ģivom, uvrġtavaju se u 

vanbilansne rezerve, dok se tehnologijom otkopavanja, transporta i prerade ne 
obezbijedi zaġtita ljudi i ļovjekove ģivotne i radne sredine od kontaminacije.  
 
III-2.4. Antimon  

Ļlan 55.  
(Podjela leģiġta/rudnih tijela antimona na grupe ) 

 
Prema strukturno-morfoloġkim karakteristikama, genetskim osobinama i tipu 

mineralizacije, leģiġta (rudna tijela) antimona razvrstavaju se u ļetiri grupe:  
a. u prvu grupu uvrġtavaju se meĽuslojna ili kontaktno-metasomatska leģiġta 

(rudna tijela) - "dģasperoidi", pseudoslojnog, soļivastog, peļurkastog i 
sliļnih oblika;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se ģiļna leģiġta (rudna tijela) sa prostim rudnim 
ģicama ili sistemima ģica;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se ġtokverkna leģiġta (rudna tijela), sitnoģilne 
mineralizacije pukotinskog i prslinskog tipa (pseudoslojnih ili nepravilnih 
oblika);  

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja se najļeġĺe nalaze 
na kontaktu magmatskih i karbonatnih ili terigenih tvorevina, nepravilnih 
oblika, koji se ne mogu jasno morfoloġki odrediti.  
 

Ļlan 56. 
( Istraģivanje leģiġta /rudnih tijela antimona ) 

 
Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) antimona, vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 

8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1, 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe leģiġta (rudnih 
tijela), iznose:  

 
Tabela br. 13  

Grupa 
rudnih 
tijela 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

Prva 
rudarski radovi 60 30 70 40 80 50 

buġenja 60 35 80 45 100 55 



 36 

Druga 
rudarski radovi 50 30 60 35 70 40 

buġenja 50 35 70 45 90 55 

Treĺa 
rudarski radovi 40 30 50 35 60 40 

buġenja 50 35 75 40 100 45 

Ļetvrta 
rudarski radovi 30 20 40 25 50 30 

buġenja 30 20 45 30 60 40 

 
Ļlan 57.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi antimona) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi antimona, vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. maksimalna rastojanja izmeĽu proba u istraģnim rudarskim radovima i 
istraģnim buġotinama, zavisno od koeficijenta varijacije sadrģaja antimona, 
iznose:  

 
                                                                                                        Tabela br. 14  

Stepen ravnomjernosti 
raspodjele antimona 

Koeficijent varijacije 
sadrģaja 

Maksimalna rastojanja izmeĽu 
proba u metrima 

Ravnomjeran do 50 3,00 

Neravnomjeran 50 do 100 2,00 

Veoma neravnomjeran 100 do 150 1,50 

Krajnje neravnomjeran preko 150 1,00 

  
b. za sve probe utvrĽuje se sadrģaj Sb, kao i drugih prisutnih elemenata, i to: Pb, 

Zn, As, Hg, Tl, Au, W, Ni, Co i dr.;  
c. tehnoloġke osobine utvrĽuju se za sve prisutne mineralne vrste i tipove 

orudnjenja (sulfide, sulfosoli, okside).  
 

Ļlan 58.  
(Kategorizacija rezervi antimona) 

 
Razvrstavanje rezervi antimona u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 

odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika, i prema sljedeĺim uslovima:  
a. za A kategoriju:  
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve antimona ļije su dimenzije u rudnom tijelu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim rudarskim radovima i istraģnim 
buġenjem u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A 
(tabela br. 13);  

2. okonturivanje rudnih tijela za rezerve kategorije A vrġi se istraģnim rudarskim 
radovima, najmanje sa tri strane (povrġine), a sa ļetvrte strane (povrġine) 
istraģnim buġenjem;  

3. pri utvrĽivanju rezervi kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija;  
b. za B kategoriju:  
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve antimona ļije su dimenzije u rudnom tijelu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim rudarskim radovima i istraģnim 
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buġenjem u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B 
(tabela br. 13);  

2. okonturivanje rudnih tijela za rezerve kategorije B vrġi se istraģnim rudarskim 
radovima najmanje sa dvije strane (povrġine), a sa treĺe strane (povrġine) 
istraģnim buġenjem;  

3. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van kontura 
rudnog tijela, a najviġe do 1/4 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih 
za kategoriju B;  

c. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve antimona ļije su dimenzije u rudnom 
tijelu odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim rudarskim radovima i istraģnim 
buġenjem u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 
(tabela br. 13);  

2. okonturivanje rudnih tijela za rezerve kategorije C1 vrġi se istraģnim rudarskim 
radovima, najmanje sa jedne strane (povrġine), a sa druge strane (povrġine) 
istraģnim buġenjem;  

3.  u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene:  
- ekstrapolacijom rezervi kategorije B, po pruģanju i padu rudnih tijela, 
najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za 
kategoriju B;  

- ekstrapolacijom rezervi kategorije C1, najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova predviĽenih za kategoriju C1.  

 
III-2.5. Crveni boksiti  

Ļlan 59.  
(Podjela leģiġta/rudnih tijela crvenih boksita na grupe) 

 
Prema strukturno-morfoloġkim karakteristikama, veliļini i ekonomskom 

znaļaju, leģiġta crvenih boksita razvrstavaju se u pet grupa:  
a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta crvenih boksita koja imaju odreĽen 
stratigrafski nivo, povrġinu preko 60.000 m2 (duģina pruģanja pomnoģena sa 
duģinom zalijeganja), nepravilnu slojevitost i prosjeļnu debljinu preko 1,8 m, 
kao i leģiġta erozijom otkrivena, ļija je povrġina veĺa od 60.000 m2;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta crvenih boksita koja imaju odreĽen 
stratigrafski nivo, povrġinu od 30.000 do 60.000 m2, nepravilnu slojevitost i 
prosjeļnu debljinu preko 1,8 m, kao i leģiġta erozijom otkrivena, ako 
ispunjavaju navedene uslove za uvrġtavanje u drugu grupu leģiġta;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta crvenih boksita koja imaju  odreĽen 
stratigrafski nivo, povrġinu od 10.000 do 30.000 m2, gnijezdasto-soļivast oblik 
i prosjeļnu debljinu preko 1,8 m, kao i leģiġta erozijom otkrivena, ako 
ispunjavaju navedene uslove za uvrġtavanje u treĺu grupu leģiġta;  

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se leģiġta crvenih boksita koja imaju odreĽen  
stratigrafski nivo, povrġinu od 2.000 do 10.000 m2, nepravilan oblik (gnijezda ili 
soļiva) i prosjeļnu debljinu preko 0,5 m, kao i leģiġta erozijom otkrivena, ako 
ispunjavaju navedene uslove za uvrġtavanje u ļetvrtu grupu leģiġta;  

e. u petu grupu uvrġtavaju se leģiġta crvenih boksita koja imaju  odreĽen 
stratigrafski nivo, povrġinu ispod 2.000 m2, nepravilan oblik i prosjeļnu 
debljinu preko 0,5 m, kao i leģiġta erozijom otkrivena, ako ispunjavaju 
navedene uslove za uvrġtavanje u petu grupu leģiġta i sva detritiļna leģiġta 
crvenih boksita.  
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Ļlan 60.  
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela crvenih boksita) 

Istraģivanje leģiġta crvenih boksita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. ovog 
pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe leģiġta, iznose:    

 
 
 
                                                   

 Tabela br. 15  

Grupa leģiġta 
Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

Prva 60 80 120 

Druga 40 60 80 

Treĺa 30 40 60 

Ļetvrta 20 30 40 

Peta 10 15 20 

 
Ļlan 61.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi crvenih boksita) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi crvenih boksita vrġi se prema odredbama ļl. 9. 
do 11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B, C1, 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. da se oprobavanje vrġi kontinuirano uzimanjem proba iz istraģnih rudarskih 
radova na rastojanjima od 1 do 5 m, zavisno od stepena ravnomjernosti 
raspodjele sadrģaja korisnih i ġtetnih komponenti;  

b. da se iz istraģnih buġotina oprobavanje vrġi uzimanjem proba sa svakog 
duģnog metra;  

c. da se odredi srednji sadrģaj korisnih i ġtetnih komponenti: Al2O3, SiO2, Fe2O3, 
TiO2, CaO i gubitak ģarenjem (GĢ);  

d. da se za veĺa leģiġta, kao i grupe manjih leģiġta odredi sadrģaj: V, S, P, Pb, 
Zn, Cu, Cr, Mn, Mg, Ga, Ba, Sr, Li i drugih prisutnih elemenata; 

e. da se utvrdi mineroloġki sastav crvenih boksita;  
f. da se na osnovu izvrġenih hemijskih i mineroloġkih analiza odredi vrsta 
crvenih boksita kojoj pripadaju utvrĽene rezerve, prema  tabeli br. 16.  

 
Tabela br. 16 
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Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 min. 55 max. 5,5 min. 50 max. 4 min. 50 max. 4 min. 49 max. 5 min. 51 max. 5,5 min. 51 max. 5,5

2 min. 52 5,5 do 8 min. 48 max. 5,5 min. 48 max. 5,6 min. 47 5 do 8 min. 49 5,6 do 8 min. 49 5,5 do 8

3 min. 48 8 do 12 min. 46 max. 8 min. 46 max. 8 min. 46 8 do 10 min. 48 8 do 14 min. 48 8 do 12

4 min. 44 12 do 18 min. 44 max. 12 min. 44 max. 12 min. 45 10 do 12 min. 46 12 do 18 min. 46 12 do 18

5 ispod 44 iznad 18 ispod 44 iznad 12 ispod 44 iznad 12 ispod 45 iznad 12 ispod 46 iznad 18 ispod 46 iznad 18

Bemit +Diaspor Hidrargilit Bemit + Hidrargilit
Bemit + Hidrargilit 

+ Diaspor

VRSTE CRVENIH BOKSITA PREMA HEMIJSKOM I MINERALOĠKOM SASTAVU

Vrsta

Monohidroksidi Trihidroksidi Mijeġani

Gubitak ģarenjem do 15%
Gubitak ģarenjem 

do 27%
Gubitak ģarenjem od 15 do 27%

Bemit Diaspor

 
  

Ļlan 62.  
(Kategorizacija rezervi crvenih boksita) 

 
Razvrstavanje rezervi crvenih boksita u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 

odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima:  
a. za A kategoriju:  
1. A kategoriju uvrġtavaju se rezerve crvenih boksita ļije su dimenzije u leģiġtu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 15);  

2. pri utvrĽivanju rezervi crvenih boksita kategorije A, nije dozvoljena 
ekstrapolacija;  

b. za B kategoriju:  
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve crvenih boksita ļije su dimenzije u leģiġtu 

odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 15);  

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van kontura 
leģiġta, a najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za 
kategoriju B;  

c. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve crvenih boksita ļije su dimenzije u leģiġtu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 15);  

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van kontura 
leģiġta, a najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za 
kategoriju C1.  

 
III-2.6. Ģeljezo  

Ļlan 63.  
(Podjela leģiġta/rudnih tijela ģeljeza na grupe) 

 
Prema veliļini, strukturno-morfoloġkim karakteristikama i raspodjeli mineralnih 

komponenti, leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza razvrstavaju se u ļetiri grupe:  
a. u prvu grupu uvrġtavaju se velika leģiġta (rudna tijela) ģeljeza koja imaju oblik 

slojeva, postojane i znatne debljine (preko 10 m) i povrġine preko 2 km2, rudna 
tijela su horizontalna ili pod padnim uglom do 25Á bez veĺih tektonskih 
deformacija; raspodjela ģeljeza je ravnomjerna i odreĽena je koeficijentom 
varijacije do 30;  
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b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ģeljeza jednostavnih oblika, 
postojane debljine preko 8 m i povrġine preko 0,2 km2; raspodjela ģeljeza je 
ravnomjerna do neravnomjerna i odreĽena koeficijentom varijacije do 70; ovoj 
grupi pripadaju i leģiġta (rudna tijela) prve grupe koja su tektonski znatnije 
poremeĺena;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ģeljeza promjenljivog oblika, 
debljine preko 5 m i povrġine preko 90.000 m2; raspodjela ģeljeza je 
neravnomjerna i odreĽena koeficijentom varijacije do 100; ovoj grupi pripadaju 
i leģiġta (rudna tijela) koja po ostalim karakteristikama odgovaraju drugoj grupi, 
ali su tektonski jaļe deformisana, odnosno ako im je debljina od 2 do 5 m;  

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ģeljeza malih razmjera 
(manja od leģiġta treĺe grupe) koja imaju promjenljiv oblik (soļiva, cijevi, ģice i 
gnijezda), kao i leģiġta (rudna tijela) veĺih razmjera izrazito promjenljivih 
oblika, ili sa vrlo neravnomjernom raspodjelom ģeljeza odreĽenom 
koeficijentom varijacije do 150.  

 
 
 
 

Ļlan 64.  
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela ģeljeza) 

 
Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. 

ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorije A, B i C1 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe leģiġta (rudnih 
tijela), iznose:  

 
Tabela br. 17  

Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po 
pruģanju po padu po pruģanju po padu po pruģanju po padu 

Prva 
rudarski radovi - - - - - - 

buġenje 100 100 150 do 200 
150 do 

200 300 300 

Druga 
rudarski radovi 50 100 65 130 - - 

buġenje 50 50 75 75 150 150 

Treĺa 
rudarski radovi 50 75 65 95 80 120 

buġenje 35 35 50 50 75 75 

Ļetvrta 
rudarski radovi 30 40 do 50 40 65 50 80 

buġenje - - 35 35 50 50 

 
Ļlan 65.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi ģeljeza) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi ģeljeza vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, moraju 
biti ispunjeni sljedeĺi uslovi:  
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a. rastojanje izmeĽu proba za hemijske analize iz istraģnih radova, zavisno od 
koeficijenta varijacije raspodjele ģeljeza i ostalih korisnih i ġtetnih komponenti 
u leģiġtu (rudnom tijelu), odreĽuje se eksperimentalno u svakom pojedinaļnom 
sluļaju;  

b. za sve probe utvrĽuje se sadrģaj: Fe, Mn i SiO2, za kompozitne probe i Al2O3, 
MgO, CaO, a prema potrebi i drugih prisutnih komponenti;  

c. odreĽivanje mineroloġkog sastava vrġi se do stepena koji omoguĺava 
izdvajanje i utvrĽivanje svih zastupljenih tipova orudnjenja u rudnom tijelu 
(oksidni, karbonatni, sulfidni, mjeġoviti i dr.).  
 

Ļlan 66.  
(Kategorizacija rezervi ģeljeza) 

 
Razvrstavanje rezervi ģeljeza kategorija A, B i C1, vrġi se prema odredbama ļl. 

13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima:  
a. za A kategoriju:  
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve ģeljeza ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 17), i to:  

- prva grupa leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza istraģuje se istraģnim buġenjem po 
kvadratnoj mreģi ili po istraģnim linijama. Radi uzimanja uzoraka za tehnoloġka 
ispitivanja i djelimiļnu provjeru podataka buġenja, izvode se, u manjem obimu, 
i istraģni rudarski radovi;  

- druga grupa leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza istraģuje se istraģnim buġenjem ili 
istraģnim rudarskim radovima;  

- treĺa grupa leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza istraģuje se istraģnim buġenjem ili 
istraģnim rudarskim radovima. Pri istraģivanju samo istraģnim buġenjem u 
predjelima graniļnih zona i tektonskih poremeĺaja, istraģne buġotine se 
lociraju na polovini rastojanja predviĽenih za treĺu grupu leģiġta kategorije A;  

- ļetvrta grupa leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza istraģuju se istraģnim rudarskim 
radovima, i to: rudna tijela ģiļnog oblika istraģuju se sa ļetiri strane (povrġine) 
- dvije strane (povrġine) po pruģanju ģice, a druge dvije strane (povrġine) po 
padu (kontinuitetu) ģice; rudna tijela soļivastog i cjevastog oblika istraģuju se 
sa tri strane (povrġine) - dvije strane (povrġine) odgovaraju istraģnim radovima 
po nivoima, a treĺa strana (povrġina) istraģnim radovima po kontinuitetu 
izmeĽu istraģnih nivoa;  

2. pri utvrĽivanju rezervi ģeljeza kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija;  
b. za B kategoriju:  
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve ģeljeza ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 17), i to:  

- prva grupa leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza istraģuje se istraģnim buġenjem po 
kvadratnoj mreģi do 150 X 150 m za debljinu rudnih tijela manju od 15 m, a za 
veĺu debljinu rudnih tijela - po kvadratnoj mreģi do 200 X 200 m;  

- druga grupa leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza istraģuje se istraģnim buġenjem ili 
istraģnim rudarskim radovima. Istraģni rudarski radovi izvode se pri 
istraģivanju leģiġta (rudnih tijela) nepravilnog oblika i veĺeg pada (preko 40Á). 
Rezervama kategorije B pripadaju i rudna tijela druge grupe koja su 
okonturena kombinacijom istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja, 
izmeĽu kojih su rastojanja po padu i pruģanju do 100 m;  
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- treĺa grupa leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza istraģuju se istraģnim buġenjem ili 
istraģnim rudarskim radovima. Rezervama kategorije B pripadaju i dijelovi 
rudnih tijela treĺe grupe koji su okontureni kombinovanim istraģnim radovima - 
istraģnim buġenjem i istraģnim rudarskim radovima, izmeĽu kojih su rastojanja 
po padu i pruģanju do 75 m;  

- ļetvrta grupa leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza istraģuju se istraģnim rudarskim 
radovima ili istraģnim buġenjem. Rudna tijela ģiļno-soļivastog oblika istraģuju 
se i okonturuju sa tri strane. Na mjestima gde se rudna ģica proġiruje rade se 
preļni hodnici radi detaljnijeg okonturivanja rudne povrġine. Kod pravilnih 
rudnih ģica rezervama kategorije B pripadaju dijelovi rudnih tijela koji su 
okontureni samo sa dvije strane (povrġine). Rudna tijela soļivastog i cjevastog 
oblika istraģuju se, po pravilu, sa tri strane (povrġine), i to: dvije strane 
odgovaraju istraģnim radovima po nivoima, a treĺa strana (povrġina) istraģnim 
radovima po kontinuitetu izmeĽu istraģnih nivoa. Ako su rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova izmeĽu nivoa manja (najviġe do 40 m), rudna povrġina se 
okonturuje bez provjere kontinuiteta izmeĽu istraģnih nivoa;  

2. pri utvrĽivanju rezervi ģeljeza kategorije B, nije dozvoljena ekstrapolacija;  
c. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve ģeljeza ļije su dimenzije u leģiġtu 

(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 17), i to:  

- prva i druga grupa leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza istraģuje se istraģnim 
buġenjem. U kategoriju C1 uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom 
izvan kontura rudnih tijela prve i druge grupe do 1/2 rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova predviĽenih za kategoriju C1;  

- treĺa grupa leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza istraģuje se istraģnim buġenjem ili 
istraģnim rudarskim radovima. Rezervama kategorije C1 pripadaju i dijelovi 
rudnih tijela treĺe grupe koji su istraģeni i okontureni po pruģanju na jednom 
nivou istraģnim rudarskim radovima, a njihov kontinuitet po padu istraģen je 
istraģnim buġenjem na rastojanjima do 100 m. Ako se kontinuitet rudnog tijela 
ne provjerava istraģnim buġenjem, u kategoriju C1 uvrġtavaju se i rezerve 
dobijene ekstrapolacijom izvan kontura rudnog tijela treĺe grupe do 1/2 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova za kategoriju B;  

- ļetvrta grupa leģiġta (rudnih tijela) ģeljeza istraģuje se istraģnim rudarskim 
radovima ili istraģnim buġenjem. U kategoriju C1 uvrġtavaju se i rezerve 
dobijene ekstrapolacijom van kontura rudnog tijela ļetvrte grupe do 1/2 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za kategoriju C1.  

 
III-2.7. Mangan  

Ļlan 67.  
(Podjela rudnih tijela mangana na grupe) 

 
Prema veliļini, strukturno-morfoloġkim karakteristikama i raspodjeli mineralnih 

komponenti, rudna tijela mangana razvrstavaju se u tri grupe:  
a. u prvu grupu uvrġtavaju se rudna tijela mangana koja imaju oblik slojeva i 
soļiva postojanog pruģanja i pada, veliļine preko pet miliona tona rude; 
raspodjela mangana i ostalih korisnih i ġtetnih komponenti je ravnomjerna i 
odreĽena koeficijentom varijacije do 50; postrudna tektonika nije izraģena;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se rudna tijela mangana koja imaju oblik slojeva i 
soļiva sa postepenim promjenama oblika po pruģanju i padu, veliļine od dva 
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do pet miliona tona rude; raspodjela mangana i ostalih korisnih i ġtetnih 
komponenti je neravnomjerna i  odreĽena koeficijentom varijacije do 120; 
postrudna tektonika izraģena je slabije, bez znatnijeg uticaja na kontinuitet 
rudnog tijela;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se rudna tijela mangana nepravilnih oblika sa ļestim 
promjenama oblika po pruģanju i padu, veliļine ispod dva miliona tona rude; 
raspodjela mangana i ostalih korisnih i ġtetnih komponenti izrazito je 
neravnomjerna i odreĽena koeficijentom varijacije preko 120; postrudna 
tektonika jako je izraģena i moģe znatno uticati na kontinuitet rudnog tijela.  
 

Ļlan 68.  
(Istraģivanje rudnih tijela mangana) 

 
Istraģivanje rudnih tijela mangana vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. ovog 

pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1, 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova za pojedine grupe rudnih tijela (I, II i 
III), iznose:  

 
Tabela br. 18  

Vrsta istraģnog rada 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

I II III I II III I II III 

A. Za utvrĽivanje povrġine rudnog tijela (horizontalna rastojanja) 

Hodnici 80 60 40 100 80 60 150 120 100 

Hodnici i buġotine 70 50 30 80 60 50 120 100 80 

Buġotine - - - 60 50 40 100 80 60 

B. Za utvrĽivanje kontinuiteta rudnog tijela (horizontalna rastojanja) 

Uskopi, niskopi i okna 120 100 80 150 120 100 - - - 

Uskopi, niskopi, okna i 
buġotine 110 90 70 130 110 90 - - - 

Buġotine 100 80 60 120 100 80 - - - 

C. Rastojanja izmeĽu horizonata 

  60 50 40 60 50 40 60 50 40 

  
Ļlan 69.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi mangana) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi mangana vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. rastojanje izmeĽu proba za hemijske analize iz istraģnih rudarskih radova, 
zavisno od koeficijenta varijacije raspodjele mangana i ostalih korisnih i ġtetnih 
komponenti u rudnom tijelu, iznosi:  

1. za koeficijent varijacije do 50 - 5 do 10 metara;  
2. za koeficijent varijacije do 120 - 2 do 5 metara;  
3. za koeficijent varijacije preko 120 - 1 do 2 metra;  
b. probe za hemijske analize iz istraģnih buġotina, bez obzira na koeficijent 
varijacije, uzimaju se sa svakog duģnog metra rudnog intervala;  
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c. za sve probe utvrĽuje se sadrģaj Mn, Fe, P i SiO2, za kompozitne probe i Al2O3 

i CaCO3, a prema potrebi i drugih prisutnih komponenti;  
d. odreĽivanje mineroloġkog sastava rudnog tijela vrġi se do stepena koji 
omoguĺava izdvajanje i utvrĽivanje svih zastupljenih prirodnih tipova 
orudnjenja u rudnom tijelu (oksidni, karbonatni, mjeġoviti).  
 

Ļlan 70.  
(Kategorizacija rezervi mangana) 

 
Razvrstavanje rezervi mangana u kategorije A, B i C1, vrġi se prema 

odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima:  
a. za A kategoriju:  
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve mangana ļije su dimenzije u rudnom tijelu 

odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima, u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 18). Kontinuitet rudnog tijela 
moģe biti utvrĽen samo istraģnim buġenjem; 

2. pri utvrĽivanju rezervi mangana kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija;  
b. za B kategoriju:  
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve mangana ļije su dimenzije u rudnom tijelu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima, u granicama maksimalnih 
rastojanja, predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 18);  

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom izvan utvrĽenih 
kontura rudnog tijela, i to:  

- za rudno tijelo koje je u eksploataciji do 1/2 maksimalnog rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova predviĽenih za kategoriju B;  

- za rudno tijelo koje je u fazi istraģivanja do 1/3 maksimalnog rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova predviĽenih za kategoriju B;  

c. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve mangana ļije su dimenzije u rudnom 
tijelu odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima, u granicama 
maksimalnih rastojanja, predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 18);  

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom izvan 
utvrĽene konture rudnog tijela, i to:  

- za rudno tijelo koje je u eksploataciji do 3/5 maksimalnog rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova predviĽenih za kategoriju C1; 

- za rudno tijelo koje je u fazi istraģivanja od 2/5 maksimalnog rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova predviĽenih za kategoriju C1.  

 
III-2.8. Nikl i kobalt  

Ļlan 71.  
(Podjela leģiġta/rudnih tijela nikla i kobalta na grupe i podgrupe)  

 
Prema veliļini, strukturno-morfoloġkim i fiziļko-hemijskim karakteristikama i 

prema raspodjeli mineralnih komponenti, leģiġta (rudna tijela) nikla i kobalta 
razvrstavaju se u tri grupe:  

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) silikatnih ruda nikla i kobalta u 
kojima su nikal i kobalt vezani za silikatnu asocijaciju minerala. Leģiġta (rudna 
tijela) nikla i kobalta prve grupe dijele se na tri podgrupe:  

1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se velika leģiġta (rudna tijela) koja sadrģe preko 
75.000 tona metala nikla. Oblik rudnih tijela je jednostavan, a postrudna 
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tektonika nije izraģena. Raspodjela nikla i kobalta je ravnomjerna i odreĽena 
koeficijentom varijacije do 80;  

2. u drugu podgrupu uvrġtavaju se srednja leģiġta (rudna tijela) koja sadrģe od 
25.000 do 75.000 tona metala nikla. Oblik rudnih tijela je sloģen, a postrudna 
tektonika izraģena. Raspodjela nikla i kobalta je srednje ravnomjerna i  
odreĽena je koeficijentom varijacije do 120;  

3. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se mala leģiġta (rudna tijela) koja sadrģe do 
25.000 tona metala nikla. Oblik rudnih tijela je sloģen, a postrudna tektonika 
jako izraģena. Raspodjela nikla i kobalta je neravnomjerna i  odreĽena 
koeficijentom varijacije preko 120;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) oksidnih ruda nikla i kobalta u 
kojima su nikl i kobalt vezani za mineralnu asocijaciju oksida ģeljeza. Leģiġta 
(rudna tijela) nikla i kobalta druge grupe dijele se na tri podgrupe: 

1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se velika leģiġta (rudna tijela) koja sadrģe preko 
500.000 tona metala nikla. Oblik rudnih tijela je jednostavan, a postrudna 
tektonika nije izraģena. Raspodjela nikla i kobalta je ravnomjerna i  odreĽena 
koeficijentom varijacije do 80;  

2. u drugu podgrupu uvrġtavaju se srednja leģiġta (rudna tijela) koja sadrģe od 
100.000 do 500.000 tona metala nikla. Oblik rudnih tijela je sloģen, a 
postrudna tektonika izraģena. Raspodjela nikla i kobalta je srednje 
ravnomjerna i odreĽena koeficijentom varijacije do 120;  

3. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se mala leģiġta (rudna tijela) koja sadrģe do 
100.000 tona metala nikla. Oblik rudnih tijela je sloģen, a postrudna tektonika 
jako izraģena. Raspodjela nikla i kobalta je neravnomjerna i  odreĽena 
koeficijentom varijacije preko 120;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) sulfidnih ruda nikla i kobalta u 
kojima su nikal i kobalt vezani za sulfidnu asocijaciju minerala. Leģiġta (rudna 
tijela) nikla i kobalta treĺe grupe dijele se na tri podgrupe:  

1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se velika leģiġta (rudna tijela) koja sadrģe preko 
200.000 tona metala nikla. Oblik rudnih tijela je jednostavan, a postrudna 
tektonika nije izraģena. Raspodjela nikla i kobalta je ravnomjerna i odreĽena je 
koeficijentom varijacije do 80;  

2.  u drugu podgrupu uvrġtavaju se srednja leģiġta (rudna tijela) koja sadrģe od 
50.000 do 200.000 tona metala nikla. Oblik rudnih tijela je sloģen, a postrudna 
tektonika izraģena. Raspodjela nikla i kobalta je srednje ravnomjerna i  
odreĽena koeficijentom varijacije do 120;  

3. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se mala leģiġta (rudna tijela) koja sadrģe do 
50.000 tona metala nikla. Oblik rudnih tijela je sloģen a postrudna tektonika 
jako izraģena. Raspodjela nikla i kobalta je neravnomjerna i odreĽena 
koeficijentom varijacije preko 120.  

 
Ļlan 72.  

(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela nikla i kobalta ) 
 

Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) nikla i kobalta vrġi se prema odredbama ļl. 6. 
do 8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i 
C1, maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova za pojedine grupe leģiġta (rudnih 
tijela), iznose (tabele br. 19, do 21):  

Tabela br. 19  

I grupa leģiġta (rudnih tijela) Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 
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Kategorija 

Podgrupa 
Vrsta istraģnih 
radova 

A B C1 

Prva 

buġenje 25 X 25 50 X 50 100 X 100 

rudarski radovi 

ravnomjerna 
provjera 25% 
metraģe 
buġotina u rudi 

- - 

Druga 

buġenje 25 X 25 25 X 25 50 X 50 

rudarski radovi 

ravnomjerna 
provjera 50% 
metraģe 
buġotina u rudi 

- - 

Treĺa rudarski radovi - 

ravnomjerna 
provjera 25% 
metraģe buġotina 
u rudi 

- 

 
Tabela br. 20  

II grupa leģiġta (rudnih tijela) 
Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Kategorija 

Podgrupa 
Vrsta istraģnih 
radova A B C1 

Prva 

buġenje 50 X 50 100 X 100 200 X 200 

rudarski radovi 

ravnomjerna 
provjera 25% 
metraģe 
buġotina u rudi - - 

Druga 

buġenje 25 X 25 50 X 50 100 X 100 

rudarski radovi 

ravnomjerna 
provjera 25% 
metraģe 
buġotina u rudi - - 

Treĺa 

buġenje - 25 X 25 50 X 50 

rudarski radovi 

- 

ravnomjerna 
provjera 25% 
metraģe buġotina 
u rudi - 

 
 
 

Tabela br. 21  

III grupa leģiġta (rudnih tijela) 
Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Kategorija 

Podgrupa Vrsta istraģnih 
radova 

A B C1 

1 2 3 4 5 

Prva buġenje 50 X 50 50 X 50 100 X 100 
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rudarski radovi 

ravnomjerna 
provjera 25% 
metraģe 
buġotina u rudi - - 

rudarski radovi i 
buġenje 

visinska razlika 
izmeĽu 
horizonata 25 m; 
kontinuitet 
orudnjenja 
izmeĽu 
horizonata 
provjerava se 
buġenjem na 
rastojanju od 50 
m, po pruģanju 

visinska razlika 
izmeĽu 
horizonata 50 m; 
kontinuitet 
orudnjenja 
izmeĽu 
horizonata 
provjerava se 
buġenjem na 
rastojanju od 100 
m, po pruģanju 

visinska razlika 
izmeĽu 
horizonata 100 
m 

Druga 

buġenje 25 X 25 25 X 25 50 X 50 

rudarski radovi 

ravnomjerna 
provjera 50% 
metraģe 
buġotina u rudi - - 

rudarski radovi i 
buġenje 

visinska razlika 
izmeĽu 
horizonata 25 m; 
kontinuitet 
orudnjenja 
izmeĽu 
horizonata 
provjerava se 
buġenjem na 
rastojanju od 25 
m, po pruģanju 

visinska razlika 
izmeĽu 
horizonata 50 m; 
kontinuitet 
orudnjenja 
izmeĽu 
horizonata 
provjerava se 
buġenjem na 
rastojanju od 50 
m, po pruģanju 

visinska razlika 
izmeĽu 
horizonata 50 m 

Treĺa 

buġenje 

- 

25 X 25 25 X 25 

rudarski radovi 

ravnomjerna 
provjera 50% 
metraģe buġotina 
u rudi - 

rudarski radovi i 
buġenje 

- 

visinska razlika 
izmeĽu 
horizonata 25 m; 
kontinuitet 
orudnjenja 
izmeĽu 
horizonata 
provjerava se 
buġenjem na 
rastojanju od 25 
m, po pruģanju 

visinska razlika 
izmeĽu 
horizonata 25 m 

  
Ļlan 73.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi nikla i kobalta ) 
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OdreĽivanje kvaliteta rezervi nikla i kobalta vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 
11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. rastojanje izmeĽu proba za hemijske analize iz istraģnih rudarskih radova, 
zavisno od koeficijenta varijacije raspodjele nikla i kobalta u leģiġtu (rudnom 
tijelu), iznosi:  

1. za koeficijent varijacije do 80 - do 3 m;  
2. za koeficijent varijacije do 120 - do 2 m;  
3. za koeficijent varijacije preko 120 - do 1 m;  
b. probe iz jezgra istraģnih buġotina, bez obzira na koeficijent varijacije, uzimaju 

se sa svakog duģnog metra rudnog intervala;  
c. u istraģnim rudarskim radovima kojima se provjerava istraģno buġenje u rudi, 
oprobava se isti dio rudne mase koji je oprobavan na jezgru buġotine, a duģina 
oprobavanog intervala identiļna je sa duģinom oprobavanog intervala iz 
buġotine;  

d. proba za odreĽivanje zapreminske teģine ne moģe biti manja od 1 m3. Probe 
su ravnomjerno rasporeĽene u leģiġtu (rudnom tijelu). Jedna proba se uzima 
na 50.000 do 100.000 tona rude. Zapreminska teģina se odreĽuje u prirodnom 
stanju za svaku vrstu mineralne sirovine za koju se posebno proraļunavaju 
rezerve;  

e. za sve uzete probe odreĽuje se sadrģaj Ni i Co, s tim ġto se:  
1. u leģiġtima (rudnim tijelima) I grupe odreĽuje i sadrģaj SiO2, Fe2O3, MgO, CaO 

i Al2O3, a za kompozitne probe prema zahtjevima tehnoloġkog postupka za 
preradu rude;  

2. u leģiġtima (rudnim tijelima) II grupe odreĽuje i sadrģaj Cr, S, P, SiO2, MgO i 
CaO, u kompozitnim probama;  

3. u leģiġtima (rudnim tijelima) III grupe odreĽuje i sadrģaj Cu, Au, Pt, As, Ag, Zn, 
Bi i Sb, u kompozitnim probama. Ako koliļina pojavljivanja metala nikla i 
kobalta ima poseban znaļaj, njegov sadrģaj se utvrĽuje u svakoj probi;  

4. u leģiġtima (rudnim tijelima) sve tri grupe utvrĽuje i sadrģaj Pb u kompozitnim 
probama, a prema potrebi, utvrĽuje se sadrģaj i drugih komponenti;  

f. odreĽivanje mineroloġkog sastava vrġi se do stepena koji omoguĺava 
izdvajanje i utvrĽivanje svih zastupljenih prirodnih tipova orudnjenja (silikatni, 
sulfidni i dr.).  

Ļlan 74.  
(Kategorizacija rezervi nikla i kobalta ) 

 
Razvrstavanje rezervi nikla i kobalta u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 

odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima:  
a. za A kategoriju:  
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve nikla i kobalta ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim radovima, u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabele br. 19 
do 21);  

2. pri utvrĽivanju rezervi nikla i kobalta kategorije A, nije dozvoljena 
ekstrapolacija;  

b. za B kategoriju:  
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve nikla i kobalta ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim radovima u 
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granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabele br. 19 
do 21);  

2. u kategoriju B uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom izvan kontura 
leģiġta (rudnog tijela) do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih radova za B kategoriju 
odgovarajuĺe grupe i podgrupe;  

c. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve nikla i kobalta ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim radovima, u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabele br. 19 
do 21);  

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van kontura 
leģiġta (rudnog tijela) do duģine rastojanja izmeĽu istraģnih radova za C1 
kategoriju odgovarajuĺe grupe i podgrupe.  

 
III-2.9. Hromit  

Ļlan 75.  
(Podjela leģiġta/rudnih tijela hromita na grupe ) 

 
Prema veliļini, strukturno-morfoloġkim karakteristikama i raspodjeli mineralne 

komponente, leģiġta (rudna tijela), hromita razvrstavaju se u tri grupe:  
a. u prvu grupu uvrġtavaju se velika leģiġta (rudna tijela) jednostavne graĽe, 
pruģanja od 300 do 800 m i postojane debljine. Raspodjela korisne 
komponente je ravnomjerna i  odreĽena koeficijentom varijacije do 40;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se velika leģiġta (rudna tijela) sloģene graĽe, 
pruģanja preko 300 m i nepostojane debljine, koja su tektonski izdijeljena na 
odvojene blokove duģine i preko 50 m. Raspodjela korisne komponente je 
neravnomjerna i odreĽena koeficijentom varijacije do 100;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se manja leģiġta (rudna tijela) koja su ploļastog, 
soļivastog, katkad gnijezdastog i stubastog oblika pruģanja od 10 do 300 m i 
jako promjenljive debljine, koja su tektonski izdijeljena na male blokove. 
Raspodjela korisne komponente je veoma neravnomjerna i  odreĽena 
koeficijentom varijacije do 150.  

Ļlan 76.  
(Istraģivanje leģiġta /rudnih tijela hromita ) 

 
Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) hromita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. 

ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija B i C1, 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe leģiġta (rudnih 
tijela), iznose:  

                                                                                                       Tabela br. 22  

Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

B kategorija C1 kategorija 

po pruģanju po padu po pruģanju po padu 

Prva 
rudarski radovi 80 40 120 60 

buġenje 60 30 80 40 

Druga 
rudarski radovi 60 30 120 60 

buġenje 40 20 60 40 

Treĺa 
rudarski radovi - - 50 20 

buġenje - - - - 
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Ļlan 77.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi hromita ) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi hromita vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto se za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, mora 
za sve uzete probe odrediti Cr2O3, FeO i SiO2, a za kompozitne probe i FeO3, Al2O3, 
MgO, CaO, S i P. Prema potrebi odreĽuju se i druge prisutne komponente.  

 
Ļlan 78.  

(Kategorizacija rezervi hromita ) 
 

Razvrstavanje rezervi hromita u kategorije A, B i C1, vrġi se prema odredbama 
ļl. 13. do 15. ovog pravilnika, i prema sljedeĺim uslovima:  

a. za A kategoriju:  
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve hromita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene pripremnim rudarskim radovima;  

2. pri utvrĽivanju rezervi hromita kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija;  
b. za B kategoriju:  
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve hromita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim rudarskim radovima i 
istraģnim buġenjem u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za 
kategoriju B (tabela br. 22);  

2. pri utvrĽivanju rezervi hromita kategorije B, nije dozvoljena ekstrapolacija;  
c. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve hromita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim rudarskim radovima i 
istraģnim buġenjem, u granicama maksimalnih rastojanja, predviĽenih za 
kategoriju C1 (tabela br. 22);  

2. u rezerve kategorije C1 uvrġtavaju se i rezerve hromita dobijene 
ekstrapolacijom rezervi kategorije B van utvrĽenih kontura rudnih tijela, najviġe 
do 1/3 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za kategoriju C1.  

 
III-2.10. Zlato  

Ļlan 79.  
(Podjela rudnih tijela zlata na grupe)  

 
Prema genetskim karakteristikama, rudna tijela zlata razvrstavaju se u dvije 

grupe:  
a. u prvu grupu uvrġtavaju se rudna tijela zlata primarnih leģiġta. Zavisno od 
oblika i veliļine, rudna tijela prve grupe dijele se na dvije podgrupe:  

1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se rudna tijela koja predstavljaju orudnjenje zone, 
ili koja imaju oblik soļiva;  

2. u drugu podgrupu uvrġtavaju se rudna tijela koja imaju oblik ģica;  
b. u drugu grupu uvrġtavaju se rudna tijela zlata rasipnih leģiġta. Zavisno od 
veliļine, duģine, debljine, ġirine i postojanosti rasipa, rudna tijela druge grupe 
dijele se na tri podgrupe:  

1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se rasipi duģine preko 120 m i postojane debljine i 
ġirine;  
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2. u drugu podgrupu uvrġtavaju se rasipi duģine preko 120 m i nepostojane 
debljine i ġirine;  

3. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se rasipi duģine ispod 120 m.  
 

Ļlan 80. 
(Istraģivanje rudnih tijela zlata)  

  
Istraģivanje rudnih tijela zlata vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. ovog 

pravilnika s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija B i C1, 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe i podgrupe, 
iznose:  

Tabela br. 23 

Grupa 
rudnih 
tijela 

Podgrupa 
rudnih 
tijela 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

B kategorija C1 kategorija 

po pruģanju po padu po pruģanju po padu 

PRVA 

prva 

preļni hodnici 20 - - - 

uskopi 100 - - - 

buġotine - - 80 40 

horizonti - 60 - - 

druga 

preļni hodnici 20 - - - 

uskopi 80 - - - 

buġotine - - 80 40 

horizonti - 40 - - 

 
                                                                                                                    Tabela br. 24  

Grupa 
rudnih tijela 

Podgrupa 
rudnih 
tijela 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

B kategorija C1 kategorija 

izmeĽu 
linija 

istraģivanja 
izmeĽu istraģnih 

radova 
izmeĽu linija 
istraģivanja 

izmeĽu istraģnih 
radova 

DRUGA 

prva 200 20 400 40 

druga 100 10 200 20 

treĺa - - 100 10 

 
Ļlan 81.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi zlata ) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi zlata vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. ovog 
pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija B i C1, moraju biti 
ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. prva grupa rudnih tijela:  
 

1. za svako rudno tijelo eksperimentalno se odreĽuju metode oprobavanja i 
rastojanja izmeĽu proba;  

2. kontrolno oprobavanje i provjera rezultata hemijskih analiza vrġi se u obimu 
koji se utvrĽuje eksperimentalno;  

3. u svim probama odreĽuje se zlato i ostale korisne komponente, a u 
kompozitnim probama i sekundarne i prateĺe komponente;  

4. utvrĽuju se tehnoloġke osobine svih prisutnih vrsta i tipova ruda;  
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b. druga grupa rudnih tijela:  
1. odreĽivanje duģine proba kod istraģnih buġenja vrġi se eksperimentalno, pri 
ļemu se uzima u obzir cjelokupan materijal izbuġen u odreĽenom intervalu 
(duģini uzimanja proba);  

2. odreĽivanje metode i gustine oprobavanja u plitkim oknima ili odgovarajuĺim 
istraģnim radovima (usjeci, niskopi) vrġi se eksperimentalno;  

3. sadrģaj zlata i ostalih korisnih minerala odreĽuje se metodom ġlihova i 
izraģava u g/m3;  

4. analiza zlata i ostalih korisnih minerala vrġi se na situ;  
5. mora se izvrġiti odreĽivanje finoĺe zlata;  
6. mora se izvrġiti odreĽivanje litoloġkog i granulometrijskog sastava humusnog 
pokrivaļa i dijela rasipa sa sadrģajem zlata (produktivni dio), a u vezi s tim i 
moguĺnost pranja i ispiranja zlata;  

7.  mora se provjeriti karakter bedroka (podloge rasipa);  
8. u podruļju rasipa mora se odrediti bilans voda za sva godiġnja doba.  

 
 
 
 

Ļlan 82.  
(Kategorizacija rezervi zlata ) 

 
Rezerve zlata razvrstavaju se u kategorije B, C1, C2 , D1 i D2 .  
Razvrstavanje rezervi zlata u kategorije B i C1, vrġi se prema odredbama ļl. 

14. i 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima:  
a. za B kategoriju:  
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve zlata prve grupe rudnih tijela ļije su 
dimenzije u rudnom tijelu utvrĽene istraģnim rudarskim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 23);  

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rudnih tijela prve grupe, do 1/4 rastojanja istraģnih radova predviĽenih 
za kategoriju B;  

3. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve zlata druge grupe rudnih tijela ļije su 
dimenzije u rudnom tijelu utvrĽene istraģnim buġenjem sa preļnikom buġotine 
veĺim od 600 mm, plitkim oknima ili drugim odgovarajuĺim istraģnim radovima 
(usjeci, niskopi), u granicama predviĽenih rastojanja za kategoriju B (tabela br. 
24). Rezerve utvrĽene okonturivanjem rudnih tijela istraģnim buġenjem 
provjeravaju se oknima ili drugim istraģnim radovima (usjeci, niskopi) u obimu 
koji iznosi 10% od ukupne metraģe istraģnih buġotina, u produktivnom dijelu 
rasipa;  

b. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve zlata prve grupe rudnih tijela ļije su 

dimenzije u rudnom tijelu utvrĽene istraģnim buġenjem, u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 23);  

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rudnih tijela prve grupe, do 1/2 rastojanja istraģnih radova za 
kategoriju C1;  

3. u C1 kategoriju uvrġtavaju se koliļine rezervi za koje su dimenzije rudnih tijela 
druge grupe utvrĽene istraģnim buġenjem sa preļnikom buġotine veĺim od 
600 mm, plitkim oknima ili drugim odgovarajuĺim istraģnim radovima (usjeci, 
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niskopi) u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 
(tabela br. 24).  
 

III-2.11. Volfram  
Ļlan 83.  

(Podjela rudnih tijela volframa na grupe) 
 

Prema pripadnosti odreĽenim genetskim tipovima, sloģenosti graĽe, veliļini, 
obliku i ravnomjernosti raspodjele mineralnih komponenti, rudna tijela volframa 
razvrstavaju se u tri grupe:  

a. u prvu grupu uvrġtavaju se rudna tijela ġtokverknog tipa, uglavnom veĺih 
razmjera, relativno postojane debljine i ravnomjerne raspodjele korisnih 
komponenti odreĽene koeficijentom varijacije do 100;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se rudna tijela skarnovskog tipa, nepravilnih oblika, 
srednjih i malih razmjera i neravnomjerne raspodjele korisnih komponenti 
odreĽene koeficijentom varijacije do 150;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se rudna tijela ģiļnog tipa, sloģene graĽe i najļeġĺe 
malih razmjera, vrlo promjenljive debljine i vrlo neravnomjerne raspodjele 
korisnih komponenti  odreĽene koeficijentom varijacije preko 150.  
 

Ļlan 84.  
(Istraģivanje rudnih tijela volframa) 

 
Istraģivanje rudnih tijela volframa vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. ovog 

pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija B i C1, za 
pojedine grupe rudnih tijela, iznose:  

 
                                                                                         Tabela br. 25       

Grupa 
rudnih 
tijela 

Vrsta 
istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Kategorija 

B C1 

po pruģanju po padu po pruģanju po padu 

PRVA 

preļni 
hodnici 50 - - - 

uskopi 100 - - - 

buġotine 60 60 100 100 

horizonti - 60 - - 

DRUGA 

preļni 
hodnici - - 30 - 

uskopi - - 80 - 

buġotine - - 60 40 

horizonti - - - 40 

TREĹA 

preļni 
hodnici - - 20 - 

uskopi - - 80 - 

buġotine - - 50 30 

horizonti - - - 40 

 
Ļlan 85. 
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 (OdreĽivanje kvaliteta rezervi volframa) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi volframa vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi volframa kategorija B i C1, 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. da se za svako rudno tijelo izvrġi oprobavanje svih istraģnih radova, s tim da 
se metoda oprobavanja i rastojanja izmeĽu proba odredi eksperimentalno;  

b. da se izvrġi kontrola oprobavanja i provjera taļnosti rezultata hemijskih analiza 
u obimu koji se utvrĽuje eksperimentalno;  

c. da se za sve probe odredi sadrģaj WO3 i ostalih korisnih komponenti, a u 
kompozitnim probama i sekundarnih prateĺih komponenti;  

d. da se utvrde tehnoloġke osobine svih prisutnih vrsta i tipova rude.  
 

Ļlan 86. 
 (Kategorizacija rezervi volframa) 

 
Rezerve volframa razvrstavaju se u kategorije B, C1, C2 , D1 i D2 .  

(1) Za rudna tijela volframa prve grupe utvrĽuju se rezerve kategorije B i C1, a za 
rudna tijela druge i treĺe grupe utvrĽuju se rezerve kategorije C1.  

(2) Razvrstavanje rezervi volframa u kategorije B i C1, vrġi se prema odredbama 
ļl. 14. i 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima:  
 

a. za B kategoriju:  
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve volframa rudnih tijela prve grupe ļije su 
dimenzije u rudnom tijelu utvrĽene istraģnim rudarskim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 25). 
Okonturivanje rezervi kategorije B prve grupe rudnih tijela moģe se vrġiti u 
manjem obimu istraģnim buġenjem u granicama maksimalnih rastojanja iz 
tabele br. 25, i to:  

- kad su korisne komponente izrazito ravnomjerno rasporeĽene; 
-  kad je rudno tijelo usljed male debljine ili blagog pada moguĺe istraģiti samo 

jednim horizontom;  
2. pri utvrĽivanju rezervi volframa kategorije B, nije dozvoljena ekstrapolacija;  
b. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve volframa ļije su dimenzije rudnog tijela 
utvrĽene istraģnim radovima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih 
za kategoriju C1 (tabela br. 25), i to:  

- za prvu grupu rudnih tijela okonturivanje se vrġi istraģnim buġotinama;  
- za drugu i treĺu grupu rudnih tijela okonturivanje se vrġi kombinovanim 
istraģnim radovima - istraģnim rudarskim radovima i istraģnim buġotinama;  

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rudnog tijela, i to:  

- ekstrapolacijom rezervi kategorije B po pruģanju i padu rudnog tijela do 1/2 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih u prvoj grupi rudnih tijela za 
kategoriju B; 

- ekstrapolacijom rezervi C1 kategorije najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova predviĽenih u pojedinim grupama za kategoriju C1.  

 
III-2.12. Molibden  

Ļlan 87. 
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 (Podjela leģiġta/rudnih tijela molibdena na grupe ) 
 

Prema veliļini, strukturno-morfoloġkim obiljeģjima, tipu mineralizacije i 
ravnomjernosti raspodjele korisnih komponenti, leģiġta (rudnih tijela) molibdena 
razvrstavaju se u tri grupe:  

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja imaju oblik velikog 
ġtokverka, soļiva, ili ġtoka, ļija je graĽa jednostavna, debljina postojana i 
raspodjela korisnih komponenti ravnomjerna - odreĽena koeficijentom 
varijacije do 100;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja imaju oblik velikog 
ġtokverka, soļiva ili ġtoka, ļija je graĽa sloģena, debljina nepostojana i 
raspodjela korisnih komponenti neravnomjerna ï  odreĽena koeficijentom 
varijacije do 150;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja imaju oblik ģice, manjeg 
ġtoka, soļiva i gnijezda, vrlo sloģenu graĽu, vrlo promjenljivu debljina i izrazito 
neravnomjernu raspodjelu korisnih komponenti ï odreĽenu koeficijentom 
varijacije preko 150.  

 
 

Ļlan 88. 
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela molibdena ) 

 
Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) molibdena vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 

8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģenih radova za pojedine grupe iznose: 

 
Tabela br. 26  

Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po 
pruģanju po padu 

po 
pruģanju po padu 

po 
pruģanju po padu 

PRVA 

preļni hodnici 60 - - - - - 

uskopi 120 - - - - - 

buġotine - - 100 100 200 200 

horizonti - 80 - - - - 

DRUGA 

preļni hodnici - - 60 - - - 

uskopi - - 120 - - - 

buġotine - - 60 60 120 120 

horizonti - - - 80 - - 

TREĹA 

preļni hodnici - - - - 20 - 

uskopi - - - - 80 50 

buġotine - - - - 80 80 

horizonti - - - - - 80 

 
Ļlan 89.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi molibdena) 
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OdreĽivanje kvaliteta rezervi molibdena vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. da se za svako rudno tijelo eksperimentalno odredi metoda oprobavanja i 
rastojanje izmeĽu proba;  

b. da se izvrġi kontrolno oprobavanje i provjera taļnosti rezultata u obimu koji se 
utvrĽuje eksperimentalno;  

c. da se za sve probe odredi sadrģaj molibdena i ostalih korisnih komponenti a u 
kompozitnim probama i sekundarnih i prateĺih komponenti;  

d. da se utvrde tehnoloġke osobine svih prisutnih vrsta i tipova rude.  
 

Ļlan 90.  
(Kategorizacija rezervi molibdena) 

 
(1) Za leģiġta (rudna tijela) prve grupe utvrĽuju se rezerve kategorija A, B i C1 za 
leģiġta (rudna tijela) druge grupe rezerve kategorija B i C1, a za leģiġta (rudna 
tijela) treĺe grupe rezerve molibdena kategorije C1.  

(2) Razvrstavanje rezervi molibdena u kategorije A, B i C1, vrġi se prema 
odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika, i prema sljedeĺim uslovima:  

a. za A kategoriju:  
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve molibdena ļije su dimenzije u rudnom 
tijelu prve grupe utvrĽene istraģnim rudarskim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih u prvoj grupi za kategoriju A (tabela br. 
26);  

2. pri utvrĽivanju rezervi kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija;  
b. za B kategoriju:  
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve molibdena ļije su dimenzije u rudnom 
tijelu odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 26), i to:  

- za prvu grupu rudnih tijela istraģivanje i okonturivanje rudnih tijela vrġi se 
istraģnim buġotinama;  

- za drugu grupu rudnih tijela istraģivanje i okonturivanje rudnih tijela vrġi se 
kombinovanim istraģnim radovima - istraģnim rudarskim radovima i istraģnim 
buġotinama;  

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rudnog tijela, najviġe do 1/4 rastojanja izmeĽu istraģnih radova 
predviĽenih za kategoriju B;  

c. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve molibdena ļije su dimenzije u rudnom 
tijelu odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 26), i to:  

- za prvu i drugu grupu rudnih tijela istraģivanje i okonturivanje rudnog tijela vrġi 
se istraģnim buġotinama;  

- za treĺu grupu rudnih tijela istraģivanje i okonturivanje rudnog tijela vrġi se 
kombinovanim istraģnim radovima - istraģnim rudarskim radovima i istraģnim 
buġotinama;  

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rudnog tijela, i to: 
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- ekstrapolacijom rezervi kategorije B prve i druge grupe po pruģanju i padu 
rudnog tijela, do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih u 
odgovarajuĺim grupama rudnih tijela za kategoriju C1;  

- ekstrapolacijom rezervi kategorije C1 najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova predviĽenih u odgovarajuĺim grupama rudnih tijela za kategoriju C1.  

 
 
III-2.13. Kalaj  

Ļlan 91. 
 (Podjela leģiġta/rudnih tijela kalaja na grupe ) 

 
Prema genetskim karakteristikama, leģiġta (rudna tijela) kalaja razvrstavaju se 

u dvije grupe:  
a. u prvu grupu uvrġtavaju se primarna leģiġta (rudna tijela) kalaja, koja se, 
zavisno od veliļine, morfoloġkih i genetskih karakteristika i promjenjivosti 
debljina i raspodjele korisnih minerala, razvrstavaju u tri podgrupe:  

1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) relativno jednostavnog 
sastava, postojane debljina rudnih tijela i ravnomjerne raspodjele kasiterita, sa 
koeficijentom varijacije do 100. Prvoj podgrupi pripadaju velika ġtokverkna i 
stratiformna leģiġta (rudna tijela) kalaja;  

2. u drugu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) sloģenog sastava, 
nepostojane debljina, neravnomjerne raspodjele kasiterita sa koeficijentom 
varijacije od 100 do 150. Drugoj podgrupi pripadaju srednja i mala (rudna 
tijela) prve podgrupe i leģiġta (rudna tijela) ģiļnog tipa i breļastih zona;  

3. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) veoma sloģenog sastava, 
promjenljive debljina rudnih tijela i neravnomjerne raspodjele kasiterita sa 
koeficijentom varijacije preko 150. Treĺoj podgrupi pripadaju: mala leģiġta 
(rudna tijela) ģiļnog tipa i breļastih zona i rudna tijela cjevastog, soļivastog i 
gnijezdastog oblika;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se rasipna leģiġta kalaja, koja se, zavisno od 
veliļine, morfoloġkih karakteristika, elemenata zalijeganja, promjenjivosti 
debljina i raspodjele korisnih minerala, razvrstavaju u tri podgrupe:  

1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se velika leģiġta kalaja postojane debljina, ravnog 
bedroka i sa ravnomjernom raspodjelom kasiterita. Produktivni pjeskovito-
ġljunkoviti horizont jasno je litoloġki odvojen od krovinskog pokrivaļa. Korisni 
minerali su individualisani i dobro zaobljeni. Prvoj podgrupi pripadaju velika 
leģiġta aluvijalnog tipa i terase velikih rijeka, ļije su doline ġiroke i dobro 
razvijene. Bilansne rezerve leģiġta prve podgrupe iznose preko 6 miliona m3;  

2. u drugu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta velikih do srednje velikih razmjera, 
promjenljive debljina, neravnomjerne raspodjele kasiterita, neravnog bedroka i 
leģiġta u dolinama sa veĺim nagibom. Produktivni horizont nije jasno odvojen 
od krovinskog pokrivaļa. Korisni minerali su razliļitog stepena zaobljenosti i 
ļesto su srasli sa mineralima jalovine. Drugoj podgrupi pripada najveĺi broj 
velikih i srednjih rasipnih leģiġta aluvijalnog tipa i rijeļnih terasa. Bilansne 
rezerve leģiġta druge podgrupe iznose od 3 do 6 miliona m3;  

3. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se mala rasipna leģiġta, gnijezdasti, dģepni i 
karstni nanosi nepostojanih razmjera, neravnomjerne raspodjele kasiterita, 
neravnog bedroka i strmog pada leģiġta. Produktivni horizont se izdvaja prema 
podacima oprobavanja. Zrna kasiterita i drugih minerala su razliļitog stepena 
zaobljenosti, uz ļestu pojavu krupnih kristala i zrna sraslih sa jalovinom. 
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Tipiļna leģiġta treĺe podgrupe su aluvijalni i terasni rasipi, odnosno aluvijalne i 
deluvijalne tvorevine u podruļjima produktivnih vulkanogeno-intruzivnih 
kompleksa. Bilansne rezerve leģiġta treĺe podgrupe iznose do 3 miliona m3.  
 

Ļlan 92. 
 (Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela kalaja) 

 
(1) Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) kalaja vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. 
ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i 
C1, maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova za pojedine grupe i 
podgrupe, iznose:  

Tabela br. 27   

Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Podgrupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Vrsta 
istraģnih 
radova 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

I 

Prva 

rudarski 
radovi 60 50 120 100 - - 

buġotine - - 100 100 200 200 

Druga 

rudarski 
radovi - - 120 50 120 100 

buġotine - - 100 50 200 50 

Treĺa 

rudarski 
radovi - - - - 80 50 

buġotine - - - - 80 50 

 

Tabela br. 28  

Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Podgrupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Vrsta 
istraģnih 
radova 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

izmeĽu 
linija 

izmeĽu 
radova 

izmeĽu 
linija 

izmeĽu 
radova 

izmeĽu 
linija 

izmeĽu 
radova 

II 

Prva 
buġotine 
(rudarski 
radovi) 

200 20 400 40 800 40 

Druga 
buġotine 
(rudarski 
radovi) 

- - 200 20 400 40 

Treĺa 
buġotine 
(rudarski 
radovi) 

- - - - 200 20 

 
(2) Pored uslova iz stava 1. ovog ļlana, za istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) druge 
grupe (rasipnih leģiġta) - prve, druge i treĺe podgrupe, moraju biti ispunjeni i 
sljedeĺi uslovi:  

a. da se pri istraģnom buġenju primjenjuje udarno buġenje, ļiji preļnik ne moģe 
biti manji od 100 mm;  
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b. da se istraģnim radovima pouzdano utvrde oblik i uslovi zalijeganja rudnog 
tijela, kao i priroda bedroka, s tim ġto radi taļnijeg okonturivanja rudnog tijela 
istraģni radovi treba da budu na istraģnim linijama i van kontura rudnog tijela 
na kojima treba utvrditi pruģanje, debljina i ġirinu rasipa sa najmanje 1 do 3 
negativna istraģna rada sa svake strane;  

c. da se istraģivanja vrġe istraģnim buġenjem, a u okviru bilansnih rezervi izvode 
se kontrolni istraģni radovi (okna, raskopi) u obimu koji ne moģe biti manji od 
10%.  

Ļlan 93.  
(OdreĽivanje kvaliteta rezervi kalaja) 

 
OdreĽivanje kvaliteta rezervi kalaja vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 

ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. za prvu grupu leģiġta (rudnih tijela), za rezerve kategorija A, B i C1:  
1. za svako rudno tijelo odreĽuje se prema sloģenosti sastava rude metoda 
oprobavanja, rastojanje izmeĽu proba i optimalan broj proba;  

2. za sve probe odreĽuje se ukupan sadrģaj kalaja. Ako se mineroloġkim 
analizama utvrdi prisustvo stanina, preporuļuje se sistematsko odreĽivanje 
sulfidnog i oksidnog kalaja hemijskim analizama;  

3. detaljnim mineroloġkim analizama treba svestrano prouļiti kasiterit 
(razmjere i oblik zrna i agregata, karakter srastanja sa drugim mineralima i 
dr.) i utvrditi elemente za kvantitativnu hemijsku i spektralnu analizu;  

4. kontrole analize vrġe se na 5 do 10% od ukupno uzetih proba;  
5. prema sadrģaju kalaja i drugih korisnih (volfram, tantal, niobijum i dr.) i 
ġtetnih komponenti (olovo, cink, antimon, arsen, bizmut i dr.), treba taļno 
utvrditi strukturu rude i veliļinu zrna kasiterita;  

6. odgovarajuĺa tehnoloġka ispitivanja vrġe se u svim fazama geoloġkih 
istraģivanja u laboratorijskom, poluindustrijskom i industrijskom obimu, pri 
ļemu se moraju pouzdano utvrditi koeficijenti iskoriġtenja kalaja za lako 
(preko 85%), srednje (od 70 do 85%) i teġko obogative (od 65 do 70%) 
vrste ruda;  

7. pri analiziranju kompleksnih leģiġta (rudnih tijela) sadrģaj drugih korisnih 
minerala svodi se na osnovnu sirovinu - kasiterit;  

b. za drugu grupu leģiġta (rudnih tijela):  
1. za rezerve kategorija A i B prve i druge podgrupe:  
- u humusnom pokrivaļu produktivnog horizonta vrġi se oprobavanje ako se u 
pokrivaļu utvrdi prisustvo kasiterita;  

- vrġi se oprobavanje na svakih 0,5 metara jezgra buġotine ili istraģnog 
rudarskog rada. Jedna proba sastoji se od cjelokupno izvaĽenog jezgra iz 
buġotine ili od materijala dobijenog izbijanjem brazde (0,5 X 0,2 X 0,05 m) iz 
istraģnog rudarskog rada;  

- vrġi se sistematsko odreĽivanje zapreminskog i teģinskog udjela proba koji ĺe 
se ispirati;  

- iz proba uzetih u istraģnom rudarskom radu vrġi se odreĽivanje fiziļko-
mehaniļkih svojstava pjeskovito-ġljunkovitog materijala (granulometrijski 
sastav i koeficijenti: glinovitosti, kamenitosti, rastresitosti, a u zimskom periodu 
i koeficijent zaleĽenosti);  
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- na osnovu rezultata oprobavanja iz kontrolnih istraģnih rudarskih radova 
odreĽuju se popravni koeficijenti za debljinu produktivnog horizonta i sadrģaj 
korisnih minerala, koji se koriste pri proraļunu rudnih rezervi; 

- sadrģaj kasiterita i drugih minerala u ġlihu, utvrĽuje se kvantitativnom 
mineroloġkom analizom, a izraģava se u teģinskom odnosu ili, pri postojanom 
mineroloġkom sastavu, u zapreminskom odnosu;  

- kontrola rezultata mineroloġkih analiza vrġi se kvantitativnim hemijskim 
analizama u obimu od 2 do 3% od ukupno izvrġenih mineroloġkih analiza;  

- u analizama rezervi prikazuje se sadrģaj korisnih minerala pojedinaļno, s tim 
ġto se kompleksan sadrģaj korisnih minerala svodi na kasiterit;  

- tehnoloġka ispitivanja vrġe se u laboratorijskom, poluindustrijskom i 
industrijskom obimu, u svim fazama geoloġkih istraģivanja. Tehnoloġkim 
ispitivanjima mora se utvrditi granulometrijski sastav i zaglinjenost pijeskova, 
kao i moguĺnost dobijanja kasiterita i drugih korisnih minerala u postrojenjima 
za ispiranje;  

2. za rezerve kategorije C1, prve, druge i treĺe podgrupe:  
- oprobavanje se vrġi na svakom duģnom metru jezgra istraģne buġotine, 
odnosno istraģnog rudarskog rada;  

- obezbjeĽuju se pouzdani podaci o fiziļko-mehaniļkim svojstvima rasipa, 
petroloġkom i mineroloġkom sastavu sredine i karakteru korisnih minerala, 
njihovoj raspodjeli i sadrģaju.  

 
 
 
 

Ļlan 94. 
 (Kategorizacija rezervi kalaja ) 

 
Razvrstavanje rezervi kalaja u kategorije A, B i C1 vrġe se prema odredbama 

ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima:  
a. za A kategoriju:  
1. u A kategoriju uvrġtavaju se:  

- rezerve kalaja u leģiġtima (rudnim tijelima) prve grupe prve podgrupe, ļije 
su dimenzije u rudnom tijelu utvrĽene istraģnim rudarskim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za rezerve kategorije A 
(tabela br. 27);  

- rezerve kalaja u leģiġtima druge grupe prve podgrupe, ļije su dimenzije 
utvrĽene istraģnim buġotinama u granicama maksimalnih rastojanja 
predviĽenih za rezerve kategorije A (tabela br. 28). Kontrola istraģnih 
buġenja vrġi se istraģnim rudarskim radovima, na rastojanjima predviĽenim 
za istraģna buġenja u leģiġtima prve podgrupe (tabela br. 28), u obimu 
utvrĽenom u ļlanu 92. stav 2. taļka c. ovog pravilnika. Za rezerve 
kategorije A mora se utvrditi hidrogeoloġki i hidroloġki reģim rasipa (bilans 
voda) za sva godiġnja doba;  

2. u A kategoriju ne razvrstavaju se leģiġta druge i treĺe podgrupe iz prve i druge 
grupe;  

3. pri utvrĽivanju rezervi kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija;  
b. za B kategoriju:  
1. u B kategoriju uvrġtavaju se:  
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- rezerve leģiġta kalaja prve grupe prve i druge podgrupe ļije su dimenzije u 
rudnom tijelu odgovarajuĺe podgrupe utvrĽene istraģnim rudarskim radovima i 
istraģnim buġenjem u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za 
kategoriju B (tabela br. 27);  

- rezerve leģiġta kalaja druge grupe prve i druge podgrupe ļije su dimenzije u 
rudnom tijelu utvrĽene istraģnim buġenjem u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 28). Kontrolni istraģni radovi 
vrġe se prema odredbama ļlana 92. stav 2. taļka c. ovog pravilnika. Za 
kategoriju B mora se utvrditi hidroloġki i hidrogeoloġki reģim rasipa (bilans 
voda) za sva godiġnja doba;  

2. u B kategoriju ne razvrstavaju se leģiġta treĺe podgrupe iz prve i druge grupe;  
3. pri utvrĽivanju rezervi kategorije B, nije dozvoljena ekstrapolacija;  
c. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve leģiġta (rudnog tijela) kalaja prve grupe 
prve, druge i treĺe podgrupe ļije su dimenzije u rudnom tijelu odgovarajuĺe 
podgrupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama maksimalnih rastojanja 
predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 27), i to:  

- za leģiġta prve podgrupe okonturivanje rudnog tijela vrġi se istraģnim 
buġotinama;  

-  za leģiġta druge i treĺe podgrupe okonturivanje rudnog tijela vrġi se istraģnim 
rudarskim radovima i istraģnim buġotinama;  

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve leģiġta kalaja druge grupe, prve, druge i 
treĺe podgrupe ļije su dimenzije u rudnom tijelu odgovarajuĺe podgrupe 
utvrĽene istraģnim buġotinama u granicama maksimalnih rastojanja 
predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 28);  

3. u rezerve kategorije C1 uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van 
utvrĽenih kontura, i to:  

- za leģiġta prve grupe prve podgrupe, ako se rezerve C1 kategorije neposredno 
nastavljaju na rezerve kategorije A, najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova predviĽenih za prvu podgrupu u prvoj podgrupi za rezerve kategorije A;  

- za leģiġta prve grupe prve i druge podgrupe, ako se rezerve kategorije C1 
neposredno nastavljaju na rezerve kategorije B, najviġe do 1/2 rastojanja 
izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za prvu i drugu podgrupu u prvoj grupi za 
rezerve kategorije B;  

- za leģiġta prve grupe (prve, druge i treĺe podgrupe), najviġe do 1/3 rastojanja 
izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za prvu, drugu i treĺu podgrupu u prvoj 
grupi za rezerve kategorije C1;  

- za leģiġta druge grupe (prva, druga i treĺa podgrupa) ekstrapolacijom po 
istraģnim linijama (ġirini rudnog tijela) i po pruģanju, najviġe do 1/2 rastojanja 
predviĽenih izmeĽu istraģnih radova za odgovarajuĺe podgrupe za rezerve 
kategorije C1.  

 
III-3. Posebni kriteriji za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi nemetaliļnih 
mineralnih sirovina 
 
III-3.1. Magnezit  

Ļlan 95. 
 (Podjela leģiġta/rudnih tijela magnezita na grupe i podgrupe ) 
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Prema genetskim i strukturno-morfoloġkim karakteristikama, veliļini i 
raspodjeli ġtetnih komponenti (SiO2 i CaO), leģiġta (rudna tijela) magnezita 
razvrstavaju se u tri grupe:  

a. prva grupa leģiġta (rudnih tijela) magnezita dijeli se na tri podgrupe:  
1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ģiļnih magnezita, tektonski 
neporemeĺena, veliļine preko 500.000 tona, duģine ģice preko 500 m i 
debljine preko 25 m, sa ravnomjernom raspodjelom ġtetnih komponenti koja je 
odreĽena koeficijentom varijacije do 100;  

2. u drugu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) magnezita sedimentnog 
tipa, slojevitog ili soļivastog oblika, tektonski slabo poremeĺena, veliļine 
preko 1,000.000 tona rude, povrġine preko 100.000 m2 i debljine preko 3 m, sa 
ravnomjernom raspodjelom ġtetnih komponenti koja je odreĽena koeficijentom 
varijacije do 100;  

3. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se infiltraciona leģiġta (rudna tijela) magnezita 
mreģastog oblika i sloģene graĽe, tektonski neporemeĺena, veliļine preko 
5,000.000 m3 rudne mase, sa sadrģajem magnezita u rudnoj masi preko 15%; 
povrġine preko 50.000 m2 i debljine rudne mase preko 30 m; 

b. druga grupa leģiġta (rudnih tijela) magnezita dijeli se na tri podgrupe:  
1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ģiļnog oblika, tektonski 
slabo poremeĺena, veliļine od 100.000 do 500.000 tona, duģine ģice od 200 
do 500 m, a debljine od 1 do 2,5 m, sa neravnomjernom raspodjelom ġtetnih 
komponenti koja je odreĽena koeficijentom varijacije do 150;  

2. u drugu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) magnezita sedimentnog 
tipa, tektonski poremeĺena, veliļine od 100.000 do 3,000.000 tona, povrġine 
od 10.000 do 100.000 m2 i debljine od 1 do 3 m, sa neravnomjernom 
raspodjelom ġtetnih komponenti koja je odreĽena koeficijentom varijacije do 
150;  

3. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se infiltraciona leģiġta (rudna tijela) magnezita 
mreģastog oblika i sloģene graĽe, veliļine od 1,000.000 do 5,000.000 m3 
rudne mase sa sadrģajem magnezita od 8 do 15% u rudnoj masi, povrġine od 
10.000 do 50.000 m2 i debljine rudne mase od 10 do 30 m;  

c. treĺa grupa leģiġta (rudnih tijela) magnezita dijeli se na tri podgrupe:  
1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ģiļnog oblika, tektonski 
jaļe poremeĺena, veliļine do 100.000 tona, sa ģicama duģine do 200 m i 
debljine do 1 m, sa vrlo neravnomjernom raspodjelom ġtetnih komponenti koja 
je odreĽena koeficijentom varijacije preko 150;  

2. u drugu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) sedimentnog tipa, 
tektonski jako poremeĺena, veliļine do 300.000 tona, povrġine do 10.000 m2 i 
debljine do 1 m, sa vrlo neravnomjernom raspodjelom ġtetnih komponenti koja 
je odreĽena koeficijentom varijacije preko 150;  

3. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se infiltraciona leģiġta (rudna tijela) mreģastog 
oblika i sloģene graĽe, veliļine do 1,000.000 m3 rudne mase, sa sadrģajem 
magnezita do 8%, povrġine do 10.000 m2 i debljine rudne mase do 10 m.  
 

Ļlan 96. 
 (Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela magnezita ) 

 
(1) Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) magnezita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 
8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, 
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B i C1 maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe i 
podgrupe leģiġta (rudnih tijela), iznose:  

Tabela br. 29  

Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Podgrupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po 
pruģanju po padu 

po 
pruģanju po padu 

po 
pruģanju po padu 

PRVA 

Prva - 40 do 50 80 40 do 50 160 40 do 50 

Druga 50 - 100 - 200 - 

Treĺa 25 - 50 - 100 - 

DRUGA 

Prva - - 60 40 do 50 120 40 do 50 

Druga 25 - 50 - 100 - 

Treĺa 25 - 50 - 100 - 

TREĹA 

Prva - - - - 60 40 do 50 

Druga - - 25 - 50 - 

Treĺa - - 25 - 50 - 

 
(2) Leģiġta (rudna tijela) magnezita prve podgrupe iz prve, druge i treĺe grupe 
istraģuju se, po pravilu raskopima, istraģnim buġenjem i istraģnim rudarskim 
radovima.  

(3) Leģiġta (rudna tijela) magnezita druge i treĺe podgrupe iz prve, druge i treĺe 
grupe istraģuju se raskopima i istraģnim buġenjem.  

 
 
 

Ļlan 97.  
(OdreĽivanje kvaliteta rezervi magnezita) 

 
OdreĽivanje kvaliteta rezervi magnezita vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 

ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. oprobavanje se vrġi na orudnjenim povrġinama, i to:  
1. za leģiġta (rudna tijela) prve grupe:  
- prva podgrupa: u istraģnim rudarskim radovima po profilima na rastojanju od 

10 m, metodom brazde u sekcijama od 5 m;  
- druga i treĺa podgrupa: u istraģnim rudarskim radovima po profilima na 

rastojanju od 10 m, metodom brazde u sekcijama od 2 m; 
2. za leģiġta (rudna tijela) druge grupe:  
- prva podgrupa: u istraģnim rudarskim radovima po profilima na rastojanju od 5 

m, metodom brazde u sekcijama od 2 m;  
- druga podgrupa: u istraģnim rudarskim radovima po profilima na rastojanju od 

5 m, metodom brazde u sekcijama od 1 m;  
- treĺa podgrupa: linijskom metodom u sekcijama od 10 m, mjerenjem svih ģica 
u jezgru buġotine i odreĽivanjem teģinskog procenta uļeġĺa magnezita u 
rudnoj masi;  

3. za leģiġta (rudna tijela) treĺe grupe:  
- prva i druga podgrupa: metodom brazde u sekcijama od 1 m;  
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- treĺa podgrupa: linijskom metodom u sekcijama od 5 m, mjerenjem svih ģica u 
jezgru buġotine i odreĽivanjem teģiġnog procenta uļeġĺa magnezita u rudnoj 
masi;  

b. za sve probe vrġi se odreĽivanje komponenti magnezita prema propisima o 
vaģeĺim standardima;  

c. tehnoloġka svojstva rude i tehnoloġki parametri procesa proizvodnje 
koncetrata magnezita moraju biti utvrĽeni, i to:  

1. za rezerve kategorija A i B u poluindustrijskom obimu;  
2. za rezerve kategorije C1 u laboratorijskom obimu, odnosno na osnovu 
analogije sa tehnoloġkim ispitivanjima izvrġenim za kategoriju A i B.  

 
Ļlan 98.  

(Kategorizacija rezervi magnezita) 
 

Razvrstavanje rezervi magnezita u kategorije A, B i C1, vrġi se prema 
odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima:  

a. za A kategoriju:  
 

1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve magnezita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 29);  

2. za leģiġta (rudna tijela) prve grupe - prve podgrupe utvrĽivanje rezervi vrġi se 
istraģnim rudarskim radovima;  

3. pri utvrĽivanju rezervi magnezita kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija;  
b. za B kategoriju:  
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve magnezita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 29);  

2. za leģiġta (rudna tijela) prve podgrupe, prve i druge grupe, utvrĽivanje rezervi 
vrġi se:  

- istraģnim rudarskim radovima; 
-  kombinacijom istraģnog buġenja i istraģnih rudarskih radova, ako su u leģiġtu 
(rudnom tijelu) koje se istraģuje utvrĽene rezerve kategorije A;  

3. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve prve i druge grupe leģiġta (rudnih tijela) 
dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih kontura, najviġe do 1/4 maksimalnih 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za odgovarajuĺe grupe i 
podgrupe u kategoriji A;  

c. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve magnezita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 29);  

2. za leģiġta (rudna tijela) prve podgrupe iz treĺe grupe, utvrĽivanje i 
okonturivanje rezervi vrġi se istraģnim rudarskim radovima;  

3. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura leģiġta (rudnog tijela), najviġe do 1/3 maksimalnih rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova predviĽenih za odgovarajuĺu grupu i podgrupu, za kategoriju 
B.  

 
III-3.2. Karbonatne sirovine (dolomit, kreļnjak, mermer i kreda)  

 



 65 

Ļlan 99. 
 (Podjela leģiġta/rudnih tijela dolomita, kreļnjaka, mermera i krede na grupe i 

podgrupe ) 
 

(1) Prema genetskim karakteristikama, veliļini i sloģenosti oblika, leģiġta (rudna 
tijela) dolomita, kreļnjaka, mermera i krede (u daljem tekstu: karbonatne 
sirovine) razvrstavaju se u ļetiri grupe:  

a. u prvu grupu uvrġtavaju se marinska i jezerska sedimentna leģiġta (rudna 
tijela) i metamorfna leģiġta (rudna tijela) oblika u vidu bankova ili horizontalnih 
do blago nagnutih slojeva sa rezervama veĺim od 30,000.000 tona;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se marinska i jezerska sedimenta leģiġta (rudna 
tijela) i metamorfna leģiġta (rudna tijela), talozi izvora, infiltraciona i 
infiltraciono-metasomatska leģiġta oblika slojeva, nepravilnih masa, soļiva, 
skladova i rjeĽe gnijezda sa rezervama od 10,000.000 do 30,000.000 tona;  

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se marinska i jezerska sedimentna leģiġta (rudna 
tijela), talozi izvora, infiltraciona, infiltraciono-metasomatska, metamorfna i 
nanosna (rasipna) leģiġta, oblika slojeva, nepravilnih masa, soļiva, skladova, 
gnijezda, ģica (usamljenih ili u mreģi), ili u vidu klastiļnog materijala 
izgraĽenog od karbonatnih stijena (krupni blokovi, ġljunak i pijesak 
neujednaļene sortiranosti) sa rezervama od 1,000.000 do 10,000.000 tona;  

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se infiltraciono-metasomatska, metamorfna i 
nanosna (rasipna) leģiġta i talozi izvora koji su nepravilnih oblika, kao i leģiġta 
oblika soļiva, gnijezda i ģica (usamljenih ili u mreģi), ili u vidu klastiļnog 
materijala izgraĽenog od karbonatnih stijena sa rezervama do 1,000.000 tona.  

(2) Svaka grupa iz stava 1. ovog ļlana, zavisno od ustaljenosti debljine, tektonske 
poremeĺenosti, ujednaļenosti kvaliteta i sadrģaja ġtetnih komponenti, dijeli se 
na dvije podgrupe;  

a. u prvu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta karbonatnih sirovina tektonski 
neporemeĺene i ustaljene debljine rudnih tijela (promjenjivost debljine je 
postupna), sa koeficijentom varijacije osnovnih komponenti manjim od 80 i 
koeficijentom ujednaļenosti veĺim od 0,56, a sa niskim sadrģajem ġtetnih 
komponenti u granicama utvrĽenim prema vaģeĺim standardima;  

b. u drugu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta karbonatnih sirovina tektonski 
poremeĺena i neujednaļene debljine rudnih tijela (promjena debljine je brza i 
ļesta), sa koeficijentom varijacije osnovnih komponenti veĺim od 80 i 
koeficijentom ujednaļenosti manjim od 0,55, a sa poveĺanim sadrģajem 
ġtetnih komponenti iznad granica dozvoljenih prema vaģeĺim standardima. 

 
Ļlan 100. 

 ( Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela karbonatnih sirovina ) 
 

(1) Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) karbonatnih sirovina vrġi se prema 
odredbama ļl. 6. do 8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje 
rezervi kategorija A, B i C1 maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (po 
pruģanju), za pojedine grupe i podgrupe, iznose:  

 
Tabela br. 30 

Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

podgrupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova po 
pruģanju rudnih tijela u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 
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I 
Prva podgrupa 160 320 480 

Druga podgrupa 80 160 240 

II 
Prva podgrupa 120 240 360 

Druga podgrupa 60 120 180 

III 
Prva podgrupa 80 160 240 

Druga podgrupa 40 80 120 

IV 
Prva podgrupa 60 120 180 

Druga podgrupa 30 60 90 

 
(2) Pri istraģivanju leģiġta (rudnih tijela) karbonatnih sirovina moraju biti ispunjeni i 
sljedeĺi uslovi:  

a. istraģivanja se izvode kombinacijom raskopa sa istraģnim buġenjem ili oknima, 
izuzetno sa istraģnim rudarskim radovima, kao i neposrednim opaģanjem 
otvorenih profila;  

b. na horizontalnim ili blago nagnutim (do 30o) leģiġtima, istraģne buġotine, okna i 
raskopi izvode se po kvadratnoj mreģi na maksimalnim rastojanjima izmeĽu 
istraģnih radova utvrĽenim za pojedine kategorije po grupama i podgrupama 
leģiġta (tabela br. 30);  

c. na leģiġtima koja imaju oblik ģica, soļiva i slojeva sa nagibom preko 30o, 
istraģni radovi (buġotine, okna, raskopi) izvode se:  

1. po pruģanju - na maksimalnim rastojanjima izmeĽu istraģnih radova utvrĽenim 
za pojedine kategorije po grupama i podgrupama leģiġta (tabela br. 30);  

2. po padu - do 1/2 rastojanja utvrĽenih u tabeli br. 30 za istraģivanje leģiġta po 
pruģanju, uz uslov da maksimalna rastojanja po kategorijama iznose:  
- za A kategoriju - do 40 m;  
- za B kategoriju - do 60 m;  
- za C1 kategoriju - do 120 m;  

d. na leģiġtima gde se istraģivanja izvode istraģnim rudarskim radovima (smjerni 
hodnici, preļni hodnici, uskopi, niskopi), maksimalna rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova po kategorijama iznose:  

1. za A kategoriju - do 40 m;  
2. za B kategoriju - do 60 m;  
3. za C1 kategoriju - do 120 m.  

 
Ļlan 101. 

 (OdreĽivanje kvaliteta rezervi karbonatnih sirovina) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. ovog 
pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 moraju biti 
ispunjeni i sljedeĺi uslovi:  

a. oprobavanje se, po pravilu, vrġi metodom brazde (izuzetno taļkastom 
metodom), i to: 

1. oprobavanje jezgra buġotine i na otvorenim profilima:  
- za leģiġta prve podgrupe (svih grupa) u sekcijama do 2 m;  
- za leģiġta druge podgrupe (svih grupa) u sekcijama do 1 m;  

2. oprobavanje u istraģnim rudarskim radovima, kao i na povrġini terena, vrġi se kod 
leģiġta prve i druge podgrupe (svih grupa) u sekcijama od 2 metra. Oprobavanje 
se vrġi kontinuirano - probe se nastavljaju jedna na drugu bez meĽurastojanja;  
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3. djelimiļne hemijske analize vrġe se na svakoj pojedinaļno uzetoj probi 
odreĽivanjem CaCO3 i MgCO3;  

4. kompletne hemijske analize vrġe se na kompozitnoj probi odreĽivanjem CaO, 
SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, SO2, Na2O, K2O MnO i P2O5 zavisno od zahtjeva 
utvrĽenih prema vaģeĺim standardima;  

5. kompozitne probe sastavljene su od pojedinaļno, po sekcijama, uzetih proba, i 
to:  
a. za leģiġta prve, druge i treĺe grupe od 10 m pojedinaļno uzetih proba;  
b. za leģiġta ļetvrte grupe od 5 m pojedinaļno uzetih proba;  

6. za svaku vrstu i tip (varijatet) sirovine vrġe se mineroloġko-petrografska, 
rendgenska, a prema potrebi i diferencijalno-termiļka ispitivanja i utvrĽuju 
vlaģnost, zapreminska teģina i kompletna fiziļko-mehaniļka svojstva sirovine;  

7. tehnoloġka ispitivanja radi utvrĽivanja moguĺnosti primjene sirovine, za rezerve 
kategorija A i B, vrġe se u laboratorijskom i poluindustrijskom obimu, i to:  
a. ako sirovina po kvalitetu u prirodnom obliku, odgovara odredbama propisa o 
vaģeĺim standardima, ispitivanja se vrġe u laboratorijskom obimu;  

b. ako sirovina po kvalitetu u prirodnom obliku ne odgovara odredbama propisa o 
vaģeĺim standardima, ispitivanja se vrġe u poluindustrijskom obimu.  
 

Ļlan 102.  
(Kategorizacija rezervi karbonatnih sirovina) 

 
Razvrstavanje rezervi karbonatnih sirovina u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 

odredbama ļl. 13 do 15. ovog pravilnika, i prema sljedeĺim uslovima:  
a. za A kategoriju:  
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve karbonatnih sirovina ļije su dimenzije u 
leģiġtu odgovarajuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 30);  

2. pri utvrĽivanju rezervi kategorije A nije dozvoljena ekstrapolacija;  
b. za B kategoriju:  

 
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve karbonatnih sirovina ļije su dimenzije 
leģiġta odgovarajuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 30);  

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura leģiġta, i to:  

- za leģiġta prve podgrupe, prve, druge i treĺe grupe, kad se ekstrapolovani 
blokovi direktno nastavljaju na okonturene blokove kategorije B, najviġe do 1/4 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za kategoriju B;  

- za prvu podgrupu ļetvrte grupe i druge podgrupe svih grupa leģiġta, 
ekstrapolacije nije dozvoljena:  

c. za C1 kategoriju:  
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve karbonatnih sirovina ļije su dimenzije u 
leģiġtu odgovarajuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim radovima, u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 30);  

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura leģiġta ako se ekstrapolovani blokovi direktno nastavljaju na 
okonturene blokove rezervi kategorije C1, i to:  

- za prvu podgrupu svih grupa leģiġta - do 1/3 rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova predviĽenih za kategoriju C1;  
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- za drugu podgrupu svih grupa leģiġta - do 1/4 rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova predviĽenih za kategoriju C1;  

3. za nanosna (rasipna) leģiġta nije dozvoljena ekstrapolacija.  
 
III.3.3. Barit 

Ļlan 103. 
 (Podjela leģiġta/rudnih tijela barita na grupe) 

 
Prema naļinu pojavljivanja, veliļini i mineroloġkom sastavu, leģiġta (rudna 

tijela) barita razvrstavaju se u ġest grupa: 
a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) barita ģiļnog i slojevitog 

oblika, monomineralnog sastava (sadrģaj drugih mineralnih komponenti je ispod 15%), 
veliļine preko 30.000 tona barita; 
 

b.  u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ģiļnog, slojevitog i 
soļivastog oblika, mineroloġkog sastava, kao i leģiġta (rudna tijela) prve grupe, 
veliļine do 30.000 tona barita; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ģiļnog slojevitog, soļivastog 
ili nepravilnog oblika, polimineralnog sastava (sadrģaj drugih mineralnih 
komponenti je veĺi od 15%) i veliļine preko 50.000 tona rude; 

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja imaju oblik i mineroloġki 
sastav kao leģiġta (rudna tijela) treĺe grupe i veliļinu do 50.000 tona rude; 

e.  u petu grupu uvrġtavaju se sekundarna (pretaloģena) leģiġta (rudna tijela) koja 
se sastoje od odlomaka barita u glinovitim ili drugim povrġinskim rastresitim 
sedimentima, veliļine preko 20.000 tona barita; 

f.  u ġestu grupu uvrġtavaju se sekundarna (pretaloģena) leģiġta (rudna tijela) 
istog sastava kao i leģiġta (rudna tijela) pete grupe, veliļine do 20.000 tona 
barita. 
 

Ļlan 104.  
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela barita) 

 
 

Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) barita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 
8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, 
B i C1 maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe leģiġta 
(rudnih tijela), iznose: 
 

                                                                                                             Tabela br. 31 
Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

I 

buġotine 30 20 60 40 120 80 

smjerni hodnici - 30 - 30 - 60 

preļni hodnici 20 - 40 - 80 - 

uskoci - 50 - - - - 

II 
buġotine 25 20 50 40 100 80 

smjerni hodnici - 30 - 30 - 60 
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preļni hodnici 15 - 30 - 60 - 

uskoci - 30 - - - - 

III 

buġotine 25 20 50 40 100 80 

smjerni hodnici - 30 - 30 - 60 

preļni hodnici 15 - 30 - 60 - 

uskoci - 30 - - - - 

IV 

buġotine 20 20 40 40 80 80 

smjerni hodnici - 30 - 30 - 60 

preļni hodnici 15 - 30 - 60 - 

uskoci - 30 - - - - 

V 

buġotine 25 - 50   100 - 

okna i raskopi 15 - 30 - 60 - 

Hodnici i 
uskopi 

25 - 50 - - - 

VI 
buġotine 20 - 40 - 80 - 

okna i raskopi 15 - 30 - 60 - 

 
Ļlan 105.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi barita) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi barita vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi, kategorija A, B i C1, moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 
  

a. uzimanje proba za hemijske analize vrġi se u svim istraģnim radovima koji su 
upravni na leģiġta (rudno tijelo), sa svakog duģnog metra; 

 
b. u istraģnim radovima koji se izvode po pruģanju leģiġta (rudnog tijela) 
rastojanja izmeĽu uzimanja proba iznose: 

1. za leģiġta (rudna tijela) prve i druge grupe - najviġe do 5 m; 
2. za leģiġta (rudna tijela) treĺe i ļetvrte grupe - najviġe do 2 m; 
3. za leģiġta (rudna tijela) pete i ġeste grupe, u svakom istraģnom radu, 
utvrĽuje se koliļina barita u rudi; 

4. odreĽivanje kvaliteta vrġi se kompletnim i djelimiļnim hemijskim 
analizama, i to: 

- kompletne hemijske analize vrġe se na kompozitnim probama, a djelimiļno 
na pojedinaļno uzetim probama; 

- kompozitne probe sastoje se najviġe od 10 kontinuirano uzetih pojedinaļnih 
proba, odnosno najviġe od 10 pojedinaļnih proba uzetih iz horizonata; 

- kompletnim hemijskim analizama odreĽuju se: BaO, Sr, SiO2, Al2O3, 
Fe2O3,CaO, MgO, alkalije i gubitak ģarenja (GĢ), kao i Mn i Su, ako je barit 
namjenjen za punila u hemijskoj industriji. Zavisno od mineroloġkog sastava, 
za leģiġta (rudna tijela) barita treĺe i ļetvrte grupe vrġi se odreĽivanje i drugih 
prisutnih komponenti; 

- za sve kompozitne probe vrġi se utvrĽivanje zapreminske teģine barita, 
odnosno rude barita; 

- djelimiļnim hemijskim analizama odreĽuju se: BaO, Fe2O3 i SiO2. 
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Ļlan 106.  
( Kategorizacija rezervi barita) 

 
Razvrstavanje rezervi barita u kategorije A, B i C1 vrġi se prema odredbama 

ļl. 13. do 15. ovog pravilnika, i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve barita ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 31); 

2. za leģiġta (rudna tijela) prve, druge, treĺe i ļetvrte grupe, istraģivanja za 
utvrĽivanje rezervi vrġe se kombinacijom istraģnih buġenja i istraģnih rudarskih 
radova, pri ļemu udio istraģnih rudarskih radova u ukupnoj duģini istraģnih 
radova iznosi najmanje: 

- za leģiġta (rudna tijela) prve i treĺe grupe 30%; 
- za leģiġta (rudna tijela) druge i ļetvrte grupe 50%; 
3. za leģiġta (rudna tijela) pete i ġeste grupe istraģivanja za utvrĽivanje rezervi 
vrġe se, po pravilu, raskopima, istraģnim oknima i istraģnim buġenjem, s tim 
ġto se za leģiġta (rudna tijela) pete grupe, koja su veĺe debljine, izvode i 
istraģni rudarski radovi; 

4. pri utvrĽivanju rezervi barita kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija; 
 

b. za B kategoriju: 
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve barita ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 31); 

2. za leģiġta (rudna tijela) postojane debljine i kvaliteta, ļiji se dijelovi neposredno 
nastavljaju na okonturene i utvrĽene rezerve kategorije A, u B kategoriju 
uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom - najviġe do 30% od 
maksimalnih rastojanja izmeĽu istraģnih radova utvrĽenih za pojedine grupe 
za rezerve kategorije A; 
 

c. za C1 kategoriju:  
1. za C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve barita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima, u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 31); 

2. za leģiġta (rudna tijela) postojane debljine i kvaliteta, ļiji se dijelovi neposredno 
nastavljaju na okonturene i utvrĽene rezerve kategorije B, u C1 kategoriju 
uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom - najviġe do 30% od 
maksimalnih rastojanja izmeĽu istraģnih radova utvrĽenih za pojedine grupe 
za rezerve kategorije B. 
 
 

III-3.4.  Kvarcne sirovine (kvarc, kvarcit, kvarcni pjeġļari i roģnjaci) 
 

Ļlan 107. 
(Podjela leģiġta/rudnih tijela kvarcnih sirovina na grupe) 

 
Prema genetskim karakteristikama, veliļini, obliku i hemijsko-mineroloġkom 

sastavu, leģiġta (rudna tijela) kvarcnih sirovina razvrstavaju se u ļetiri grupe: 
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a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) kvarcnih pjeġļara i kvarcita 
ujednaļene debljine i hemijsko-mineroloġkog sastava, ļije rezerve rude iznose 
preko 1,000.000 tona; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) kvarcnih pjeġļara, kvarcita, 
pegmatitskih ģica i soļiva, ujednaļene debljine i hemijsko-mineroloġkog 
sastava, ļije rezerve iznose od 500.000 do 1,000.000 tona; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) kvarcnih pjeġļara, kvarcita, 
kvarca, roģnjaca i pegmatitskih ģica i soļiva neujednaļene debljine i 
promjenjivog hemijsko-mineroloġkog sastava, ļije rezerve iznose od 300.000 
do 500.000 tona; 

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudnih tijela) kvarcnih sirovina 
neujednaļene debljine i izrazito promjenjivog hemijsko-mineroloġkog sastava 
ļije rezerve iznose do 200.000 tona. 

 
Ļlan 108.  

(Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) kvarcnih sirovina) 
 
 

Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) kvarcnih sirovina vrġi se, prema odredbama 
ļl. 6. do 8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija 
A, B i C1 maksimalno rastojanje izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe leģiġta 
(rudnih tijela), iznosi: 

 
 
 
 
 
 

                                                              Tabela br. 32    

Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

I 50 100 150 

II 40 80 120 

III 30 60 90 

IV 25 50 75 

 
Ļlan 109.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi kvarcnih sirovina) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi kvarcnih sirovina vrġi se prema odredbama ļl. 9. 
do 11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. sadrģaj kvarca u rudi odreĽuje se na osnovu analiza iz proba uzetih metodom 
brazde duģine do 2 m; 

b. za sve pojedinaļne probe odreĽuje se SiO2. Ostale komponente odreĽuju se 
prema odgovarajuĺim vaģeĺim standardima, na kompozitnim uzorcima koji se 
sastoje od deset pojedinaļnih proba. 
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Ļlan 110.  
( Kategorizacija rezervi kvarcnih sirovina) 

 
Razvrstavanje rezervi kvarcnih sirovina u kategoriji A, B i C1 vrġi se prema 

odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve kvarcnih sirovina ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 32). 

2. UtvrĽivanje rezervi kategorija A kod leģiġta (rudnih tijela) I i II grupe vrġi se 
istraģnim buġenjem, a kod III i IV grupe istraģnim buġenjem ili istraģnim 
rudarskim radovima; 

3. pri okonturivanju rezervi kategorije A, ekstrapolacija nije dozvoljena; 
 

b. za B kategoriju: 
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve kvarcnih sirovina ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategorije B (tabela br. 32).  

2. UtvrĽivanje rezervi kategorije B kod leģiġta (rudnih tijela) I i II grupe vrġi se 
istraģnim buġenjem, a kod III i IV grupe istraģnim buġenjem ili istraģnim 
rudarskim radovima; 

3. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura leģiġta (rudnih tijela), najviġe do 1/3 maksimalnih rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova predviĽenih za odgovarajuĺu grupu u kategoriji A; 
 
 
 
 

c. za C1 kategoriju: 
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom tijelu) 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim buġenjem u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 32); 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura leģiġta (rudnog tijela) najviġe do 1/3 maksimalnih rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova predviĽenih za odgovarajuĺu grupu u kategoriji B. 

 
 
III-3.5. Kvarcni pijesak i kvarcni ġljunak 
 

Ļlan 111.  
(Podjela leģiġta kvarcnog pijeska i kvarcnog ġljunka na grupe i 

podgrupe) 
 

Leģiġta kvarcnog pijeska i kvarcnog ġljunka, koja genetski pripadaju 
sedimentnom tipu, razvrstavaju se prema obliku, veliļini i sastavu u tri grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se slojevi leģiġta ujednaļene debljine sloja preko 10 
m, veliļine preko 3,000.000 tona rezervi koja su zahvaĺena postrudnom 
tektonikom i erozijom; 
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b. u drugu grupu uvrġtavaju se slojevi leģiġta ujednaļene debljine sloja od 5 do 
10 m, veliļine od 1,000.000 do 3,000.000 tona rezervi koja su slabije 
erodirana a nisu zahvaĺena postrudnom tektonikom: 

c. leģiġta prve i druge grupe, zavisno od ravnomjernosti raspodjele sporednih 
sastojaka i kvaliteta sortiranosti zrna, dijele se na dvije podgrupe, i to: 

1. u prvu podgrupu prve i druge grupe uvrġtavaju se leģiġta u kojima je 
ravnomjerna raspodjela sporednih sastojaka, a sortiranost zrna dobra; 

2. u drugu podgrupu prve i druge grupe uvrġtavaju se leģiġta u kojima je 
raspodjela sporednih sastojaka neravnomjerna, a sortiranost zrna  slaba; 

 
d. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta slojevitog, soļivastog ili nepravilnog oblika, 
neujednaļene debljine i debljine ispod 5 m, veliļine ispod 1.000.000 t rezervi; 
zahvaĺena su postrudnom tektonikom i jaļe su erodirana; raspodjela 
sporednih sastojaka je neravnomjerna, a sortiranost zrna slaba. 

 
Ļlan 112.  

(Istraģivanje leģiġta kvarcnog pijeska i kvarcnog ġljunka) 
 

(1) Istraģivanje leģiġta vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. ovog pravilnika, s tim 
ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje, rezervi kategorija A, B i C1, maksimalna 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova (istraģna buġenja, raskopi, usjeci i okna), 
za pojedine grupe leģiġta, iznose: 

 
                                                                                            Tabela br. 33 

Grupa 
leģiġta 

Podgrupa leģiġta 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova u m 

Kategorija 

A B C1 

I 
Prva podgrupa 60 120 240 

Druga podgrupa 50 100 200 

II 
Prva podgrupa 50 100 200 

Druga podgrupa 40 80 160 

III   30 60 120 

 
(2) Pri istraģivanju leģiġta istraģnim buġenjem, moraju biti zadovoljeni sljedeĺi 

uslovi: 
a. istraģno buġenje kroz mineralnu sirovinu izvodi se bez isplake ili sa upotrebom 
duple srģne cijevi: 

b. linijski procenat izvaĽenog jezgra mora iznositi najmanje 85% od svakog 
duģinskog intervala od 3 do 6 metara pri buġenju kroz mineralnu sirovinu. 
 

 
Ļlan 113.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi kvarcnog pijeska i kvarcnog ġljunka) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi kvarcnog pijeska i kvarcnog ġljunka vrġi se prema 
odredbama ļl. 9. do 11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi 
kategorija A, B i C1, moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 
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a. oprobavanje se vrġi u svim istraģnim radovima (istraģno buġenje, raskopi, 
usjeci i okna); 

b. rastojanje izmeĽu pojedinaļnih proba, zavisno od stepena ravnomjernosti 
raspodjele sporednih sastojaka i stepena sortiranosti kvarcnih zrna, iznosi: 

 
Tabela br. 34 

Stepen 
ravnomjernosti 

raspodjele 

Koeficijent varijacije sporednih 
sastojaka  

Stepen 
sortiranosti 

kvarcnih zrna 

Rastojanje 
izmeĽu proba 

u m 
Al2O3 Fe2 O3 

Ravnomjeran do 50 do70 1 do 2,12 5 

Neravnomjeran iznad50 iznad 70 viġe od 2,12 2 

 
c. za sve uzete pojedinaļne probe vrġe se djelimiļne hemijske analize; 
d. kompletne hemijske analize vrġe se na kompozitnim probama, koje se 

sastoje od deset pojedinaļno uzetih proba, za svaki prirodni tip ili 
industrijsku vrstu mineralne sirovine; 

e. hemijskim analizama odreĽuju se sve osnovne (korisne i ġtetne) 
komponente, zavisno od namjene sirovine za koriġtenje u industrijske 
svrhe; 

f. pri namjeni sirovine za koriġtenje u vatrostalnoj industriji, staklarskoj 
industriji, elektroindustriji i graĽevinarstvu, osnovne komponente odreĽuju 
se prema vaģeĺim standardima; 

g. za specifiļnu namjenu sirovine za koju nije propisan standard osnovne 
komponente odreĽuju se u skladu sa Zakonom o standardizaciji; 

h. zapreminska teģina sirovine odreĽuje se za svaki prirodnih tip mineralne 
sirovine i to: 
1) za leģiġta sa ravnomjernom raspodjelom, na 5 uzoraka; 
2) za leģiġta sa neravnomjernom raspodjelom, na 10 uzoraka. 

 
 

Ļlan 114.  
( Kategorizacija rezervi kvarcnog pijeska i kvarcnog ġljunka) 

 
Razvrstavanje rezervi kvarcnog pijeska i kvarcnog ġljunka u kategoriji A, B i 

C1, vrġi se prema odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika, s tim ġto se u te 
kategorije uvrġtavaju rezerve ļije su dimenzije u leģiġtu odgovarajuĺe grupe i 
podgrupe leģiġta utvrĽene istraģnim radovima (buġenje, raskopi, usjeci i okna), u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih pojedinaļno za kategoriju A, B i C1 

(tabela br. 33). 
 

 
III-3.6. Talk i pirofilit 

 
Ļlan 115.  

(Podjela leģiġta talka i pirofilita na grupe i podgrupe) 
 

(1) Prema genezi, leģiġta talka i pirofilita razvrstavaju se u ļetiri grupe: 
a. u  prvu  grupu  uvrġtavaju se leģiġta talka serpentinske geneze; 
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b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta talka dolomitske geneze; 
c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta talkista; 
d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se leģiġta pirofilita; 
 

(2) Prema strukturno-morfoloġkim karakteristikama, veliļini i ekonomskom 
znaļaju, svaka grupa leģiġta iz stava 1. ovog ļlana dijeli se na tri podgrupe: 

a. u prvu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta oblika slojeva i ģica, ļije su rezerve 
preko 500.000 tona, kod kojih promjena kvaliteta varira do 10%, a tektonski 
nisu poremeĺena ili su veoma malo poremeĺena; 

b. u drugu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta oblika slojeva ravnomjerne debljine, 
ļije rezerve iznose od 100.000 do 500.000 tona, kod kojih promjena 
kvaliteta varira do 20%, a tektonski nisu poremeĺena ili su poremeĺena; 

c. u treĺu podgrupu uvrġtavaju se manja leģiġta, oblika slojeva, ģica i soļiva, 
ravnomjerne ili neravnomjerne debljine, ļije su rezerve do 100.000 tona, 
kod kojih promjena kvaliteta varira preko 20%, a tektonski nisu 
poremeĺena ili su poremeĺena. 

 
Ļlan 116. 

(Istraģivanje leģiġta talka i pirofilita) 
 

Istraģivanje leģiġta talka i pirofilita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. ovog 
pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1, 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (buġenje i rudarski radovi), za 
pojedine grupe i podgrupe leģiġta, iznose: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      Tabela br. 35 

Grupa 
leģiġta 

Podgrupa 
leģiġta 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Kategorija 

A B C1 

I 

Prva 40 80 120 

Druga 30 60 90 

Treĺa 20 40 60 

II 

Prva 50 100 150 

Druga 40 80 120 

Treĺa 30 60 90 

III 

Prva 60 120 180 

Druga 50 100 150 

Treĺa 40 80 120 

IV 

Prva 50 100 150 

Druga 40 80 120 

Treĺa 30 60 90 
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Ļlan 117.  
(OdreĽivanje kvaliteta rezervi talka i pirofilita) 

 
OdreĽivanje kvaliteta rezervi talka i pirofilita vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 

11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

 
a. kvalitet sirovine odreĽuje se ispitivanjem hemijskog i mineroloġkog sastava i 
ispitivanjem osobina koje su od znaļaja za primjenjivanje sirovine u industriji 
papira, boja, lakova, gume, keramike, eksploziva, tekstila, kozmetike, 
insekticida i dr.; 

b. rastojanja izmeĽu proba iznose: 
1. za leģiġta prve i druge podgrupe svih grupa do 5 m; 
2. za leģiġta treĺe podgrupe svih grupa do 3 m. 

 
Ļlan 118.  

(Kategorizacija rezervi talka i pirofilita) 
 

Razvrstavanje rezervi talka i pirofilita u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 
odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 

 
a. za A kategoriju: 

 
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve ļije su dimenzije u leģiġtu odgovarajuĺe 
grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 35); 

2. za leģiġta prve i druge podgrupe svih grupa, rezerve se utvrĽuju istraģnim 
buġenjem ili kombinacijom istraģnih buġenja sa istraģnim rudarskim radovima; 

3. za leģiġta treĺe podgrupe svih grupa, rezerve se utvrĽuju istraģnim rudarskim 
radovima; 

4. pri utvrĽivanju rezervi kategorija A, nije dozvoljena ekstrapolacija; 
 

b. za B kategoriju: 
 

1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve ļije su dimenzije u leģiġtu odgovarajuĺe 
grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 35); 

2. utvrĽivanje rezervi kategorija B pojedinih grupa i podgrupa leģiġta vrġi se istom 
vrstom istraģnih radova kao kod kategorije A; 

3. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura leģiġta, ako se blokovi ekstrapoliranih rezervi neposredno nastavljaju 
na blokove utvrĽenih rezervi kategorije A, i to: 
- za leģiġta u eksploataciji, do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih radova 
predviĽenih za pojedine grupe i podgrupe u kategoriji A; 

- za leģiġta koja se istraģuju do 1/3 rastojanja, izmeĽu istraģnih radova 
predviĽenih za pojedine grupe i podgrupe u kategoriji B; 

 
c. za C1 kategoriju: 
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1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve ļije su dimenzije u leģiġtu odgovarajuĺe 
grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 35); 

2. utvrĽivanje rezervi kategorije C1 pojedinih grupa i podgrupa leģiġta vrġi se 
istom vrstom istraģnih radova kao i kod kategorije B; 

3. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura leģiġta, ako se blokovi ekstrapoliranih rezervi neposredno nastavljaju 
na blokove utvrĽenih rezervi kategorije B, i to: 

 
- za leģiġta u eksploataciji, do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih radova 
predviĽenih za pojedine grupe i podgrupe u kategoriji B; 

- za leģiġta koja se istraģuju do 1/3 rastojanja, izmeĽu istraģnih radova 
predviĽenih za pojedine grupe i podgrupe u kategoriji B; 

 
 
III-3.7. Fosfati 

Ļlan 119.  
(Podjela leģiġta fosfata na grupe) 

 
Prema genetskim karakteristikama, veliļine i sloģenosti oblika leģiġta, 

ravnomjernosti raspodjele P2O3 i teksturnih osobina rude, leģiġta fosfata razvrstavaju 
se u tri grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se sedimentna i metamorfozna leģiġta fosfata, 
jednostavne graĽe sa horizontalnim ili strmim slojevima, postojane debljine i 
ravnomjerne raspodjele P2O3; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se sedimentna i metamorfna leģiġta fosfata sloģene 
graĽe, nepostojane debljine i ravnomjerne raspodjele P2O5; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta fosfata sloģene graĽe, nepostojane debljine 
i neravnomjerne do izrazito neravnomjerne raspodjele P2O5. 

 
Ļlan 120. 

(Istraģivanje leģiġta fosfata) 
 

Istraģivanje leģiġta fosfata vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. ovog 
pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1, 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (istraģna buġenja, istraģni rudarski 
radovi, raskopi), za pojedine grupe leģiġta, iznose: 

 
Tabela br. 36 

Grupa 
leģiġta 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po pruģanju po padu po pruģanju po padu po pruģanju po padu 

I 150 do 300 100 do 200 300 do 600 200 do 400 600 do 900 400 do 800 

II 100 do 200 50 do 100 200 do 400 100 do 200 400 do 800 200 do 300 

III - - 50 do 100 25 do 50 100 do 200 50 do 100 

 
Ļlan 121.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi fosfata) 
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OdreĽivanje kvaliteta  rezervi fosfata vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 

ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorije A, B i C1 moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. na svim otvorenim povrġinama leģiġta fosfata, oprobavanje se vrġi: 
1. na linijama oprobavanja izmeĽu kojih su maksimalna rastojanja jednaka 
maksimalnim rastojanjima izmeĽu istraģnih radova koja su utvrĽena po 
kategorijama rezervi za odgovarajuĺe grupe leģiġta (tabela br. 36); 

2. brazdom, ļija duģina, zavisno od debljine sloja i ravnomjernosti raspodjele 
P2O3 iznosi od 0,5 do 2 m; 
 

b. za sve uzete probe vrġe se hemijska ispitivanja prisutnih komponenti, i to: 
 

1. u pojedinaļno uzetim probama odreĽuju se P2O3, slobodan SiO2 i 
nerastvoreni ostatak; 

2. u kompozitnim probama odreĽuju se, pored P2O3 slobodnog SiO2 i 
nerastvorenog ostatka, i sve ostale prisutne komponente i elementi, zavisno 
od namjene sirovine; 

 
c. mora se odrediti mineroloġki sastav rude i prisustvo ġtetnih komponenti: 
organskih materija, kreļnjaka i minerala nosilaca hlora; 
 

d. tehnoloġka svojstva rude i tehnoloġki parametri procesa proizvodnje fosfata 
utvrĽuju se: 

1. za rezerve kategorije A i B - u poluindustrijskom obimu; 
2. za rezerve kategorije C1 - u laboratorijskom obimu, ili na osnovu analogije 
prema utvrĽenim tehnoloġkim svojstvima rezervi kategorije A i B. 

 
 

 
Ļlan 122.  

(Kategorizacija rezerve fosfata) 
 

Razvrstavanje rezervi fosfata u kategorije A, B i C1, vrġi se prema 
 odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika, i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve ļije su dimenzije u leģiġtu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima (istraģno buġenje, istraģni 
rudarski radovi, raskopi) u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih 
za kategoriju A (tabela br. 36); 

2. pri utvrĽivanju rezervi kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija; 
 

b. za B kategoriju: 
 

1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve ļije su dimenzije u leģiġtu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima (istraģno buġenje, istraģni 
rudarski radovi, raskopi) u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih 
za kategoriju B (tabela br. 36); 
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2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve leģiġta prve i druge grupe dobijene 
ekstrapolacijom van utvrĽenih kontura rezervi kategorije A, najviġe do 1/3 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih u kategoriji A za 
odgovarajuĺu grupu; 

 
c. za C1 kategoriju: 

 
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve ļije su dimenzije u leģiġtu odgovarajuĺe 
grupe utvrĽene istraģnim radovima (istraģno buġenje, i raskopi) u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 36); 

2. u kategoriju C1 uvrġtavaju se i rezerve leģiġta prve, druge i treĺe grupe, 
dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih kontura rezervi kategorije B, najviġe do 
1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih u kategoriji B (tabela br. 
36) za odgovarajuĺu grupu. 
 

 
III-3-8. Bentoniti 
 

Ļlan 123.  
(Podjela leģiġta/rudnih tijela bentonita na grupe) 

 
Prema obliku, veliļini, sloģenosti geoloġke graĽe, tektonskoj poremeĺenosti i 

ravnomjernosti raspodjele mineralnih komponenti, leģiġta (rudna tijela) bentonita 
razvrstavaju se u tri grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) bentonita slojevitog i 
soļivastog oblika, postojane debljine i ujednaļenog sastava, koja postrudnom 
tektonikom nisu izdijeljena na manje blokove i ļije su rezerve veĺe od 600.000 
tona; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) bentonita koja su: 
1. slojevitog i soļivastog oblika, postojane debljine i ujednaļenog sastava, sa 

rezervama preko 600.000 tona i koja su postrudnom tektonikom izdijeljena 
na blokove, ļije su pojedine rezerve manje od 50.000 tona; 

2. slojevitog, soļivastog i nepravilnog oblika, promjenljive debljine i 
neujednaļenog sastava, sa rezervama preko 600.000 tona; 

3. slojevitog i soļivastog oblika, sa rezervama od 300.000 do 600.000 tona; 
 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) bentonita koja su: 
1. slojevitog i soļivastog oblika, sa rezervama preko 600.000 tona i koja su 
postrudnom tektonikom izdijeljena na blokove, ļije su pojedine rezerve 
manje od 10.000 tona; 

2. slojevitog, soļivastog i nepravilnog oblika, promjenjive debljine i 
neujednaļenog sastava, sa rezervama od 300.000 do 600.000 tona; 

3. slojevitog, soļivastog i nepravilnog oblika, sa rezervama do 300.000 tona. 
 

Ļlan 124. 
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela bentonita) 

 
Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) bentonita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 

8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorije A, B i C1 
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maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (buġenje, rudarski radovi, plitka okna 
i raskopi), za pojedine grupe leģiġta (rudnih tijela), iznose: 

 
                                                                   Tabela br. 37 

Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

I 40 80 160 

II 20 40 80 

III - 20 40 

 
 

Ļlan 125.  
(OdreĽivanje kvaliteta rezervi bentonita) 

 
OdreĽivanje kvaliteta rezervi bentonita vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 

ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

 
a. oprobavanje se vrġi u svim istraģnim radovima, na linijama oprobavanja 
izmeĽu kojih su maksimalna rastojanja jednaka sa maksimalnim rastojanjima 
izmeĽu istraģnih radova koja su utvrĽena za pojedine kategorije rezervi i grupe 
leģiġta (rudnih tijela) u  tabeli br. 37; 
 

b. ispitivanje bentonita i odreĽivanje njegovog primjenjivanja, vrġi se: 
1. utvrĽivanjem mineroloġko-petrografskih karakteristika, i to: 
- petrografskim analizama (petrografskog sastava, modalnog sastava teġke i  

lake frakcije i granulometrijskog sastava); 
- rendgenskim analizama; 
- diferencijalno-termiļkim analizama; 
2. utvrĽivanje fiziļko-hemijskih i hemijskih karakteristika, i to: 
- za sirove bentonite odreĽuju se zapreminska i specifiļna teģina, 

granulometrijski sastav, stepen bjeline, sposobnost lijepljenja, prisutnost 
topljivih soli, bubrivost, plastiļnost, viskoznost, Ph i koliļina izmjenljivih 
katijona i hemijske karakteristike: H2O + H2O, ukupni SiO, slobodni SiO2, 
Al2O3, Fe2 O3, FeO, CaO, MgO, Na2O, K2O, MnO i S. 

- za alkalno aktivirane bentonite odreĽuje se: bubrivost, plastiļnost, 
viskoznost, filtracija, debljina filtera kolaļa, pH, sposobnost katijonske 
izmjene, ļvrstina tijela (za isplaļna svojstva), sposobnost 
vezivanja,vatrostalnost, ļvrstina na pritisak, ļvrstina smicanja, ļvrstina 
kondenzacione zone i propusnost (za livarstvo); 

- za kiselinski aktivirane bentonite odreĽuje se: sposobnost odebljivanja, 
kiselost aktivirane gline, brzina filtracije i moguĺnost iskoristenja. 

 
Ļlan 126.  

(Kategorizacija rezervi bentonita) 
 

Razvrstavanje rezervi bentonita u kategorije A, B i C1, vrġi se prema 
odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
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1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve bentonita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 
37); 

2. u A kategoriju uvrġtavaju se i rezerve koje su utvrĽene u bloku leģiġta 
(rudnog tijela) koje je okontureno sa sve ļetiri strane istraģnim rudarskim 
radovima, izvedenim na rastojanjima, koja za pojedine grupe iznose: 

- za leģiġta (rudna tijela) prve grupe, - do 80 m; 
- za leģiġta (rudna tijela) druge grupe, - do 40 m; 

3. kod leģiġta (rudnih tijela) bentonita koja su u eskploataciji, u rezerve 
kategorije A uvrġtavaju se i rezerve koje se nalaze izmeĽu fronta 
povrġinskog kopa i prvog reda istraģnih buġotina, ako rastojanje izmeĽu 
fronta povrġinskog kopa i prvog reda buġotina, za pojedine grupe leģiġta 
(rudnih tijela), iznosi: 

- za prvu grupu - do 80 m; 
- za drugu grupu - do 40 m; 
- za treĺu grupu - do 20 m; 

4. pri utvrĽivanju rezervi kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija; 
 

b. u B i C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve bentonita, ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategorije B i C1 (tabela br. 37). 

 
III-3.9.  Keramiļke i vatrostalne gline 

 
Ļlan 127.  

(Podjela leģiġta/rudnih tijela keramiļkih i vatrostalnih glina na grupe) 
 

Prema geoloġkim uslovima i naļinu pojavljivanja, sloģenosti graĽe, 
veliļini, obliku tektonske poremeĺenosti i tehnoloġkim karakteristikama, 
leģiġta (rudna tijela) keramiļkih i vatrostalnih glina (u daljem tekstu: glina) 
razvrstavaju se u tri grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) slojevitog i soļivastog oblika, 
postojane debljine, ujednaļenog sastava, sa rezervama preko 1.500.000 tona, 
koja postrudnom tektonikom nisu podjeljena na manje blokove; 
 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se: 
1. leģiġta (rudna tijela) slojevitog i soļivastog oblika, postojane debljine i 

ujednaļenog sastava, sa rezervama preko 1.500.000 tona, koja su 
postrudnom tekstonikom podjeljena na blokove; 

2. leģiġta (rudna tijela) slojevitog i soļivastog oblika, promjenljive debljine i  
neujednaļenog sastava, sa rezervama  preko 1.000.000 tona; 

3. leģiġta (rudna tijela) slojevitog i soļivastog oblika sa rezervama od 
500.000 do 1.500.000 tona; 

 
c. u treĺu grupu uvrġtavaju se: 

1.  leģiġta (rudna tijela) slojevitog, soļivastog i nepravilnog oblika, 
promjenljive debljine i neujednaļenog sastava, sa rezervama od 500.000 
do 1.500.000 tona; 
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2. leģiġta (rudna tijela) gline slojevitog, soļivastog i nepravilnog oblika, sa 
rezervama do 500.000 tona. 

 
Ļlan 128. 

(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela gline) 
 

Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) gline vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. 
ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (istraģna buġenja, plitka okna i 
istraģni rudarski radovi), za pojedine grupe leģiġta (rudnih tijela), iznose: 

 
                                                                                     Tabela br. 38 

Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Kategorija 

  A B C1 

I 100 200 400 

II 50 100 200 

III 25 50 100 

 
Ļlan 129.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi glina) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi glina vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. ovog 
pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 moraju biti 
ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. uzimanje pojedinaļnih uzoraka za odreĽivanje kvaliteta, vrġi se u istraģnim 
radovima metodom brazde, duģine do 2 m; 

b. analiziranje glina vrġi se: 
1. na pojedinaļnim uzorcima: proba paljenja, reakcije na karbonate, 
odreĽivanje stanja pri suġenju na 105oC i paljenju, odreĽivanje ostatka i 
identifikacija njegovog sadrģaja na situ sa 10.000 otvora/ cm2; 

2. na kompozitnim uzorcima, koje ļine viġe pojedinaļnih uzoraka, ili na 
kompozitnim uzorcima, koji se uzimaju po jedan na svakih 50.000 tona 
rezervi; 

 
c. ispitivanje kvaliteta i primjenjivanja glina vrġi se: 

1. utvrĽivanjem mineroloġko-petrografskih karakteristika, i to: 
- petrografskom analizom (odreĽivanje petrografskog sastava, modalnog 
sastava teġke i lahke frakcije i granulometrijskog sastava); 

- rendgentskom analizom; 
- diferencijalno-termiļkom analizom; 
- kompletnom kvantitativnom silikatnom analizom; 

2. utvrĽivanjem hemijskih i fiziļko-hemijskih karakteristika i to: 
- zapreminske i specifiļne teģine, 
-  vlage, 
-  ostatka na situ sa 10.000 otvora cm2 i identifikacije tog ostatka, 
-  stezanja na 105 oC, 
-  ļvrstina na lom u sirovom stanju, 
-  probe paljenja, 
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-  plastiļnosti, 
-  temperature klinkerovanja i sinterovanja, 
-  analize stezanja i vatrostalnosti, 
-  ako se glina upotrebljava kao punilo i sadrģaja N2O (nevezan), 

topljivih Mn, Fe i Cu i sposobnosti lijepljenja. 
 

Ļlan 130.  
(Kategorizacija rezervi glina) 

 
Razvrstavanje rezervi glina u kategorije A, B i C1 vrġi se prema odredbama ļl 

13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. a za A kategoriju: 
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve glina ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za A kategoriju (tabela br. 
38); 

2. u A kategoriju uvrġtavaju se i rezerve glina koje su utvrĽene u bloku leģiġta 
(rudnog tijela) koji je okonturen sa sve ļetiri strane istraģnim rudarskim 
radovima izvedenim na rastojanjima, koja za sve grupe leģiġta iznose 
najviġe do 40 m; 

3. za leģiġta (rudna tijela) glina koja su u eksploataciji, u rezerve kategorije A 
uvrġtavaju se i rezerve koje se nalaze izmeĽu fronta povrġinskog kopa i 
prvog reda istraģnih buġotina, ako rastojanje izmeĽu fronta povrġinskog 
kopa i prvog reda buġotina, za sve grupe leģiġta (rudnih tijela), iznosi do 50 
m; 

4. pri utvrĽivanju rezervi kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija; 
 

b. u B i C1, kategoriju uvrġtavaju se rezerve gline ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B i C1 (tabela br. 38). 
 
 

III.3.10. Kaolin 
 

Ļlan 131.  
(Podjela leģiġta/rudnih tijela na grupe) 

 
Prema veliļini, sloģenosti oblika, mineroloġkom sastavu, karakteru raspodjele 

korisne komponente i strukturno-tektonskim karakteristikama, leģiġta (rudna tijela) 
kaolina razvrstavaju se u tri grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) kaolina slojevitog, soļivastog 
ili ģiļnog oblika, postojane debljine i ujednaļenosti mineroloġkog sastava; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) kaolina slojevitog, soļivastog 
ili ģiļnog oblika, promjenljive debljine i neujednaļenog mineroloġkog sastava; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) kaolina soļivastog i ģiļnog 
oblika, promjenljive debljine i neujednaļenog sastava, koja su postrudnom 
tektonikom razdvojena u manje blokove. 

 
Ļlan 132.  
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(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela kaolina) 
 

Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) kaolina vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. 
ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje kategorija A, B i C1, 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih buġenja, raskopi, istraģni rudarski radovi), za 
pojedine grupe leģiġta (rudnih tijela), iznose: 

 
                                                             Tabela br. 39 

Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

I 50 90 200 

II 40 70 150 

III 25 50 100 

 
Ļlan 133.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi kaolina) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi kaolina vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11, 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorije A, B i C1, moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. pojedinaļni uzorci za odreĽivanje kvaliteta kaolina uzimaju se iz istraģnih 
radova metodom brazde duģine do 2 m; 

 
b. ispitivanje kaolina vrġi se na pojedinaļnim, kao i na kompozitnim uzorcima koji 
se sastoje od pojedinaļnih uzoraka, ili se na svakih 50.000 tona rezervi 
kaolina uzima po jedan kompozitni uzorak; 
 

c.  ispitivanje kvaliteta i primjene kaolina vrġi se: 
1. utvrĽivanjem  mineroloġko-petrografskih karakteristika, i to: 
- petrografskim analizama (odreĽivanje petrografskog sastava, modalnog 
sastava teġke i lahke frakcije i granulometrijskog sastava); 

- rendgenskim analizama; 
- diferencijalno-termiļkim analizama; 
- kompletnim kvantitativnim silikatnim analizama; 
2. utvrĽivanjem hemijskih i fiziļko-hemijskih karakteristika: zapreminske i 
specifiļne teģine, boje i vlage u prirodnom stanju, stepena bjeline, 
odreĽivanjem ostatka na situ sa 10.000 otvora/ cm2 i utvrĽivanjem 
njegovog sadrģaja, odreĽivanjem sadrģaja vode za plastiļnu obradu, 
reakcije na karbonate, prisustva topljenih soli, stezanja na 105 oC, ļvrstine 
na lomljenje u sirovom stanju, probe paljenja, plastiļnosti, barelografije, 
temperature klinkerovanja i sinterovanja, analize stezanja, probe 
ekspandiranja i vatrostalnosti, a za upotrebu kaolina kao punila, i 
odreĽivanjem sadrģaja N2O (nevezani), topljenih Mn, Fe i Cu, kao i 
sposobnosti lijepljenja. 

 
Ļlan 134.  

(Kategorizacija rezervi kaolina) 
 

Razvrstavanje rezervi kaolina u kategorije A, B i C1 vrġi se prema odredbama 
ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
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a. za A kategoriju: 

1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve kaolina ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 
39); 

2. pri utvrĽivanju rezervi kaolina kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija, 
 

b. za B kategoriju: 
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve kaolina ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 
39); 

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van 
utvrĽenih kontura leģiġta (rudnog tijela) kategorije A, najviġe do 1/4 
maksimalnih rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za 
odgovarajuĺu grupu u kategoriji A; 

 
c. za C1 kategoriju: 

1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve kaolina ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 
39); 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van 
utvrĽenih kontura leģiġta (rudnog tijela) rezervi kategorije B i C1, najviġe do 
1/3 maksimalnih rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za 
odgovarajuĺu grupu u  kategoriji B i C1. 

 
 
III-3.11. Halojzit 

Ļlan 135.  
(Podjela leģiġta/rudnih tijela halojzita na grupe) 

 
Prema geoloġkim uslovima pojavljivanja, veliļini i sloģenosti oblika i graĽe, 

strukturno-tektonskim karakteristikama, mineroloġkom sastavu i karakteru raspodjele 
mineralnih komponenti, leģiġta (rudna tijela) halojzita razvrstavaju se u dvije grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se soļivasta ili ģiļna leģiġta (rudna tijela) kod kojih su 
geoloġki uslovi pojavljivanja jednostavni i koja imaju ujednaļen sastav; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se soļivasta ili ģiļna leģiġta (rudna tijela) kod koji su 
geoloġki uslovi pojavljivanja sloģeni i koja su neujednaļenog sastava. 
 

Ļlan 136. 
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela halojzita) 

 
Istraģivanja leģiġta (rudnih tijela) halojzita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. 

ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (istraģnih buġenja, istraģni rudarski 
radovi i raskopi), za pojedine grupe leģiġta (rudnih tijela), iznose: 
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                                                                                                               Tabela br. 40 
Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Kategorija 

A B C1 

I 30 60 90 

II 20 40 80 

 
Ļlan 137.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezerve halojzita) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi halojzita vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. oprobavanje se vrġi na jezgru istraģnih buġotina i u istraģnim rudarskim 
radovima, metodom brazde u sekcijama duģine do 1 m; 

b. hemijski sastav sirovine utvrĽuje se djelimiļnim hemijskim analizama na 
svakom metru istraģnog rada i kompletnim hemijskim analizama kompozitnih 
uzoraka za svakih 10 m istraģnog rada, ili prema promjeni materijala; 

c.  mineroloġki sastav sirovine utvrĽuje se na kompozitnim uzorcima uzetim za 
kompletne hemijske analize; 

d. tehnoloġka svojstva sirovine moraju biti utvrĽena u laboratorijskom i 
poluindustrijskom obimu ispunjavanja, i to: za rezerve kategorije A i B u 
laboratorijskom i poluindustrijskom obimu, a za rezerve kategorije C1 u 
laboratorijskom obimu ispitivanja. 

 
 
 
 

Ļlan 138.  
(Kategorizacija rezervi halojzita) 

 
Razvrstavanje rezervi halojzita u kategorijama A, B i C1 vrġi se prema 

odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
 

1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve halojzita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima (istraģna 
buġenja, istraģni rudarski radovi i raskopi) u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 40); 

2. pri utvrĽivanju rezervi kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija; 
 

b. za B kategoriju: 
 

1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve halojzita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima (istraģna 
buġenja, istraģni rudarski radovi i raskopi) u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 40); 

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van kontura 
leģiġta (rudnog tijela) utvrĽenih za kategoriju A, za blokove koji se 
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nastavljaju na rezerve kategorije A, najviġe do 1/4 rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova predviĽenih za kategoriju A: 

 
c. za C1kategoriju: 

 
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve halojzita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim buġenjem i 
raskopima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju 
C1 (tabela br. 40); 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van 
utvrĽenih kontura leģiġta (rudnog tijela)  rezervi kategorije B, za blokove 
koji se nastavljaju na rezerve kategorije B, najviġe do 1/3 rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova predviĽenih za kategoriju B. 

 
III-3.12. Gips i anhidrit 

 
Ļlan 139.  

(Podjela leģiġta/rudnih tijela gipsa i anhidrita na grupe) 
 

Prema genezi, morfoloġkim obiljeģjima, postojanost graĽe i ujednaļenosti 
kvaliteta, leģiġta gipsa i anhidrita razvrstavaju se u tri grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se singenetska i epigenetska sedimentna leģiġta 
(rudna tijela), kao i infiltraciona leģiġta (rudna tijela) gipsa i anhidrita, koja se 
odlikuju postojanom graĽom i ujednaļenim kvalitetom, odreĽenim 
koeficijentom varijacije ġtetnih komponenti ispod 15. 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se epigenetska i infiltraciona leģiġta (rudna tijela) 
nepravilnih kontura, neravnomjernog kvaliteta, naroļito ako nije nastala 
potpuna transformacija anhidrita i gipsa. U naslagama gipsa ļesti su relikti 
anhidrita. Prema kvalitetnim karakteristikama leģiġta druge grupe mogu imati 
neravnomjernu raspodjelu sporednih sastojaka ili ġtetnih primjesa. 
Neravnomjernost kvaliteta je odreĽena koeficijentom varijacija ġtetnih 
komponenti iznad 15; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se metasomatska leģiġta (rudna tijela) gipsa i 
anhidrita koja se odlikuju veoma nepravilnim oblicima i neravnomjernim 
kvalitetom korisne supstance, odreĽenim koeficijentom varijacije ġtetnih 
komponenti iznad 15. 

 
Ļlan 140.  

(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela gipsa i anhidrita) 
 

Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) gipsa i anhidrita vrġi se prema odredbama ļl. 
6. do 8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorije A, B 
i C1 maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (buġenje, raskopi, plitka okna, a 
prema potrebi i drugi rudarski radovi), za pojedine grupe leģiġta, iznose: 
 

                                                              Tabela br. 41 

Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Kategorija 

A B C1 

I 50 100 200 
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II 40 80 160 

III 25 50 100 

 
Ļlan 141.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi gipsa i anhidrita) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi gipsa i anhidrita vrġi se prema odredbama ļl. 9. 
do 11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. srednji uzorci na kojima se vrġe laboratorijska ispitivanja, odnosno odreĽivanje 
kvaliteta gipsa i anhidrita, uzimaju se sa povrġine iz istraģnih raskopa, okna i 
istraģnih buġotina; duģina sekcije oprobavanja kod svih istraģnih radova ne 
moģe biti manja od 2 m; 

b. prilikom oprobavanja posebno se izdvajaju i analiziraju sve litoloġke promjene 
u gipsu, kao i pojave gline, dolomita, kreļnjaka, klastita i relikata anhidrita; 

c. kvalitet i tehnoloġka svojstva za graĽevinski gips, kao i za ostale namjene, 
odreĽuju se u skladu sa vaģeĺim standardima. 

 
Ļlan 142.  

(Kategorizacija rezervi gipsa i anhidrita) 
 

Razvrstavanje rezervi gipsa i anhidrita u kategoriji A, B i C1, vrġi se prema 
odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
 

1.  u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve gipsa i anhidrita ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene na osnovu izdanaka, 
istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 41). Kontinuitet leģiġta moģe 
se utvrditi samo buġotinama; 

2. kod rezervi kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija; 
 

b. za B kategoriju: 
 

1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve gipsa i anhidrita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene na osnovu izdanaka,istraģnih 
rudarskih radova i istraģnih buġenja, ili samo na osnovu istraģnih buġenja u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za rezerve B kategorije (tabela 
br. 41); 

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom izvan utvrĽenih 
kontura leģiġta (rudnog tijela), i to: 

- za prvu i drugu grupu leģiġta (rudnih tijela) ekstrapolacija je dozvoljena 
najviġe do 1/3 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za 
rezerve B kategorije (tabela br. 41); 

- za treĺu grupu leģiġta (rudnih tijela) ekstrapolacija je dozvoljena najviġe 
do 1/4 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za rezerve B 
kategorije (tabela br. 41); 

 
c. za C1 kategoriju: 
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1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve gipsa i anhidrita ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene na osnovu izdanaka, 
istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja ili samo na osnovu istraģnih 
buġenja u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 
(tabela br. 41); 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura leģiġta (rudnog tijela), i to: 

- za prvu i drugu grupu leģiġta (rudnih tijela) dozvoljena je ekstrapolacija 
najviġe do 1/3 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za 
kategoriju C1 (tabela br. 41); 

- za treĺu grupu leģiġta (rudnih tijela) dozvoljena je ekstrapolacija najviġe 
do 1/4 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za kategoriju C1 
(tabela br. 41); 

 
 
III-3.13. Hrizolit-azbest 

 
Ļlan 143. 

(Podjela leģiġta/rudnih tijela hrizotil-azbesta na grupe) 
 

Prema morfoloġkom tipu i veliļini, leģiġta (rudna tijela) hrizotil-azbesta 
razvrstavaju se u tri grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) sa prostim i sloģenim jasno 
ograniļenim ģicama hrizotil-azbesta sa mreģastim tipom orudnjenja i sitnim 
proģilcima i sa rezervama preko 1,500.000 tona vlakna hrizotil-azbesta; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) u kojima se pojavljuje 
mreģasti tip orudnjenja, a dijelom i sitni proģilci i leģiġta koģastog hrizotil-
azbesta, sa rezervama preko 1,000.000 tona vlakna hrizotil-azbesta; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) u kojima se pojavljuje viġe 
pojedinaļnih jasno ograniļenih ģica, sa rezervama do 500.000 tona vlakna 
hrizotil-azbesta. 

 
Ļlan 144. 

(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela hrizotil-azbesta) 
 

Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) hrizotil-azbesta vrġi se prema odredbama ļl. 
6. do 8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B 
i C1 maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe leģiġta (rudnih 
tijela), iznose: 

  Tabela br. 42 
Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

I 

zasjek-etaģa 30 - 30 - 60 - 

buġenje 100 60 100 60 200 100 

rudarski radovi 80 50 - - - - 

II zasjek-etaģa 30 - 30 - 60 - 
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buġenje 100 50 100 50 200 100 

rudarski radovi 60 50 - - - - 

III 

zasjek-etaģa - - - - 15 - 

buġenje - - - - 30 15 
rudarski radovi 

(iskopi) - - - - 30 - 

 
Ļlan 145.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi hrizotil-azbesta ) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi hrizotil-azbesta vrġi se prema odredbama ļl. 9. 
do 11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. probavanje istraģnih rudarskih radova i zasjeka-etaģa vrġi se, na orudnjenim 
povrġinama, metodom brazde: 
 

1. u leģiġtima (rudnim tijelima ili dijelovima rudnih tijela) mreģastog i koģastog tipa 
hrizotil-azbesta oprobavanje se vrġi brazdom ļije su maksimalne dimenzije 4,0 
X 0,2 X 0,5 m; 

2. u leģiġtima (rudnim tijelima, ili dijelovima rudnih tijela) sa sitnim proģilcima u 
serpentinitu i jasno ograniļenim ģicama, laboratorijska ispitivanja vrġe se na 
probama uzetim metodom brazde upravno na pruģanje ģice i sitnih proģilaka, 
a dimenzije brazde odreĽuju se prema debljini orudnjene povrġine. Za 
laboratorijska ispitivanja uzima se najmanje 40 kg uzoraka; 
 

b. oprobavanje istraģnih buġotina, ļiji zavrġni profil ne moģe biti manji od 86 mm, 
vrġi se: 
1. u leģiġtima (rudnim tijelima ili dijelovima rudnih tijela) mreģastog i koģastog 
tipa, na cjelokupnom jezgru buġotine, po sekcijama duģine od 5 do 10 
metara; 

2. u leģiġtima (rudnim tijelima ili dijelovima rudnih tijela) sa jasno ograniļenim 
ģicama i sitnim proģilcima, laboratorijska ispitivanja vrġe se na cjelokupnom 
jezgru. Koliļina uzoraka ne moģe biti manja od 40 kg; 

3. kvalitet sirovine odreĽuje se prema sadrģaju hrizotil-azbesta u rudi, duģina 
vlakna (asortimana) i prema njegovim fiziļko-mehaniļkim osobinama: 
- sadrģaj i asortiman vlakna hrizotil-azbesta utvrĽuje se u 

laboratorijskom, poluindustrijskom i industrijskom obimu ispitivanja; 
- utvrĽivanje sadrģaja MgO, SiO2, FeO i H2O, koji su u hemijskom 

sastavu hrizotil-azbesta odreĽuju njegova fiziļko-mehaniļka svojstva, 
vrġi se hemijskim analizama i laboratorijskim ispitivanjima. 

 
Ļlan 146.  

(Kategorizacija rezervi hrizotil-azbesta) 
 

Razvrstavanje rezervi hrizotil-azbesta u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 
odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 

 
a. za A kategoriju: 
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1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve hrizotil-azbesta ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 42); 

2. pri utvrĽivanju rezervi kategorije A, ekstrapolacija nije dozvoljena; 
3. sadrģaj i asortiman vlakna hrizotil-azbesta odreĽuju se za kategoriju A u 

industrijskom obimu; 
 

b. za B kategoriju: 
 

1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve hrizotil-azbesta ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 42); 

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura leģiġta (rudnih tijela) prve i druge grupe, do 1/3 rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova utvrĽenih za kategorizaciju A. Pri utvrĽivanju rezervi 
kategorije B treĺe grupe leģiġta (rudnih tijela), ekstrapolacija nije dozvoljena;  

3. sadrģaj i asortiman vlakna hrizotil-azbesta odreĽuju se za kategoriju B u 
laboratorijskom i poluindustrijskom obimu; 
 

c. za C1 kategoriju: 
 

1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve hrizotil-azbesta ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 42); 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura leģiġta (rudnog tijela) prve i druge grupe, do 1/2 rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova utvrĽenih za kategorizaciju B; 

3. pri utvrĽivanju rezervi kategorije C1 treĺe grupe, ekstrapolacija nije dozvoljena; 
4. sadrģaj i asortiman vlakna hrizotil-azbesta odreĽuje se za kategoriju C1 u 

laboratorijskom obimu. 
 

 
III-3.14.Fluorit 

Ļlan 147.  
(Podjela leģiġta/rudnih tijela fluorita na grupe) 

 
Prema veliļini, strukturno-morfoloġkim karakteristikama, promjenljivosti 

debljine, karakteru raspodjele mineralnih komponenti i izraģenosti postrudne 
tektonike, leģiġta (rudna tijela) fluorita razvrstavaju se u tri grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) fluorita koja se pojavljuju u 
slojevima, sedlastim i ploļastim oblicima i u oblicima krupnih i pravilnih ģica i 
breļastih zona; postojane su debljine po pruģanju i padu; raspodjela fluorita i 
ġtetnih mineralnih komponenti je ravnomjerna i odreĽena koeficijentom 
varijacije do 50. Postrudna tektonika nije izraģena ili je slabo izraģena; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) fluorita koja imaju oblik kao i 
leģiġta (rudna tijela) prve grupe, promjenljive su debljine po pruģanju i padu, i 
imaju neravnomjernu raspodjelu fluorita i ġtetnih mineralnih komponenti 
odreĽene koeficijentom varijacije od 50 do 100. Postrudna tektonika je jaļe 
izraģena; 
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c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) fluorita malih dimenzija i 
sloģenog oblika (nepravilna soļiva, cjevasta tijela, gnijezda, poremeĺene ģice) 
u kojima je raspodjela fluorita i ġtetnih mineralnih komponenti veoma 
neravnomjerna i odreĽena koeficijentom varijacije preko 100. Postrudna 
tektonika je jako izraģena. 

 
Ļlan 148.  

(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela fluorita) 
 

Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela), fluorita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. 
ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1 

maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe leģiġta, iznose: 
 

Tabela br. 43 

Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 
po 

pruģanju 
po 

padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

I 
rudarski radovi 40 50 80 50 120 100 

buġenje - - 50 50 70 100 

II 
rudarski radovi - - 40 50 80 50 

buġenje - - - - 40 50 

III rudarski radovi - - - - 40 50 

 
Ļlan 149.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi fluorita) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi fluorita vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. rastojanja izmeĽu proba za hemijske analize, koje se iz istraģnih rudarskih 
radova najļeġĺe uzimaju metodom brazde, zavisno od koeficijenta varijacije 
fluorita i ostalih korisnih i ġtetnih mineralnih komponenti u leģiġtu (rudnom 
tijelu) iznose: 
1. pri ravnomjernoj raspodjeli mineralnih komponenti odreĽenoj koeficijentom 

varijacije do 50 - 2,0 do 3,0 m; 
2. pri neravnomjernoj raspodjeli mineralnih komponenti odreĽenoj 

koeficijentom varijacije od 50 do 100 - 0,5 do 1,0 m; 
3. pri vrlo neravnomjernoj raspodjeli mineralnih komponenti odreĽenoj 

koeficijentom varijacije preko 100 - 0,5 m; 
 

b. probe za hemijske analize iz istraģnih buġotina, bez obzira na koeficijent 
varijacije fluorita i ostalih ġtetnih i korisnih mineralnih komponenti, uzimaju se 
sa svakog duģnog metra rudnog intervala; 
 

c. za sve uzete probe, pored hemijskih analiza kojima se odreĽuje osnovna 
komponenta CaF2, zavisno od mineralnog sastava i tipa orudnjenja, odreĽuju 
se i ostale korisne i ġtetne mineralne komponente; 
 



 93 

d. odreĽivanje mineroloġkog sastava leģiġta (rudnog tijela) fluorita vrġi se do 
stepena koji omoguĺava izdvajanje i utvrĽivanje svih zastupljenih prirodnih 
tipova orudnjenja u leģiġtu (rudnom tijelu). 

 
Ļlan 150.  

(Kategorizacija rezervi fluorita) 
 

Razvrstavanje rezervi fluorita u kategorije A, B i C1 vrġi se prema odredbama 
ļl. 13 do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
 

1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve fluorita ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) prve grupe utvrĽene istraģnim rudarskim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 43); 

2. rezerve fluorita u leģiġtima (rudnim tijelima) i druge i treĺe grupe ne 
razvrstavaju se u kategoriju A; 

3. pri utvrĽivanju rezervi fluorita kategorije A, ekstrapolacija nije dozvoljena; 
 

b. za B kategoriju: 
 

1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve fluorita ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) prve i druge grupe utvrĽene istraģnim rudarskim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 43) i to: 

- za prvu grupu leģiġta (rudnih tijela) rezerve fluorita utvrĽuju se istraģnim 
rudarskim radovima i istraģnim buġenjem; 

- za drugu grupu leģiġta (rudnih tijela) rezerve fluorita se utvrĽuju 
istraģnim rudarskim radovima; 

2. Rezerve u leģiġtima (rudnim tijelima) treĺe grupe ne razvrstavaju se u 
kategoriju B; 

3. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van kontura 
leģiġta (rudnog tijela), i to: 

- kod leģiġta (rudnih tijela) postojane debljine i ujednaļenog kvaliteta 
rezervi, najviġe do 1/4 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih 
za kategoriju B; 

- kod leģiġta (rudnih tijela) kod kojih se rezerve kategorije B neposredno 
nastavljaju na rezerve kategorije A, najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova predviĽenih za kategoriju A; 

 
c. za C1 kategoriju: 

 
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve fluorita ļije su dimenzije u leģiġtu 

(rudnom tijelu) prve, druge i treĺe grupe utvrĽene istraģnim rudarskim 
radovima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 
(tabela br. 43) i to: 

- za prvu i drugu grupu leģiġta (rudnih tijela) rezerve se utvrĽuju istraģnim 
rudarskim radovima i istraģnim buġenjem; 

- za treĺu grupu leģiġta (rudnih tijela) rezerve se utvrĽuju istraģnim 
rudarskim radovima; 



 94 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom veĺ utvrĽenih 
kontura leģiġta (rudnog tijela), i to: 

- najviġe do 1/3 maksimalnih rastojanja izmeĽu istraģnih radova 
predviĽenih za odgovarajuĺu grupu kategorije C1; 

- ako se rezerve kategorije C1 nastavljaju na rezerve kategorije A, 
odnosno kategorije B, najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih radova 
predviĽenih za kategoriju A, odnosno B. 

 
 
III-3.15. Feldspat 

Ļlan 151. 
(Podjela leģiġta/rudnih tijela feldspata na grupe) 

 
(1) Prema naļinu pojavljivanja i veliļini, leģiġta (rudnih tijela) feldspata 
razvrstavaju se u ļetiri grupe: 

a.  u prvu grupu uvrġtavaju se ģiļna i soļivasta leģiġta (rudna tijela) ļije su 
rezerve veĺe od 100.000 tona; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se ģiļna i soļivasta leģiġta (rudna tijela) sa 
rezervama od 30.000 do 100.000 tona; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja se pojavljuju u vidu 
manjih ģiļnih, soļivastih i drugih nepravilnih oblika, sa rezervama do 30.000 
tona; 

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se soļivasta leģiġta (rudna tijela) bijelog granita 
razliļitih dimenzija i veliļina (apliti). 

 
(2) Prva, druga i treĺa grupa leģiġta (rudnih tijela) feldspata iz stava 1. ovog ļlana 

dijeli se na dvije podgrupe: 
a. u prvu podgrupu uvrġtavaju se ģiļna leģiġta (rudna tijela); 
b. u drugu podgrupu uvrġtavaju se soļivasta leģiġta (rudna tijela); 

 
(3) Ļetvrta grupa leģiġta (rudnih tijela) ne dijeli se na podgrupe. 

 
 

Ļlan 152.  
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela feldspata) 

 
Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) feldspata vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 

8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe, odnosno 
podgrupe leģiġta (rudnih tijela) iznose: 
 
 

Tabela br. 44 

Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Podgrupe 
rudnih 
tijela 

Vrsta 
istraģnih  
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

I Prva 
podgrupa 

raskopi 50 - 100 - 150 - 

buġenje 50 30 100 30 150 60 



 95 

Druga 
podgrupa 

buġenje 50 50 100 100 150 150 

II 

Prva 
podgrupa 

raskopi 35 - 70 - 105 - 

buġenje 35 25 70 25 105 50 

Druga 
podgrupa 

buġenje 35 35 70 70 105 105 

III 

Prva 
podgrupa 

raskopi 20 - 40 - 60 - 

buġenje 20 20 40 20 60 40 

Druga 
podgrupa 

buġenje 20 20 40 40 60 60 

IV - buġenje 60 60 120 120 180 180 

 
b. istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) ģiļnog tipa vrġi se raskopima po cijeloj debljini 
ģice, a sa istraģnim buġotinama leģiġta (rudno tijelo) se presjeca po padu, na 
odreĽenim nivoima. Kad leģiġta (rudno tijelo) nije moguĺe otkriti raskopima, 
istraģivanje se vrġi buġenjem, kojim se odreĽuje najviġi istraģni nivo; 
 

c. istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) koja imaju oblik soļiva vrġi se buġotinama, na 
rastojanjima datim u tabeli br. 44; 
 

d. provjeravanje rezultata dobijenih istraģnim radovima, naļina orudnjenja, 
kvaliteta rezervi, kao i obezbjeĽenje reprezentativnih uzoraka za tehnoloġka 
ispitivanja, vrġi se, za leģiġta (rudna tijela) svih grupa, izradom etaģe upravo 
na pruģanje rudnog tijela, u obimu veĺem od 100 m2. 

 
Ļlan 153.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi feldspata) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi feldspata vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. oprobavanje se vrġi u svim istraģnim radovima, i to: 
1. iz jezgra buġotine po sekcijama duģine do 1 m; 
2. metodom brazde: 
- u raskopima uraĽenim po debljini rudnog tijela, u sekcijama duģine do 2 m; 
- u etaģama po profilima postavljenim po debljini rudnog tijela, u sekcijama 
do 2 m i na rastojanjima izmeĽu profila do 10 m; 

- kod leģiġta rudnih tijela ļetvrte grupe, odnosno na rastojanjima do 5 m; 
- kod leģiġta (rudnih tijela) prve, druge i treĺe grupe; 
 

b. djelimiļnim hemijskim analizama vrġi se na svim uzetim probama, odreĽivanje 
sadrģaja Na2O i K2O, kao i drugih elemenata prema njihovom znaļaju u 
sirovini; 

c.  kompletnim hemijskim analizama vrġi se na svim probama uzetim iz etaģe i 
raskopa, kao i na kompozitnim probama iz jezgra buġotina, odreĽivanje 
sadrģaja K2O, Na2O, SiO2, Fe2O3, FeO, Al2O3, TiO2, MgO, CaO i gubitka 
ģarenjem. Kompozitne probe iz jezgra buġotina sastoje se: 
1. od pojedinaļno uzetih proba za leģiġta (rudna tijela) prve, druge i treĺe 

grupe; 
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2. od 10 pojedinaļno uzetih proba za leģiġta (rudna tijela) ļetvrte grupe; 
 

d. tehnoloġka svojstva mineralne sirovine odreĽuju se prema odredbama ļlana 
11. ovog pravilnika, na uzorcima dobijenim iz kontrolnih etaģa. 
 

Ļlan 154.  
(Kategorizacija rezervi feldspata) 

 
Razvrstavanje rezervi feldspata u kategorije A, B i C1, vrġi se prema 

odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
a. za A kategoriju: 
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve feldspata ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A u tabeli br. 44 i uslovima iz 
ļlana 152. stav 1. taļ. b. do d. ovog pravilnika; 

2.  pri utvrĽivanju rezervi feldspata kategorije A, ekstrapolacija nije dozvoljena; 
 

b. za B kategoriju: 
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve feldspata ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B u tabeli br. 44 i uslovima iz 
ļlana 152. taļ. b. do d. ovog pravilnika; 

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura leģiġta (rudnih tijela) za rezerve kategorije A, ako leģiġta (rudna tijela) 
imaju postojanu debljinu, ujednaļen kvalitet i ako se ekstrapolirani blokovi 
neposredno boļno naslanjaju na blokove kategorije A, najviġe do 30% 
rastojanja predviĽenih za istraģne radove za kategoriju A; 
 

c. za C1 kategoriju: 
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve feldspata ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1; 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura leģiġta (rudnih tijela) za rezerve kategorije B, rudna tijela imaju 
postojanu debljinu, ujednaļen kvalitet i ako se ekstrapolacijom obuhvaĺeni 
blokovi neposredno boļno naslanjaju na blokove kategorije B, najviġe do 35% 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za kategoriju B. 

 
III-3.16. Grafit 

Ļlan 155.  
(Podjela leģiġta /rudnih tijela grafita na grupe) 

 
Prema geoloġkim uslovima, obliku pojavljivanja i raspodjeli grafitne supstance, 

leģiġta (rudna tijela) grafita razvrstavaju se u ġest grupa: 
a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) metamorfnog tipa, koja se 
nalaze u metamorfnim stijenama viġeg stepena metamorfizma, slojevitog ili 
soļivastog oblika duģine viġe desetina metara i debljine nekoliko metara. 
Geoloġki uslovi pojavljivanja su jednostavni, a leģiġta (rudna tijela) su u manjoj 
mjeri tektonski poremeĺena. Grafit je kristalast, ravnomjerno raspodjeljen, a 
njegov sadrģaj u rudi je nizak (ispod 20%); 
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b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja su istog genetskog tipa 
kao i leģiġta (rudna tijela) prve grupe. Slojevi i soļiva su manjih dimenzija ili su 
u obliku ġlira, ģilica i nepravilno razmjeġtenih i impregnacija u stijeni. Geoloġki 
uslovi pojavljivanja su sloģeni; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja pripadaju leģiġtima 
metamorfnog tipa, a nalaze se u metamorfnim stijenama niskog stepena 
metamorfizma, slojevitog su oblika, duģine od viġe desetina metara i debljine 
od nekoliko metara. Geoloġki uslovi pojavljivanja su jednostavni. Grafit je 
kriptokristalast (amorfan) i fino dispergovan u stijeni. Sadrģaj grafita u rudi je 
nizak (najļeġĺe ispod 20%). 

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja su istog genetskog tipa, 
kao i leģiġta (rudna tijela) treĺe grupe. Pojavljuju se u obliku horizontalnih, 
kosih i ubranih slojeva i u obliku soļiva, duģine veĺe od 30 m, i promjenljive 
debljine. Geoloġki uslovi pojavljivanja su sloģeni. Grafit je kriptokristalast, a 
njegov sadrģaj u rudi je visok (iznad 30%); 

e. u petu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja imaju osnovna obiljeģja 
sliļna leģiġtima (rudnim tijelima) ļetvrte grupe, ali su tektonski jako 
poremeĺena i pojavljuju se u obliku iskidanih slojeva, soļiva, gnijezda i u 
drugim nepravilnim oblicima. Geoloġki uslovi pojavljivanja su vrlo sloģeni; 

f. u ġestu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) koja se pojavljuju u obliku 
soļiva i u razliļitim nepravilnim oblicima. Geoloġki uslovi pojavljivanja su 
sloģeni. Grafit je kristalast i endogenog je porijekla. Orudnjenje je 
impregnacionog tipa. Grafitna supstanca je nepravilno raspodjeljena u 
osnovnoj stijenskoj masi, u vidu ġlira i mlazeva. 

Ļlan 156. 
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela grafita) 

 
Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) grafita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. 

ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe leģiġta (rudnih 
tijela), iznose: 

Tabela br. 45 

Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

I i III 

buġenje 40 30 80 60 120          90 

smjerni hodnici - 40 - 40 - - 

preļni hodnici 25 - 50 - - - 

II I IV 

buġenje 30 20 60 40 90 60 

smjerni hodnici - 30 - 30 - - 

preļni hodnici 20 - 40 - - - 

V 

buġenje - - - - 40 60 

smjerni hodnici - 20 - 20 - - 

preļni hodnici 20 - 40 - - - 

uskopi 40 - - - - - 

VI 
smjerni hodnici - 15 - 15 - 30 

preļni hodnici 15 - 30 - 30 - 
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uskopi 40 - - - - - 

 
Ļlan 157.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi grafita) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi grafita vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi grafita kategorija A, B i C1, 
moraju biti i sljedeĺi uslovi: 

a. oprobavanje se vrġi u svim istraģnim radovima, i to: 
1. na jezgru buġotina - po duģini jezgra, na svakom duģnom metru; 
2. u istraģnim rudarskim radovima - metodom brazde na rastojanju do 5 m za 
leģiġta (rudna tijela) prve i druge grupe, odnosno na rastojanju do 2 m za 
leģiġta (rudna tijela) druge, ļetvrte, pete i ġeste grupe; 

b. djelimiļne hemijske analize vrġe se na svim uzetim probama iz jezgra istraģnih 
buġotina i istraģnih rudarskih radova. Djelimiļnim hemijskim analizama 
utvrĽuje se sadrģaj C i S; 

c. kompletne hemijske analize vrġe se na kompozitnim probama koje se sastoje 
od pojedinaļnih proba jezgra buġotina, uzetih na duģini od 5 m. Kod istraģnih 
rudarskih radova, kompozitne probe sastoje se od 5 uzoraka uzetih 
uzastopno; 

d. kompletnim hemijskim analizama odreĽuje se sadrģaj sljedeĺih komponenti: C, 
S i vrġi analiza pepela kojom se odreĽuju SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO 
i alkalije; 

e. pored analiza iz taļ. b. do d. ovog ļlana, mora se izvrġiti ispitivanje 
mineroloġkog i granulometrijskog sastava grafita. 
 

Ļlan 158.  
(Kategorizacija rezervi grafita) 

 
 

Razvrstavanje rezervi grafita u kategorije A, B i C1 vrġi se prema odredbama 
ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 

 
a. za A kategoriju: 

 
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve grafita ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 45), i to: 

- za prvu, drugu, treĺu i ļetvrtu grupu leģiġta (rudnih tijela) istraģni radovi se 
izvode buġenjem, a provjeravanje podataka vrġi se istraģnim rudarskim 
radovima, u obimu koji u odnosu na ukupnu duģinu istraģnih buġenja za 
kategoriju A iznosi: za leģiġta (rudna tijela) prve i treĺe grupe - najmanje 40%, 
a za leģiġta druge i ļetvrte grupe - najmanje 50%; 

- za petu i ġestu grupu leģiġta (rudnih tijela) istraģivanje se vrġi rudarskim 
radovima; 

-  pri utvrĽivanju rezervi kategorije A, ekstrapolacija nije dozvoljena; 
 

b. za B kategoriju: 
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1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve grafita ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima, u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 45), i to: 
 

- za prvu, drugu, treĺu i ļetvrtu grupu leģiġta (rudnih tijela) istraģni radovi se 
izvode buġenjem, a provjeravanje podataka vrġi se istraģnim rudarskim 
radovima, u obimu koji u odnosu na ukupnu duģinu istraģnih buġenja za 
kategoriju B iznosi: za leģiġta (rudna tijela) prve i treĺe grupe - najmanje 20%, 
a za leģiġta (rudna tijela) druge i ļetvrte grupe - najmanje 40%; 

- za petu i ġestu grupu leģiġta (rudnih tijela) istraģivanje se vrġi rudarskim 
radovima; 

2. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve dobijene ekstrapolacijom van kontura 
leģiġta (rudnog tijela) utvrĽenih za rezerve kategorije A, ako leģiġte (rudno 
tijelo), odnosno dio rudnog tijela ima postojanu debljina i kvalitet i ako se 
ekstrapolirani blokovi neposredno boļno naslanjaju na blokove rezervi 
kategorije A, najviġe do 30% rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih 
za rezerve kategorije A; 
 

c. za C1 kategoriju: 
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve grafita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima, u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 45), i to: 
Istraģni radovi za prvu, drugu, treĺu, ļetvrtu i petu grupu leģiġta (rudnih tijela) 
izvode se buġenjem, a za ġestu grupu rudarskim radovima; 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve dobijene ekstrapolacijom van kontura 
leģiġta (rudnog tijela) utvrĽenih za rezerve kategorije B, ako leģiġte (rudno 
tijelo), odnosno njegov dio ima postojanu debljina i kvalitet i ako se 
ekstrapolirani blokovi neposredno boļno naslanjaju na blokove kategorije B, 
najviġe do 40% rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za rezerve 
kategorije B; 
 

 
III-3.17. Volastonit 

Ļlan 159.  
(Podjela leģiġta/rudnih tijela volastonita na grupe) 

 
Prema obliku pojavljivanja, veliļini, sloģenosti graĽe i ravnomjernosti 

raspodjele ġtetnih komponenti, leģiġta (rudna tijela) volastonita razvrstavaju se u tri 
grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) svih oblika pojavljivanja, 
sloģene graĽe, sa ravnomjernom raspodjelom ġtetnih komponenti odreĽenom 
koeficijentom varijacije do 80 i sa rezervama rude veĺim od 1,000.000 tona; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) soļivastog i slojevitog oblika, 
sloģene graĽe, sa neravnomjernom raspodjelom ġtetnih komponenti 
odreĽenom koeficijentom varijacije do 120 i rezervama rude od 500.000 do 
1,000.000 tona; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) soļivastog i nepravilnog 
oblika, sloģene graĽe, sa izrazito neravnomjernom raspodjelom ġtetnih 
komponenti odreĽenim koeficijentom varijacije do 150 i sa rezervama rude do 
500.000 tona. 
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Ļlan 160. 
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela volastonita) 

 
Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) volastonita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 

8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1 

maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova, za pojedine grupe leģiġta, iznose:  
 

Tabela br. 46 

Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

I 

zasjek etaģa 30 - 30 - 30 - 

buġenje 70 40 100 50 150 80 

rudarski radovi - 50 - - - - 

II 

zasjek etaģa 30 - 30 - 30 - 

buġenje 50 30 80 60 120 80 

rudarski radovi - 30 - - - - 

III 
zasjek etaģa - - - - 10 - 

buġenje - - - - 20 15 

 
Ļlan 161.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi volastonita) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi volastonita vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. za leģiġta (rudna tijela) prve i druge grupe, oprobavanje se vrġi u istraģnim 
rudarskim radovima metodom brazde, u sekcijama duģine do 2 m. U istraģnim 
buġotinama vrġi se oprobavanje jezgra buġotine u sekcijama do 2 m; 

b. za leģiġta (rudna tijela) treĺe grupe, oprobavanje se vrġi u istraģnim rudarskim 
radovima metodom brazde, u sekcijama duģine do 1 m. U istraģnim 
buġotinama vrġi se oprobavanje jezgra buġotine u sekcijama do 1 m; 

c. hemijskim analizama utvrĽuje se sadrģaj SiO2 (slobodnog), CaO, Fe2O3 i CO2, 
a zavisno od namjene - i sadrģaja drugih korisnih i ġtetnih komponenti; 

d. za svaki tip orudnjenja, utvrĽuje se odgovarajuĺim metodama kvalitativan i 
kvantitativan mineroloġki sastav rude; 

e. tehnoloġka svojstva rude i tehnoloġki parametri procesa proizvodnje 
koncentrata volastonita utvrĽuju se u poluindustrijskom i industrijskom obimu 
ispitivanja za rezerve kategorije A i B, a u laboratorijskom obimu za rezerve 
kategorije C1. 
 

Ļlan 162.  
(Kategorizacija rezervi volastonita) 

 
Razvrstavanje rezervi volastonita u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 

odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a.  za A kategoriju: 



 101 

 
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve volastonita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima, u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 46); 

2. rezerve u leģiġtima (rudnim tijelima) treĺe grupe ne razvrstavaju se u 
kategoriju A; 

3. pri utvrĽivanju rezervi volastonita kategorije A, ekstrapolacija nije dozvoljena. 
 

b. za B kategoriju: 
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve volastonita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima, u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 46); 

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom izvan utvrĽenih 
kontura rezervi kategorije A prve i druge grupe leģiġta (rudnih tijela), najviġe do 
1/3 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 
46); 

3. rezerve u leģiġtima (rudnim tijelima) treĺe grupe ne razvrstavaju se u 
kategoriju B; 

c.  za C1 kategoriju: 
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve volastonita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima, u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 46); s tim ġto 
dijelovi leģiġta (rudnog tijela) prve grupe, koji su soļivastog i nepravilnog 
oblika, moraju biti istraģeni na rastojanjima predviĽenim za treĺu grupu leģiġta 
da bi se njihove rezerve mogle razvrstati u kategoriju C1; 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rezervi kategorije B za leģiġta (rudnih tijela), prve i druge grupe, 
najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za kategoriju B. 
 

 
III-3.18. Bijeli boksiti 

Ļlan 163.  
(Podjela leģiġta bijelih boksita na grupe) 

 
Prema geoloġkim uslovima, strukturno-morfoloġkim karakteristikama, veliļini i 

ekonomskom znaļaju, leģiġta bijelih boksita razvrstavaju se u tri grupe: 
a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta bijelih boksita odreĽenog stratitografskog 
nivoa, slojevitog tipa, povrġine preko 4.000 m2 (duģina pruģanja pomnoģena 
duģinom zalijeganja) i debljine preko 1,80 m, bez proslojaka povlatnih i 
podinskih glina; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta bijelih boksita odreĽenog stratitografskog 
nivoa, slojevitog i gnijezdasto-soļivastog tipa, povrġine 2.000 do 4.000 m2 i 
debljine preko 1,80 m, bez proslojaka povlatnih i podinskih glina; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta bijelih boksita odreĽenog stratigrafskog 
nivoa, slojevitog i gnijezdasto-soļivastog tipa, povrġine ispod 2.000 m2 i 
debljine ispod 1,80 m, bez proslojaka povlatnih i podinskih glina. 
 

Ļlan 164. 
(Istraģivanje leģiġta bijelih boksita) 
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Istraģivanje leģiġta bijelih boksita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. ovog 
pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1, moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (rudarski radovi, raskopi, 
buġenje, kao i kombinacija istraģnih radova), za pojedine grupe leģiġta, iznose: 

 
Tabela br. 47 

Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

po 
pruģanju 

po 
padu 

I 
rudarski radovi 60 70 70 80 80 100 

buġenje 30 30 60 60 80 80 

II 
rudarski radovi 50 60 60 70 70 90 

buġenje 20 20 40 40 70 70 

III 
rudarski radovi 40 50 50 60 60 80 

buġenje                    15 15 30 30 60 60 

 
b. prilikom istraģnih buġenja kroz rudnu masu bijelih boksita mora se obezbijediti 
najmanje 75% neporemeĺenog jezgra. 

 
Ļlan 165.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi bijelih boksita) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi bijelih boksita vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 
11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. oprobavanje se vrġi metodom koja odgovara uslovima pojavljivanja mineralne 
sirovine i stepenu ravnomjernosti raspodjele korisnih i ġtetnih komponenti; 

b.  probe se uzimaju iz istraģnih rudarskih radova (jamski radovi, okna, raskopi) i 
iz istraģnih buġotina; 

c. ako je u leģiġtu prisutno viġe tipova bijelih boksita, oprobavanje se vrġi 
metodom brazde po sekcijama. U jednom tipu i podtipu u istraģnim rudarskim 
radovima proba se uzima metodom brazde na svaka dva metra, a iz buġotina 
sa svakog metra jezgra. U drugim sluļajevima probe se uzimaju i na kraĺim 
intervalima (sekcijama), zavisno od debljine tipa i podtipa bijelih boksita iz 
kojeg se uzimaju probe; 

d. za svaku uzetu probu vrġi se djelimiļnom hemijskom analizom odreĽivanje 
sadrģaja Al2O3, SiO2, Fe2O3, TiO2 i gubitka ģarenjem; 

e. kompletnim hemijskim analizama (kontrolne analize) vrġi se ï na kompozitnim 
probama sastavljenim od 20 pojedinaļnih proba bijelih boksita, kao i na 
probama uzetim iz tipova i podtipova zastupljenih u leģiġtu ï odreĽivanje 
Al2O3, SiO2, Fe2O3, TiO2, Cr2O3, V2O5, CaO, MgO, Na2O, K2O i G. Ģ. i 
odreĽivanje rijetkih elemenata spektralnom analizom; 

f. mineroloġki sastav bijelih boksita odreĽuje se rendgentskim, diferencijalno-
termiļkim i termo-gravimetrijskim analizama i analizama infracrvenog spektra, 
kao i drugim metodama; 
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g. na osnovu hemijskih i mineroloġkih analiza odreĽuje se tip i podtip bijelih 
boksita kojima pripadaju utvrĽene rezerve, prema sljedeĺoj tabeli: 
 

                                                                                     Tabela br. 48 
Tip1 

Bemitski,  bemitsko-kaolinitski 

  podtip (a) - podtip (b) - 

(bemitski) (bemitsko-kaolinitski) 

Al2O3 min. 60% min. 55% 

Si02 max. 20% max. 20% 

Fe203 max. 5% max. 10% 

Tip 2 

Kaolinitsko-bemitski,  kaolinitski 

  podtip (a) - podtip (b) - 

(kaolinitski) (bemitsko kaolinitski) 

Al2O3 min. 45% min. 45% 

Si02 max. 45% max. 40% 

Fe203 max. 5% max. 5% 

Tip 3 

Bemitsko-hematitski i bemitsko-hematitsko-kaolinitski 

  podtip (a) - podtip (b) - 

(bemitsko-hematitski) (bemitsko-hematitsko-kaolinitski) 

Al2O3 min. 50% min. 45% 

Si02 max. 15% max. 15% 

Fe203 max. 15% max. 15% 

 
 

Ļlan 166.  
(Kategorizacija rezervi bijelih boksita) 

 
Razvrstavanje rezervi bijelih boksita u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 

odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
a. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve bijelih boksita ļije su dimenzije u leģiġtu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim rudarskim radovima ili kombinacijom 
istraģnih rudarskih radova i istraģnih buġenja, a izuzetno i kombinacijom 
istraģnih buġenja i povrġinskih istraģnih radova (raskopi i plitka okna), u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 47); 

b. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve bijelih boksita ļije su dimenzije u leģiġtu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 47); 

c. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve bijelih boksita ļije su dimenzije u leģiġtu 
odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama maksimalnih 
rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 47); 

d. pri utvrĽivanju rezervi bijelih boksita kategorija A, B i C1, ekstrapolacija nije 
dozvoljena. 
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III-3.19. Dijatomit 
Ļlan 167. 

(Podjela leģiġta/rudnih tijela dijatomita na grupe) 
 

Prema geoloġkim uslovima, obliku, veliļini i kvalitetu rezervi i njegovoj ujednaļenosti, 
leģiġta (rudna tijela) dijatomita (dijatomejske zemlje) razvrstavaju se u tri grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) dijatomita koja se pojavljuju u 
obliku pravilnih kontinualnih slojeva ili veĺih soļiva pravilnog oblika, geoloġki 
uslovi pojavljivanja su im jednostavni, nisu poremeĺeni ili su malo poremeĺena 
postrudnom tektonikom; debljine i kvalitet rezervi su ujednaļeni; rezerve 
iznose od 2,000.000 do 10,000.000 tona i prema koliļini rezervi pripadaju 
srednjim do velikim leģiġtima; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) dijatomita koja se pojavljuju u 
obliku slojeva, manjih soļiva i ponekad proslojaka, geoloġki uslovi 
pojavljivanja su sloģeniji u odnosu na prvu grupu leģiġta (rudnih tijela); slojevi 
su poremeĺeni postrudnom tektonikom ili su im dejstvom erozije debljine i 
kontinuitet smanjeni, debljina i kvalitet rezervi su ujednaļeni ili neznatno 
variraju; rezerve iznose od 500.000 do 2,000.000 tona i prema koliļini rezervi 
pripadaju leģiġtima srednje veliļine; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) dijatomita koja se pojavljuju u 
obliku soļiva i nepravilnih masa, rjeĽe slojeva, geoloġki uslovi pojavljivanja su 
sloģeni uslovi dejstva postrudne tektonike ili erozije, usljed ļega su kontinuitet 
i debljina znatno smanjeni, debljina i kvalitet rezervi su im ujednaļeni ili 
neznatno variraju po vertikali i horizontali, rezerve iznose do 500.000 tona i 
prema koliļini rezervi pripadaju malim leģiġtima. 
 

Ļlan 168. 
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela dijatomita) 

 
Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) dijatomita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 

8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (buġenje, plitka okna, raskopi, 
rudarski radovi ili kombinacija istraģnih radova) za pojedine grupe leģiġta, iznose: 
 

                               Tabela br. 49 
Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

Prva 60 120 240 

Druga 50 100 150 

Treĺa 25 50 100 

 
Ļlan 169.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi dijatomita) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi dijatomita vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. 
ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta, rezervi kategorija A, B i C1 moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. oprobavanje se vrġi metodom koja odgovara uslovima pojavljivanja mineralne 
sirovine i stepenu ravnomjernosti raspodjele korisnih i ġtetnih komponenti; 
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b. probe se uzimaju iz istih istraģnih radova, i to: iz istraģnih buġotina ï sa 
svakog duģnog metra rudnog intervala, u sekcijama duģine do 1 m, a iz plitkih 
okana, raskopa i istraģnih rudarskih radova - metodama brazde, u sekcijama 
duģine do 1 m; 

c. hemijski i mineroloġki sastav dijatomita utvrĽuje se na osnovu kompletnih 
hemijskih i mineroloġkih analiza, prema namjeni sirovine; 

d. tehnoloġka svojstva dijatomita utvrĽuju se na osnovu srednjeg uzorka iz svih 
istraģnih buġotina i okana ili iz istraģnih rudarskih radova, i to: za rezerve 
kategorija A i B u laboratorijskom obimu ispitivanja. 

 
Ļlan 170.  

(Kategorizacija rezervi dijatomita) 
 

Razvrstavanje rezervi dijatomita u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 
odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 

 
a. za A kategoriju: 
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve dijatomita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima (buġenje, 
plitka okna, raskopi, rudarski radovi), u granicama maksimalnih rastojanja 
predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 49), s tim ġto sloj dijatomita mora biti 
najmanje na jednom karakteristiļnom mjestu presjeļen i istraģen od povlate 
do podine istraģnim rudarskim radom; 

2. pri utvrĽivanju rezervi dijatomita kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija; 
 

b. za B kategoriju: 
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve dijatomita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 49); 

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rezervi B kategorije i to: 

- ekstrapolacijom rezervi kategorije A, najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova predviĽenih za kategoriju A; 

- ekstrapolacijom rezervi kategorije B najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova (buġenja) predviĽenih za kategoriju B; 
 

c.  za C1 kategoriju: 
 

1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve dijatomita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima (buġenjem) u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 49); 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
rezervi i to: 

- ekstrapolacijom rezervi kategorije B, najviġe do veliļine rastojanja 
izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za rezerve kategorije B; 

- ekstrapolacijom rezervi kategorije C1 najviġe do 1/2 rastojanja izmeĽu 
istraģnih radova (buġenja) predviĽenih za kategoriju C1; 

 
 
III-3.20. Perlit 
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Ļlan 171. 
Podjela leģiġta/rudnih tijela perlita na grupe) 

 
Prema veliļini, strukturno-morfoloġkim karakteristikama i stepenu 

ravnomjernosti raspodjele mineralne komponente, leģiġta (rudna tijela) perlita 
razvrstavaju se u tri grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) perlita postojane graĽe i 
ravnomjernosti kvaliteta rezervi, kod kojih uļeġĺe neekspandiranog dijela 
mase varira do 10%, koja su tektonski neporemeĺena ili veoma malo 
poremeĺena i sa rezervama preko 1.000.000 tona; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) perlita nepostojane graĽe i 
ravnomjernog do neravnomjernog kvaliteta rezervi kod kojih uļeġĺe 
neekspandiranog dijela mase varira do 20% koja su tektonski poremeĺena ili 
neporemeĺena i sa rezervama od 600.000 do 1,000.000 tona; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) perlita nepostojane graĽe i 
neravnomjernog kvaliteta rezervi, kod kojih uļeġĺe neekspandiranog dijela 
mase iznosi preko 20%, koja su tektonski poremeĺena ili neporemeĺena i sa 
rezervama od 300.000 do 600.000 tona. 
 

 
 

Ļlan 172.  
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela perlita) 

 
Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) perlita vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. 

ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1 
maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (buġenje, ili buġenje u kombinaciji sa 
rudarskim radovima), za pojedine grupe leģiġta (rudnih tijela), iznose: 
 

                                                                                                     Tabela br. 50 

Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

I 60 120 180 

II 50 100 150 

III 40 80 120 

 
 

Ļlan 173. 
(OdreĽivanje kvaliteta rezervi perlita) 

 
OdreĽivanje kvaliteta rezervi perlita vrġi se prema odredbama ļl. 9. do 11. ovog 
pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, moraju biti 
ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. da se za svako leģiġte (rudno tijelo) eksperimentalno odredi metoda 
oprobavanja, a rastojanja izmeĽu proba da iznose: 
1. za leģiġta (rudna tijela) prve i druge grupe - do 5 m; 
2. za leģiġta (rudna tijela) treĺe grupe - do 3 m; 
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b. kvalitet perlita odreĽuje se hemijskim i mineroloġkim ispitivanjima, a utvrĽuju 
se i temperatura, procenat i stepen ekspandiranja, koeficijent toplotne 
provodljivosti ekspandiranog perlita, otpornost na kiseline, stepen filtracije, 
akustiļna izolacija, vatrostalnost i drugo; 
 

c. prema stepenu ekspandiranja, perlit se dijeli na ļetiri vrste, koje posle 
ekspandiranja imaju sledeĺu zapreminsku teģinu: 
- perlit prve vrste do 80 kg/m3; 
- perlit druge vrste od 80 do 150 kg/m3; 
- perlit treĺe vrste od 150 do 200 kg/m3; 
- perlit ļetvrte vrste od 200 do 250 kg/m3. 
 

Ļlan 174.  
(Kategorizacija rezervi perlita) 

 
Razvrstavanje rezervi perlita u kategorije A, B i C1 vrġi se prema odredbama 

ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve perlita ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 50); 

2.  pri utvrĽivanju rezervi perlita kategorije A, nije dozvoljena ekstrapolacija; 
 

b. za B kategoriju: 
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve perlita ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 50); 

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rezervi A kategorije, i to: 

- za leģiġta (rudna tijela) u fazi eksploatacije, najviġe do 1/2 maksimalnih 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za odgovarajuĺu grupu 
u kategoriji A; 

- za leģiġta (rudna tijela) u fazi istraģivanja, najviġe do 1/3 maksimalnih 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za odgovarajuĺu grupu 
u kategoriji A; 

 
c. za C1 kategoriju: 
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve perlita ļije su dimenzije u leģiġtu 
(rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 50); 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rezervi B kategorije, i to: 

- za leģiġta (rudna tijela) u fazi eksploatacije, najviġe do 1/2 maksimalnih 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za odgovarajuĺu grupu 
u kategoriji B; 

- za leģiġta (rudna tijela) u fazi istraģivanja, najviġe do 1/3 maksimalnih 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za odgovarajuĺu grupu 
u kategoriji B; 
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III-3.21. Sirovine za cementnu industriju (laporci i kreļnjaci) 

 
Ļlan 175.  

(Podjela leģiġta/rudnih tijela sirovina za cementnu industriju- 
laporci i kreļnjaci na grupe i podgrupe) 

 
Prema genetskim karakteristikama, sloģenosti oblika i veliļini, leģiġta (rudna 

tijela) sirovina za cementnu industriju - laporci i kreļnjaci (u daljem tekstu: laporci i 
kreļnjaci) razvrstavaju se u tri grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se marinska i jezerska sedimentna leģiġta (rudna 
tijela) laporaca i kreļnjaka, koja imaju oblik bankova i slojeva, horizontalna su 
ili blago nagnuta, srednje debljine, veĺe od 25 m i sa rezervama preko 
30,000.000 tona; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se marinska i jezerska sedimentna leģiġta (rudna 
tijela) laporaca i kreļnjaka, koja imaju oblik bankova, soļiva, slojeva i 
nepravilan oblik, debljine od 10 do 25 m i rezerve od 10,000.000 do 
30,000.000 tona; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se marinska i jezerska sedimentna i nanosna 
(rasipna) leģiġta (rudna tijela) laporaca i kreļnjaka slojevitog, soļivastog i 
drugog nepravilnog oblika, ili koja imaju oblik krupnih blokova ġljunka ili pijeska 
neujednaļene sortiranosti, izgraĽenih od fragmenata kreļnjaka i laporaca. 
Srednje su debljine do 10 m i sa rezervama manjim od 10,000.000 tona. 
Svaka grupa leģiġta (rudnih tijela) laporaca i kreļnjaka iz stava 1. ovog ļlana, 
zavisno od ravnomjernosti raspodjele osnovnih korisnih komponenti i od 
strukturno-tektonskih karakteristika, dijeli se na dvije podgrupe, i to: 
1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) laporaca i kreļnjaka 

postojane debljine, ujednaļenog kvaliteta korisnih komponenti i sa niskim 
sadrģajem ġtetnih komponenti, sa koeficijentom varijacije manjim od 80 i 
koeficijentom ujednaļenosti veĺim od 0,56; 

2. u drugu podgrupu utvrĽuju se leģiġta (rudna tijela) laporaca i kreļnjaka 
nepostojane debljine, neujednaļenog kvaliteta korisnih komponenti i sa 
poveĺanim sadrģajem ġtetnih komponenti, sa koeficijentom varijacije veĺim 
od 80 i koeficijentom ujednaļenosti manjim od 0,55. 

 
Ļlan 176. 

(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela laporaca i kreļnjaka) 
 

Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) laporaca i kreļnjaka vrġi se prema 
odredbama ļl. 6. do 8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi 
kategorije A, B i C1 maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (buġenje ili 
kombinacija buġenja i raskopa, kao i osmatranje otvorenih profila), za pojedine grupe 
i podgrupe leģiġta (rudnih tijela), iznose: 

 
                                                                                         Tabela br. 51 

Grupa 
leģiġta 

Podgrupa 
leģiġta 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

I 
Prva 100 200 400 

Druga 75 150 300 
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II 
Prva 75 150 300 

Druga 50 100 200 

III 
Prva 40 80 160 

Druga 20 40 80 

 
Ļlan 177.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi laporaca i kreļnjaka) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi laporaca i kreļnjaka vrġi se prema odredbama ļl. 
9. do 11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 

moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 
a. oprobavanje se vrġi iz jezgra buġotine, i to: 

1. za djelimiļne hemijske analize, iz leģiġta (rudnih tijela) svih grupa i 
podgrupa na svakih 1 do 2 metra duģine; 

2. za kompletne hemijske analize iz leģiġta (rudnih tijela) prve i druge 
grupe, na svakih 10 metara, a za leģiġta (rudna tijela) treĺe grupe, na 
svakih 5 metara duģine; 

 
b. mineroloġko-petrografska i rendgentska ispitivanja vrġe se na uzorcima uzetim 
iz istraģnih buġotina, a fiziļko-mehaniļka ispitivanja i na uzorcima uzetim sa 
otvorenih profila; 

c. hemijskom analizom djelimiļnih proba odreĽuju se CaCO3 i MgCO3, a kod 
kompletnih proba odreĽuju se osnovne komponente: CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 

i gubitak ģarenjem kao i ġtetne komponente: MgO, SO3, Na2O3, Na2O, K2O, 
MnO i P2O5 ; 

d. radi ocjene kvaliteta rezervi, odreĽuje se i koeficijent zasiĺenja, kao i 
aluminatni, silikatni i hidrauliļni modul. 
 

Ļlan 178.  
(Kategorizacija rezervi laporaca i kreļnjaka) 

 
Razvrstavanje rezervi laporaca i kreļnjaka u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 

odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
1. za A kategoriju uvrġtavaju se rezerve laporaca i kreļnjaka ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim 
radovima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A 
(tabela br. 51); 

2. kod utvrĽivanja rezervi laporaca i kreļnjaka kategorije A, nije dozvoljena 
ekstrapolacija; 
 

b. za B kategoriju: 
1. za B kategoriju uvrġtavaju se rezerve laporaca i kreļnjaka ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim 
radovima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B 
(tabela br. 51); 
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2. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura  rezervi A ili B, najviġe do 1/4 maksimalnih rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova predviĽenih za odgovarajuĺu grupu i podgrupu u kategoriji B; 
 

c. za C1 kategoriju: 
1. za C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve laporaca i kreļnjaka ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim 
radovima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 
(tabela br. 51); 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rezervi B ili C1, najviġe do 1/3 maksimalnih rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova predviĽenih za odgovarajuĺu grupu i podgrupu u kategoriji C1; 
 
 

III-3.22. Tuf 
Ļlan 179.  

(Podjela leģiġta /rudnih tijela tufa na grupe) 
 

Prema morfoloġkim karakteristikama, veliļini, sloģenosti graĽe, ujednaļenosti 
sastava i tektonskoj poremeĺenosti, leģiġta (rudna tijela) tufa (pucolanskog) 
razvrstavaju se u tri grupe: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) tufa preteģno slojevitog i 
soļivastog oblika, ujednaļene debljine i sastava, tektonski neporemeĺena i sa 
rezervama veĺim od 600.000 tona; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) tufa preteģno slojevitog i 
soļivastog oblika, najļeġĺe ujednaļene debljine i sastava, sa postrudnim 
deformacijama koje bitno ne utiļu na uslove eksploatacije i sa rezervama 
manjim od 600.000 tona. Drugoj grupi pripadaju i leģiġta (rudna tijela) tufa 
promjenljive debljine i sastava (ili samo promjenljivog sastava) po vertikali ili 
horizontali, sa postrudnim deformacijama koje bitno utiļu na uslove 
eksploatacije ili bez tih deformacija i sa rezervama veĺim od 600.000 tona; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) tufa preteģno slojevitog i 
soļivastog oblika, promjenljive debljine i sastava, sa postrudnim 
deformacijama i sa rezervama manjim od 600.000 tona. 

 
Ļlan 180. 

(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela tufa) 
 

Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) tufa vrġi se prema odredbama ļl. 6 do 8.ovog 
pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija A, B i C1 moraju 
biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (povrġinski radovi i buġenja, a 
izuzetno i rudarski radovi), za pojedine grupe leģiġta, iznose: 

 
                                                                                                              Tabela br. 52 

Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

I 30 60 120 

II 25 50 100 
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III 20 40 80 

 
b. za proraļun rezervi mogu se u kombinaciji sa istraģnim radovima koristiti i 

eksploatacioni radovi ako njihova rastojanja odgovaraju rastojanjima datim u 
tabeli iz taļke 1. ovog ļlana. 

 
Ļlan 181.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi tufa) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi tufa vrġi se prema odredbama, ļl. 9. do 11. ovog 
pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1, moraju biti 
ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. ispitivanje kvaliteta vrġi se na pojedinaļinim probama koje su uzete metodom 
brazde iz istraģnih rudarskih radova na rastojanju do 5 metara, a iz istraģnog 
buġenja, iz svakog rudnog intervala u sekcijama duģine do 5 metara; 

b. analize se vrġe na svim pojedinaļno uzetim probama, kao i na kompozitnim 
probama; 

c. obim i vrsta laboratorijskih ispitivanja proba aktivnog tufa utvrĽuju se prema 
vaģeĺim  standardima; 

d. odreĽivanje kvaliteta tufa vrġi se i mineroloġko-petrografskim, termiļkim i 
rendgentskim ispitivanjima; 

e. tehnoloġka ispitivanja vrġe se na kompozitnim probama koje su sastavljene od 
pojedinaļnih proba po tipovima tufa, odnosno na svakih 100.000 rezervi i vrġi 
se po jedna tehnoloġka analiza. 

Ļlan 182.  
(Kategorizacija rezervi tufa) 

 
Razvrstavanje rezervi tufa u kategorije A, B i C1 vrġi se prema odredbama ļl. 

13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve tufa ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 52); 

2. pri utvrĽivanju rezervi tufa kategorije A, ekstrapolacija nije dozvoljena; 
 

b. za B kategoriju: 
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve tufa ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 52); 

2. u  B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura za rezerve kategorije A, prve, druge i treĺe grupe, najviġe do 1/3 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za kategoriju A; 
 

c. za C1 kategoriju: 
1. u  C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve tufa ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom 
tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u granicama 
maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 52); 
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2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacije van utvrĽenih 
kontura rezervi kategorije B, prve, druge i treĺe grupe, najviġe do 1/2 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za kategoriju B; 
 

 
III-3.23. Tehniļki graĽevinski kamen 

 
Ļlan 183. 

(Podjela leģiġta/rudnih tijela tehniļkog graĽevinskog kamena na 
grupe i podgrupe) 

 
(1) Prema sloģenosti graĽe, debljine i karakteristikama kvaliteta, leģiġta (rudna 
tijela) tehniļkog graĽevinskog kamena razvrstavaju se u dvije grupe: 
a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) tehniļkog graĽevinskog 
kamena jednostavne graĽe, postojane debljine i ujednaļenog kvaliteta 
(promjena kvaliteta sirovine u ukupnoj masi varira do 10%), koja su 
najļeġĺe tektonski neporemeĺena; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) tehniļkog graĽevinskog 
kamena sloģene graĽe, promjenljive debljine i neujednaļenog kvaliteta 
(promjena kvaliteta sirovine u ukupnoj masi varira do 25%), koja su 
tektonski znatnije poremeĺena; 

 
(2) Prema sastavu i genetskim karakteristikama, leģiġta (rudna tijela) tehniļkog 
graĽevinskog kamena svake grupe iz stava 1. ovog ļlana dijele se na dvije 
podgrupe: 
 
1. u prvu podgrupu uvrġtavaju se sedimentna i metamorfna leģiġta (rudna 

tijela) koja imaju karbonatni sastav; 
2. u drugu podgrupu uvrġtavaju se magmatska, sedimentna i metamorfna 
leģiġta (rudna tijela) koja imaju kvarcno-silikatni sastav; 

 
Ļlan 184. 

(Istraģivanje leģiġta /rudnih tijela tehniļkog graĽevinskog kamena) 
 

Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) tehniļkog graĽevinskog kamena vrġi se 
prema odredbama ļl. 6. do 8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje 
kategorija A, B i C1 maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (rudarskih 
radova), za pojedine grupe i podgrupe leģiġta (rudnih tijela), iznose: 
 

Tabela br. 53 

Grupa 
leģiġta 

Podgrupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

Kategorija 

A B C1 

I 
Prva  100 200 300 

Druga 60 160 240 

II 
Prva  60 120 180 

Druga 50 100 150 

 
Ļlan 185.  
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(OdreĽivanje kvaliteta rezervi tehniļkog graĽevinskog kamena) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi tehniļkog graĽevinskog kamena vrġi se prema 
odredbama ļl. 9. do 11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi 
kategorija A, B i C1 moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. odreĽivanje kvaliteta rezervi leģiġta (rudnih tijela) tehniļkog graĽevinskog 
kamena vrġi se: 
1. djelimiļnim laboratorijskim analizama, kojim se odreĽuje; ļvrstoĺa na 

pritisak u suhom i vodom zasiĺenom stanju, otpornosti prema habanju 
struganjem, upijanje vode, postojanost za zamrzavanje, zapreminska masa 
i sadrģaj sulfida i sulfata, ako se sirovina koristi kao agregat za beton; 

2. kompletnim laboratorijskim analizama, kojima se odreĽuje: ļvrstoĺa na 
pritisak (u suhom, vodom zasiĺenom stanju i posle 25 ciklusa 
zamrzavanja), otpornost prema habanju struganjem, otpornost ivica prema 
udaru, otpornost prema habanju ("Los Angeles" metoda), postojanost za 
zamrzavanje, poroznost i gustina, zapreminska i specifiļna masa, upijanje 
vode, mineroloġko- petrografski sastav i sadrģaj sulfida i sulfata ako se 
sirovina koristi kao agregat za beton; 

b. zavisno od veliļine i grupe leģiġta i kategorije rezervi, broj djelimiļnih i 
kompletnih analiza, iznosi: 

 
 
 
 
 
 

Tabela br. 54 

Rezerve u 
m3 

Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Broj analiza 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

kompletne djelimiļne kopletne djelimiļne kompletne djelimiļne 

Do 3  
miliona 

I 2 12 do 15 1 5 do 8 - 3 do 5 

II 2 15 do 20 1 10 do 15 - 5 do 10 

Od 3 do 5 
miliona 

I 3 15  do20 2 8 do 10 - 5 do 8 

II 3 20 do 25 2 10 do 20 - 10 do 15 

Od 5 do 10 
miliona 

I 4 20 do 30 3 12 do 15 1 8 do 12 

II 4 25 do35 3 20 do 30 1 15 do 20 

Preko 10 
miliona 

I 4 30 do 40 4 15 do 20 1 12 do 15 

II 4 35 do 45 3 30 do 40 1 20 do 25 

 
c. koliļina jednog uzorka za utvrĽivanje kvaliteta tehniļkog graĽevinskog 

kamena iznosi: 
1. za djelimiļne laboratorijske analize: 
- iz istraģnih rudarskih radova najmanje 2 kocke, pojedinaļnih dimenzija 18 

(h) x18 x18 cm; 
- iz istraģnih buġotina, najmanje 2 m jezgra, u jednom ili viġe komada; 
2. za kompletne laboratorijske analize: 
- iz istraģnih rudarskih radova najmanje 4 kocke, pojedinaļnih dimenzija 18 

(h) x18x 18 cm; 
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- iz istraģnih buġotina, najmanje 5 m jezgra, u jednom ili viġe komada; 
 

 
Ļlan 186.  

(Kategorizacija rezervi tehniļkog graĽevinskog kamena) 
 

Razvrstavanje rezervi tehniļkog graĽevinskog kamena u kategorije A, B i C1 vrġi 
se prema odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
 

1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve tehniļkog graĽevinskog kamena ļije su 
dimenzije u leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim 
radovima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A 
(tabela br. 53); 

2. pri utvrĽivanju rezervi tehniļkog graĽevinskog kamena kategorije A, nije 
dozvoljena ekstrapolacija; 
 

b. za B i C1 kategoriju: 
 

1. u B i C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve tehniļkog graĽevinskog kamena ļije 
su dimenzije u leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim 
radovima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B i C1 

(tabela br. 53); 
2. u B i C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van 
utvrĽenih kontura rezervi viġe kategorije, najviġe do 1/4 maksimalnih 
rastojanja izmeĽu istraģnih radova predviĽenih za odgovarajuĺu grupu i 
podgrupu u kategoriji B i C1. 
 

III-3.24.  Arhitektonsko-graĽevinski kamen -ukrasni kamen 
 

Ļlan 187.  
(Podjela leģiġta/rudnih tijela arhitektonsko-graĽevinskog 

kamena na grupe) 
 

Prema vrsti stijena, obliku pojavljivanja, veliļini i oġteĺenosti stijenske mase 
usljed tektonskih pokreta, hidrotermalnih procesa i drugih uticaja, leģiġta (rudna tijela) 
arhitektonsko-graĽevinskog kamena (u daljem tekstu: ukrasnog kamena) 
razvrstavaju se u ġest grupa: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ukrasnog kamena koja ļine 
sedimentne stijene. Pojavljuju se u vidu slojeva ili soļiva. Velikih su dimenzija i 
sadrģe preko 500.000 m3 rezervi stijenske mase. Zahvaĺenost tektonskim 
pokretima je neznatna i bitno ne utiļe na iskoriġtenje stijenske mase;  

b. u drugu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ukrasnog kamena koja ļine 
sedimentne stijene. Pojavljuju se u vidu slojeva ili soļiva, malih su dimenzija i 
sadrģe do 500.000 m3 rezervi stijenske mase. Zahvaĺenost tektonskim 
pokretima je neznatna i bitno ne utiļe na iskoriġtenje stijenske mase; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ukrasnog kamena koja ļine 
metamorfne stijene. Pojavljuju se u obliku slojeva i soļiva. Zahvaĺenost 
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tektonskim pokretima je slabija i stijenska masa sadrģi preko 15% sirovih 
blokova; 

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ukrasnog kamena koja ļine 
metamorfne stijene. Pojavljuju se u obliku slojeva i soļiva. Tektonskim 
pokretima stijenska masa je jaļe zahvaĺena i sadrģi do 15% sirovih blokova; 

e. u petu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ukrasnog kamena koja ļine 
magmatske stijene. Pojavljuju se u obliku soļivastih masa i drugih nepravilnih 
oblika. Tektonskim pokretima, hidrotermalnim procesima i drugim uticajima 
stijenska masa je slabije zahvaĺena i sadrģi viġe od 10% sirovih blokova; 

f. u ġestu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tijela) ukrasnog kamena koja ļine 
magmatske stijene. Pojavljuju se u obliku soļivastih masa i drugih nepravilnih 
oblika. Tektonskim pokretima, kao i dejstvom hidrotermalnih procesa i drugih 
ġtetnih uticaja stijenska masa je znatno zahvaĺena i sadrģi manje od 10% 
sirovih blokova. 

 
Ļlan 188.  

(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela ukrasnog kamena) 
 

Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) ukrasnog kamena vrġi se prema odredbama 
ļl. 6. do 8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorija 
A, B i C1 moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova za pojedine grupe leģiġta 
(rudnih tijela) iznose: 
 
 
 

 
                                                                                                            Tabela br. 55 

Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

I 100 200 300 

II 80 160 240 

III 70 150 220 

IV 60 120 180 

V 60 120 190 

VI 50 100 150 

 
b. istraģna buġenja za utvrĽivanje rezervi leģiġta (rudnih tijela) svih grupa izvode 
se po kvadratnoj mreģi, prema rastojanjima datim u tabeli br. 55; 

c. probni eksploatacioni radovi na odgovarajuĺoj etaģi izvode se na mjestima na 
kojima je oļuvanost stijenske mase pribliģna prosjeļnoj oļuvanosti stijenske 
mase. Etaģe se izvode u obimu koji ne moģe biti manji od 250 m2 za mala 
leģiġta (rudna tijela), odnosno od 400 m2 za velika leģiġta (rudna tijela) zdrave 
stijenske mase (bez humusa i oġteĺenih partija stijena pri povrġini). Dimenzije 
etaģe moraju biti tako odabrane, da njeno ļelo ulazi u zdravu stijensku masu 
sa najmanje 3 m visine etaģe; 

d. geofiziļka ispitivanja vrġe se radi utvrĽivanja kompaktnih, odnosno oġteĺenih 
dijelova cijele stijenske mase obuhvaĺene istraģnim radovima. 
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Ļlan 189.  
(OdreĽivanje kvaliteta rezervi ukrasnog kamena) 

 
OdreĽivanje kvaliteta rezervi ukrasnog kamena vrġi se prema odredbama ļl. 9. 

do 11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. oprobavanje leģiġta (rudnog tijela) vrġi se metodom koja odgovara uslovima 
pojavljivanja i naļinu ispitivanja fiziļko-mehaniļkih osobina i mineroloġko- 
petrografskih karakteristika ukrasnog kamena; 

b. uzimanje proba za kompletna ispitivanja fiziļko-mehaniļkih osobina vrġi se 
najmanje na dva mjesta u istraģivanom dijelu stijenske mase - rudnom tijelu. 
Ako istraģivani dio rudnog tijela sadrģi viġe od 1.000.000 m2 stijenske mase, 
uzimaju se tri probe; ako u rudnom tijelu postoje dva ili viġe vrsta ukrasnog 
kamena, broj proba se poveĺava prema broju vrsta; 

c. uzimanje proba za djelimiļna fiziļko-mehaniļka ispitivanja vrġi se iz jezgra 
buġotina radi uporeĽivanja pojedinih rezultata kompletnih analiza. Od jedne 
vrste ukrasnog kamena uzima se najmanje jedna proba; 

d. ispitivanja fiziļko-mehaniļkih osobina vrġi se na svim uzorcima prema 
vaģeĺim standardima i na osnovu njih daje ocjenu o kvalitetu i upotrebljivosti 
ukrasnog kamena; 

e. u izraĽenoj probnoj eksploatacionoj etaģi mora se izvrġiti detaljno mjerenje 
svih pukotina i rastojanja izmeĽu njih, izraditi strukturni plan u razmjeri 1:100 i 
utvrditi moguĺnost (vjerovatnoĺu) postojanja odreĽene koliļine zdravih sirovih 
blokova ukrasnog kamena u stijenskoj masi. Na osnovu strukturnog plana vrġi 
se odreĽivanje poloģaja buduĺe eksploatacione etaģe; 

f. u izraĽenom stijenskom materijalu uzetom iz probne eksploatacione etaģe, 
vrġi se: 
1. mjerenje dimenzija sirovih blokova svedenih na pravilne oblike pogodne za 

obradu pod gaterom; 
2. klasifikacija sirovih blokova prema vaģeļim standardima i obraļunava 

procenat iskoristenja u eksploataciji; 
 

g. uzimanje proba za tehnoloġka ispitivanja vrġi se odredbama srednjeg uzorka 
od najmanje dva bloka, minimalnih dimenzija od 0,4 m2, koji imaju pravilan 
paralelopipedni oblik; 

h. tehnoloġka ispitivanja vrġe se po reģimu redovne proizvodnje, odnosno svi 
uzeti uzorci se reģu pod teretom na ploļe debljine 2,5 cm, glaļaju se, sijeku i 
poliraju. Vrġi se analiza ponaġanja ukrasnog kamena pri obradi i proraļunava 
procenat iskoriġtenja sirovih blokova. 
 

Ļlan 190.  
(Kategorizacija  rezervi ukrasnog kamena) 

 
Razvrstavanje rezervi ukrasnog kamena u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 

odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
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1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve ukrasnog kamena ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 55); 

2. pri utvrĽivanju rezervi ukrasnog kamena kategorije A, ekstrapolacija nije 
dozvoljena; 
 

b. za B kategoriju: 
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve ukrasnog kamena ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 55); 

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rudnih tijela rezervi kategorije A, koja moģe da iznosi najviġe do 30% 
rastojanja predviĽenih za istraģne radove za rezerve kategorije A (tabela br. 
55), s tim ġto za ekstrapolaciju moraju biti ispunjeni sljedeĺi uslovi: 

- da rudno tijelo ili dio rudnog tijela ima postojanu debljina, ujednaļena 
oġteĺenja kamene mase i prostiranje van granica blokova kategorije A; 

- da se ekstrapolacijom dobijeni blokovi neposredno boļno naslanjaju na 
blokove rezervi kategorije A; 

 
c. za C1 kategoriju: 

 
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve ukrasnog kamena ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 55); 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rudnih tijela rezervi kategorije  C1, koja moģe da iznosi najviġe do 20% 
rastojanja predviĽenih za istraģne radove za rezerve kategorije B (tabela br. 
55), s tim ġto za ekstrapolaciju moraju biti ispunjeni sljedeĺi uslovi: 

- da rudno tijelo ili dio rudnog tijela ima postojanu debljinu, ujednaļena 
oġteĺenja kamene mase i prostiranje van granica blokova kategorije B; 

- da se ekstrapolacijom dobijeni blokovi neposredno boļno naslanjaju na 
blokove rezervi kategorije B; 
 

 
III-3.25. Opekarske gline 

Ļlan 191. 
(Podjela leģiġta/rudnih tijela opekarskih glina na grupe) 

 
Prema obliku, veliļini, sloģenosti graĽe, ujednaļenosti sastava i tektonskoj 

poremeĺenosti, leģiġta (rudna tijela) opekarskih glina razvrstavaju se u tri grupe: 
a. u prvu grupu uvrġtavaju se slojevita i soļivasta leģiġta (rudna tijela) opekarskih 

glina konstantne debljine, ujednaļenog sastava, sa rezervama preko 
5,000.000 tona, koja postrudnom tektonikom nisu razbijena na blokove; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se slojevita i soļivasta leģiġta (rudna tijela) 
opekarskih glina konstantne debljine ujednaļenog sastava, sa rezervama od 
2,000.000 do 5,000.000 tona, koja su izraģenom postrudnom tektonikom 
razvijena na blokove, ġto bitno utiļe na uslove eksploatacije; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se slojevita i soļivasta leģiġta (rudna tijela) sa 
rezervama ispod 2,000.000 tona i leģiġta sa veĺim rezervama od 2,000.000 



 118 

tona, ļiji sastav i kvalitet variraju po vertikali i horizontali i koja imaju izraģenu 
postrudnu tektoniku koja bitno utiļe na uslove eksploatacije. 
 

Ļlan 192.  
(Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela opekarskih glina) 

 
Istraģivanje leģiġta (rudnih tijela) opekarskih glina vrġi se prema odredbama ļl. 

6. do 8. ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi kategorije A, B 
i C1 maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (buġenje i raskopi), za pojedine 
grupe leģiġta (rudnih tijela) iznose: 
 
                                                                                Tabela br. 56 

Grupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

I 100 200 400 

II 50 100 200 

III 25 50 100 

 
Ļlan 193.  

(OdreĽivanje kvaliteta rezervi opekarskih glina) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi opekarskih glina vrġi se prema odredbama ļl. 9. 
do 11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 

moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 
a. oprobavanje se vrġi metodom brazde iz rudarskih istraģnih radova, ako za to 
postoji moguĺnost, a iz istraģnog buġenja uzimanjem jezgra buġotine. Duģina 
pojedinaļnih proba uzetih iz istraģnih radova ne moģe biti veĺa od 2 m; 

b. analize se vrġe na pojedinaļnim i kompozitnim probama. Analize pojedinaļnih 
uzoraka obuhvataju probu paljenja, reakciju na karbonate, odreĽivanje 
stezanja na 1050, stezanje pri peļenju i odreĽivanje ostatka na situ sa 6.000 
otvora/cm2 i identifikaciju tog ostatka; 

c. tehnoloġka ispitivanja vrġe se na kompozitnim probama koje se sastoje od 
pojedinaļnih proba po tipovima sirovina. Pojedinaļne probe reprezentuju 
maksimalno 100.000 tona rezervi. Tehnoloġkim analizama odreĽuju se: 
zapreminska i specifiļna teģina, boja u prirodnom (dostavom) stanju, vlaga u 
prirodnom stanju, ostatak na situ sa 6.000 otvora/ cm2 i identifikacija tog 
ostatka, voda za plastiļnu obradu, indeks plastiļnosti, reakcija na karbonate, 
prisustvo topljivih soli, stezanje na 105oC, ļvrstina na lomljenje u sirovom 
stanju, proba paljenja, temperatura klinkerovanja i sinterovanja, barelografija, 
analiza stezanja i drugo; 

d. na kompozitnim probama potrebno je izvrġiti mineroloġko-petrografske analize, 
analize granulometrijskog sastava, rendgentske analize, diferencijalno-
termiļke analize i, po potrebi, kompletne kvantitativne silikatne analize. 
 

Ļlan 194. 
(Kategorizacija rezervi opekarskih glina)  

 
Razvrstavanje rezervi opekarskih glina u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 

odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
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a. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve opekarskih glina ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju A (tabela br. 56); 

b. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve opekarskih glina ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B (tabela br. 56); 

c. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve opekarskih glina ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim radovima u 
granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 (tabela br. 56). 
 

 
III-3.26. Ġljunak i pijesak 

 
Ļlan 195.  

(Podjela leģiġta/rudnih tijela ġljunka i pijeska na grupe) 
 

Prema naļinu deponovanja, vremenu stvaranja i veliļini, rudna tijela ġljunka i 
pijeska razvrstavaju se u pet grupa: 

a. u prvu grupu uvrġtavaju se tijela ġljunka i pijeska, koja se u obliku slojevitih ili 
soļivastih naslaga nevezanog stijenskog materijala nalaze na mjestima gde je 
sedimentacija, odnosno odlaganje zavrġeno ili je u zavrġnoj fazi, a veliļine su 
preko 5,000.000 m2; 

b. u drugu grupu uvrġtavaju se rudna tijela ġljunka i pijeska, koja se u obliku 
slojevitih ili soļivastih naslaga nevezanog stijenskog materijala nalaze na 
mjestima gde je sedimentacija, odnosno odlaganje zavrġeno ili je u zavrġnoj 
fazi, a veliļine su od 1,000.000 do 5,000.000 m2; 

c. u treĺu grupu uvrġtavaju se rudna tijela ġljunka i pijeska, koja se u obliku 
slojevitih ili soļivastih naslaga nevezanog stijenskog materijala nalaze na 
mjestima gde je sedimentacija, odnosno odlaganje materijala, zavrġeno ili je u 
zavrġnoj fazi, a veliļine su do 1,000.000 m2; 

d. u ļetvrtu grupu uvrġtavaju se rudna tijela ġljunka i pijeska u vidu stijenskog 
materijala deponovanog u vodenoj sredini ili priobalnoj zoni rijeka i jezera, gde 
se odlaganje joġ vrġi, a veliļine su preko 1,000.000 m2 i pripadaju leģiġtima 
koja se obnavljaju; 

e. u petu grupu uvrġtavaju se rudna tijela ġljunka i pijeska u vidu nevezanog 
stijenskog materijala deponovanog u vodenoj sredini ili priobalnoj zoni rijeka i 
jezera, gde se odlaganje joġ vrġi. Veliļine su ispod 1,000.000 m2 i pripadaju 
leģiġtima koja se obnavljaju. 

 
Ļlan 196.  

( Istraģivanje leģiġta/rudnih tijela ġljunka i pijeska) 
 

(1) Istraģivanje rudnih tijela ġljunka i pijeska vrġi se prema odredbama ļl. 6. do 8. 
ovog pravilnika, s tim ġto za utvrĽivanje i razvrstavanje, rezervi kategorija A, B 
i C1 maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova (buġenja, okna), za 
pojedine grupe rudnih tijela iznose: 

                                                                                                              Tabela br. 57 

Grupa 
leģiġta 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova u m 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

I buġenje ili okna 80 160 240 
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II buġenje ili okna 60 120 180 

III buġenje ili okna 40 80 120 

IV buġenje  60 120 180 

V buġenje  40 80 120 

 
(2) Sve vrste istraģnih radova izvode se po kvadratnoj mreģi, na rastojanjima  

datim u tabeli br. 57. 
Ļlan  197.  

( OdreĽivanje kvaliteta rezervi ġljunka i pijeska) 
 

OdreĽivanje kvaliteta rezervi ġljunka i pijeska vrġi se prema odredbama ļl. 9. 
do 11. ovog pravilnika, s tim ġto za odreĽivanje kvaliteta rezervi kategorija A, B i C1 
moraju biti ispunjeni i sljedeĺi uslovi: 

a. oprobavanje se vrġi  svim istraģnim radovima po debljini naslaga, u intervalima 
od 5 m, i to: u oknima metodom brazda, a iz jezgra buġotina, dijeljenjem jezgra 
kvartiranjem; 

b. kvalitet sirovine odreĽuje se djelimiļnim kompletnim analizama: 
1. djelimiļne analize vrġe se na svim uzetim uzorcima; 
2. kompletne analize se formiraju najviġe od 4 probe uzete za djelimiļna 
ispitivanja iz jedne ili najviġe 4 susjedne buġotine, odnosno okna; 

 
c. ispitivanje kvaliteta ġljunka i pijeska vrġi se prema njihovoj namjeni ï za beton, 
za gradnju puteva i drugo. Prilikom utvrĽivanja rezervi kategorije A, na 
reprezentativnim uzorcima iz leģiġta vrġi se odreĽivanje marke betona 
poluindustrijskim ispitivanjem; 

d. ispitivanje ġljunka, radi njegovog koriġtenja kao agregata za beton, vrġi se: 
1. kompletnom analizom prirodne mjeġavine ġljunka koja obuhvata sledeĺa 

ispitivanja; oblika zrna, zapreminske i specifiļne teģine, sadrģaja muljevitih 
sastojaka, organske materije, troġnih zrna, grudvi glina S, SO3 i sadrģaja 
lakih ļestica, kao i ispitivanja granulometrijskog i petrografskog sastava i 
postojanosti na mrazu. Alkalna reaktivnost agregata se ispituje samo po 
potrebi; 

- djelimiļnom analizom prirodne mjeġavine ġljunka koja obuhvata 
ispitivanja: zapreminske teģine, muljevitost, granulometrijskog 
sastava i sadrģaja grudvi gline; 

 
e. ispitivanja ġljunka radi njegovog koriġtenja kao materijala za gradnju puteva 
vrġi se: 
1. kompletnom analizom prirodne mjeġavine ġljunka, koja obuhvata 

ispitivanja: otpornost prema habanju udarom po metodi "Los Angeles", 
drobljivost pod pritiskom, sadrģaja ļestica manjih od 0,02 mm, postojanost 
na mrazu, oblika zrna, izgleda povrġine zrna, sadrģaja mekih zrna, 
petrografskog sastava prirodne mjeġavine, granulometrijskog sastava i 
prionljivosti sa bitumenom; 

2. djelimiļnom analizom prirodne mjeġavine ġljunka koja obuhvata ispitivanja: 
otpornost prema habanju udarom po metodi: "Los Angeles" i drobljivosti 
pod pritiskom; 

f. ako se sirovina iz jednog leģiġta naizmjeniļno koristi za beton ili gradnju 
puteva, ispitivanje kvaliteta vrġi se naizmjeniļno odgovarajuĺom analizom. 
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Ļlan 198.  

(Kategorizacija rezervi ġljunka i pijeska) 
 

Razvrstavanje rezervi ġljunka i pijeska u kategorije A, B i C1 vrġi se prema 
odredbama ļl. 13. do 15. ovog pravilnika i prema sljedeĺim uslovima: 
 

a. za A kategoriju: 
1. u A kategoriju uvrġtavaju se rezerve ġljunka i pijeska ļije su dimenzije u 
rudnim tijelima odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim buġenjem ili 
istraģnim oknima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za 
kategoriju A (tabela br. 57); 

2. u A kategoriju uvrġtavaju se i rezerve rudnih tijela IV i V grupe koje se 
obnavljaju, najviġe do 50% rezervi kategorije A utvrĽenih istraģnim 
radovima navedenim u odredbi pod 1. ove taļke; 

 
b. za B kategoriju: 
1. u B kategoriju uvrġtavaju se rezerve ġljunka i pijeska ļije su dimenzije u 
rudnim tijelima odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim buġenjem ili istraģnim 
oknima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju B 
(tabela br. 57); 

2. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rezervi kategorije A kod rudnih tijela, I, II i III grupe, koja moģe da 
iznosi najviġe do 30% rastojanja predviĽenih izmeĽu istraģnih radova za 
rezerve kategorije A (tabela br. 57), s tim ġto za ekstrapolaciju moraju biti 
ispunjeni sljedeĺi uslovi: 

- da rudno tijelo ima postojanu debljinu, ujednaļen kvalitet i 
prostiranje van granica blokova kategorije A; 

- da se ekstrapolacijom dobijeni blokovi neposredno boļno 
nastavljaju na blokove kategorije A; 

3. u B kategoriju uvrġtavaju se i rezerve rudnih tijela IV i V grupe koje se 
obnavljaju najviġe do (100%) rezervi kategorije B utvrĽenih istraģnim radovima 
navedenim u odredbi pod 1. ove taļke; 
 

c. za C1 kategoriju: 
1. u C1 kategoriju uvrġtavaju se rezerve ġljunka i pijeska ļije su dimenzije u 
rudnim tijelima odgovarajuĺe grupe utvrĽene istraģnim buġenjem ili istraģnim 
oknima u granicama maksimalnih rastojanja predviĽenih za kategoriju C1 
(tabela br. 57); 

2. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrapolacijom van utvrĽenih 
kontura rezervi kategorije B rudnih tijela, I, II i III grupe, koja moģe da iznosi 
najviġe do 35% rastojanja predviĽenih izmeĽu istraģnih radova za rezerve 
kategorije B (tabela br. 57), s tim ġto za ekstrapolaciju moraju biti ispunjeni 
sljedeĺi uslovi: 

- da rudno tijelo ima postojanu debljinu, ujednaļen kvalitet i prostiranje 
van granica blokova kategorije B; 

- da se ekstrapolacijom dobijeni blokovi neposredno boļno nastavljaju na 
blokove kategorije B; 
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3. u C1 kategoriju uvrġtavaju se i rezerve rudnih tijela IV i V grupe koje se 
obnavljaju najviġe do 100% rezervi kategorije C1 utvrĽenih istraģnim radovima 
navedenim u odredbi pod 1. ove taļke. 
 

III-4. Posebni kriteriji za utvrĽivanje i razvrstavanje rezervi mineralnih sirovina 
soli  

 
III-4.1. Natrijumove soli 

 
Ļlan 199. 

(Podjela leģiġta /rudnih tijela natrijumovih soli na grupe i podgrupe) 
 

Prema veliļini, strukturno-morfoloġkim, genetskim i tektonskim 
karakteristikama i raspodjeli korisne komponente, leģiġta (rudna tiʿela) natrijumovih 
soli razvrstavaʿu se u tri grupe: 

a. U prvu grupu uvrġtavaju se leģiġta (rudna tiʿela), velikih dimenzija i rezervi, 
koʿa su oblikovana diʿapirizmom i imaʿu veoma sloģenu unutraġnju tektoniku. 
Prva grupa leģiġta (rudnih tiʿela), diʿeli se na dviʿe podgrupe i to: 
1. prvʘ podgrupʘ ð dijʘpiri i sone dome prʘvilnog oblikʘ, rʘvnomjerne 
rʘspodjele korisne komponente i sʘ mʘnje sloģenom unutrʘġnjom 
tektonikom; 

2. drugʘ podgrupʘ ð dijʘpiri i sone dome neprʘvilnog oblikʘ i nerʘvnomjerne 
rʘspodjele korisne komponente i sʘ sloģenom unutrʘġnjom tektonikom; 

 
b. U drugu grupu uvrġtavaju se leģiġtʘ (rudnʘ tijelʘ), slojevitog oblikʘ, veliļine 
kojʘ vʘrirʘ u ġirokim rʘzmjerʘmʘ; unutrʘġnjʘ tektonikʘ je direktno zʘvisnʘ ( i 
izrʘģenijʘ ) od spoljne. Drugʘ grupʘ leģiġtʘ (rudnih tijelʘ) dijeli sʘ nʘ dvije 
podgrupe i to: 
1. prvʘ podgrupʘ ð leģiġtʘ (rudnʘ tijelʘ) prʘvilne slojevitosti, relʘtivno 
postojʘnog oblikʘ, blʘgo ubrʘnih slojevʘ i rʘvnomjerne rʘspodjele korisne 
komponente; 

2. drugʘ podgrupʘ ð leģiġtʘ (rudnʘ tijelʘ) nepostojʘnog oblikʘ, neprʘvilnih i 
jʘko ubrʘnih slojevʘ kod kojih su moguĺʘ i udvʘjʘnjʘ zbog poleglih ili 
prevrnutih borʘ i nerʘvnomjerne rʘspodjele korisne komponente; 

3. U treĺu grupu uvrġtavaju se leģiġtʘ (rudnʘ tijelʘ) neprʘvilnog oblikʘ, 
nepostojʘne slojevitosti sʘ jʘko ubrʘnim slojevimʘ, kojʘ su tektonski 
rʘskinutʘ i rʘzdvojena i sʘ nerʘvnomjernom rʘspodjelom korisne 
komponente. 

 
Ļlʘn 200. 

(Istrʘģivʘnje leģiġtʘ (rudnih tijelʘ) nʘtrijumovih soli) 
 

Istrʘģivʘnje leģiġtʘ (rudnih tijelʘ) nʘtrijumovih soli vrġi se prema odredbʘmʘ ļlana 
6.  do 8.  ovog prʘvilnikʘ, s tim ġto zʘ utvrĽivʘnje i rʘzvrstavanje rezervi kʘtegorijʘ A, 
B i C1, mʘksimʘlnʘ rʘstojʘnja izmeĽu istrʘģnih rʘdovʘ, zʘ pojedine grupe i podgrupe 
leģiġtʘ (rudnih tijelʘ), ovise o naļinu eksploatacije  leģiġta iznose: 
 

a. Leģiġta koja se eksploatiġu podzemnim naļinom : 
                Tabela br. 58. 
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Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Podgrupa leģiġta 
(rudnih tijela) 

Vrsta istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova 

A kategorija B kategorija 
C1 
kategorija 

I 
Prva  podgrupa 

Rudarski radovi 
Buġenje 

500 
300 

1.000 
600 

- 
1200 

Druga  podgrupa 
Rudarski radovi 
Buġenje 

400 
200 

800 
400 

- 
800 

II 
Prva  podgrupa 

Rudarski radovi 
Buġenje 

300 
150 

600 
300 

- 
600 

Druga  podgrupa 
Rudarski radovi 
Buġenje 

200 
100 

400 
200 

- 
400 

III 
 Rudarski radovi 

Buġenje 
100 
50 

200 
100 

- 
200 

 
b. Leģiġta koja se eksploatiġu buġotinama s povrġine terena : 

Tabela br. 59  

Grupa 
leģiġta 
(rudnih 
tijela) 

Podgrupa leģiġta 
( rudnih tijela ) 

Vrsta 
istraģnih 
radova 

Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih 
radova 

A kategorija B kategorija C1 kategorija 

I 
Prva podgrupa Buġenje 500 1000 2000 

Druga podgrupa Buġenje 350 700 1400 

II 
Prva podgrupa Buġenje 200 400 800 

Druga podgrupa Buġenje 150 300 450 

III  Buġenje 100 200 300 

 
1. Maksimalna rastojanja izmeĽu istraģnih radova kod leģiġta koja se eksploatiġu 
buġotinama s povrġine terena predstavlja meĽusobnu udaljenost istraģnih 
buġotina ili buġotine i boka eksploatacione komore ļiji razvoj je pouzdano 
utvrĽen nekom od geofiziļkih metoda,  npr. ultrazvuļnim eholokatorom.   
 

Ļlʘn 201. 
(OdreĽivʘnje kvʘlitetʘ rezervi nʘtrijumovih soli) 

 
OdreĽivʘnje kvʘlitetʘ rezervi nʘtrijumovih soli vrġi se premʘ odredbʘmʘ ļl. 9. 

do 11. ovog Prʘvilnikʘ s tim ġto zʘ odreĽivʘnje kvʘlitetʘ rezervi kʘtegorijʘ A, B i C1 
morʘju biti ispoġtovani i slijedeĺi uslovi: 

 

a. dʘ se izvrġi prorʘļun srednjeg sʘdrģʘjʘ nʘtrijumovih soli u leģiġtu (rudnom 
tijelu), nʘ osnovu podʘtʘkʘ o duģinskom udjelu jʘlovine dobijenih detʘljnim 
kʘrtirʘnjem po debljini rudnog tijelʘ  ili  jezgru buġotine ( zapreminski sadrģaj), 
 

1. dʘ se izvrġi prorʘļun srednjeg sʘdrģʘjʘ, u procentimʘ, nʘtrijumovih soli i 
drugih prʘteĺih komponenti, nʘ osnovu podʘtʘkʘ teģinskog udjelʘ nʘtrijumove 
soli i prʘteĺih komponenti i nerastvornog ostatka koji se dobijʘ oprobʘvʘnjem 
metodom brʘzde po debljini leģiġtʘ (rudnih tijelʘ) nʘtrijumovih soli u istrʘģnim 
rudʘrskim rʘdovimʘ ili jezgru buġotine; 

2. dʘ se izvrġi prorʘļun ukupnog sʘdrģʘjʘ jalovine nʘ osnovu podʘtkʘ o 
duģinskom udjelu jʘlovine dobivenom detʘljnim kʘrtirʘnjem po debljini  
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uveĺanjem za preraļunatu zapreminu teģinskog udjela jalovine-nerastvorenog 
ostatka  

 
b. pri oprobavʘnju metodom brʘzde, duģinʘ brʘzde je 1 m, ʘ rʘstojʘnjʘ izmeĽu 
brʘzdʘ, zʘvisno od rʘvnomjernosti rʘspodjele nʘtrijumovih soli u leģiġtu 
(rudnom tijelu) iznose: 

1. u prvoj grupi leģiġtʘ (rudnih tijelʘ), i to: 

- zʘ prvu podgrupu ð do 50 m; 

- zʘ drugu podgrupu ð do 20 m; 
2. u drugoj grupi leģiġtʘ (rudnih tnjelʘ), i to: 

- zʘ prvu podgrupu ð do 25 m; 

- zʘ drugu podgrupu ð do 10 m; 
3. u treĺoj grupi leģiġtʘ (rudnih tijelʘ) - do 5 m; 

 
c. kʘd su u leģiġtu (rudnom tijelu) nʘtrijumovih soli nʘ krʘĺim rʘzmʘcimʘ 
interkʘlirʘne druge primjese (gips, ʘnhidrid, lʘporci i dr.), rʘstojʘnjʘ izmeĽu 
brazdʘ morʘju biti mʘnjʘ od rʘstojʘnjʘ utvrĽenih u ovoj tʘļki, ʘ odreĽuju se 
eksperimentʘlno, zʘvisno od stepenʘ interkʘlʘcije. 

d. dʘ se zʘ sve uzete probe izvrġi odreĽivʘnje Na, Cʘ, Mg. SO4, CO3, HCO3, 
H2O i nerʘstvorljivog ostʘtkʘ. 

 
Ļlʘn 202. 

(Kʘtegorizʘcijʘ rezervi nʘtrijumovih soli) 
  

Rʘzvrstavʘnje rezervi nʘtrijumovih soli u kʘtegorije A, B i C1 vrġi se premʘ 
odredbʘmʘ ļl. 13. do 15. ovog prʘvilnikʘ i premʘ sljedeĺim uslovimʘ: 
 

a. zʘ A kʘtegoriju: 
 

1. u A kʘtegoriju uvrġtavaju se rezerve nʘtrijumovih soli ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovʘrʘjuĺe grupe i podgrupe, utvrĽene istrʘģnim 
rʘdovimʘ (istrʘģno buġenje ili istrʘģni rudʘrski rʘdovi, odnosno njihovʘ 
kombinacija) u grʘnicʘmʘ mʘksimʘlnih rʘstojʘnjʘ predviĽenih zʘ kʘtegoriju A ( 
tʘbelʘ br. 58 ) za leģiġta koja se eksploatiġu podzemnim naļinom . 

2. Za leģiġta koja se eksploatiġu buġotinama s povrġine, u A kʘtegoriju uvrġtavaju 
se rezerve nʘtrijumovih soli ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom tijelu) 
odgovʘrʘjuĺe grupe i podgrupe, utvrĽene istrʘģnim buġenjem u grʘnicʘmʘ 
mʘksimʘlnih rʘstojʘnjʘ predviĽenih zʘ kʘtegoriju A ( tʘbelʘ br. 59 ). 

3. u A kʘtegoriju uvrġtavaju se i rezerve leģiġtʘ rudnih tijelʘ, prve podgrupe prve i 
druge grupe dobijene ekstrʘpolʘcijom vʘn utvrĽenih kontura leģiġtʘ (rudnih 
tijelʘ), nʘjviġe do 1/4 rʘstojʘnjʘ izmeĽu istrʘģnih rʘdovʘ predviĽenih za 
odgovʘrʘjuĺu grupu i podgrupu u kʘtegoriji A za leģiġta koja se eksploatiġu 
podzemnim ili povrġinskim naļinom   (tabele br. 58  i  59). 

 

b. za B kategoriju: 
 

1. u B kʘtegoriju uvrġtavaju se rezerve nʘtrijumovih soli ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovʘrʘjuĺe grupe i podgrupe, utvrĽene istrʘģnim 
rʘdovimʘ ( istrʘģno buġenje ili istrʘģni rudʘrski rʘdovi, odnosno njihovʘ 
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kombinʘcija), u grʘnicʘmʘ mʘksimʘlnih rʘstojʘnjʘ predviĽenih zʘ kʘtegoriju B 
( tʘbelʘ br. 58) za leģiġta koja se eksploatiġu podzemnim naļinom . 

2. Za leģiġta koja se eksploatiġu buġotinama s povrġine, u B kʘtegoriju uvrġtavaju 
se rezerve nʘtrijumovih soli ļije su dimenzije u leģiġtu (rudnom tijelu) 
odgovʘrʘjuĺe grupe i podgrupe, utvrĽene istrʘģnim buġenjem u grʘnicʘmʘ 
mʘksimʘlnih rʘstojʘnjʘ predviĽenih zʘ kʘtegoriju B ( tʘbelʘ br. 59 ). 

3. U B kʘtegoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrʘpolʘcijom vʘn utvrĽenih 
konturʘ leģiġtʘ (rudnog tijelʘ), i to: 

- zʘ leģiġtʘ (rudnʘ tijelʘ) prve podgrupe prve i druge grupe,  koja se 
eksploatiġu podzemnim naļinom nʘjviġe do 1/2 mʘksimʘlnih rʘstojʘnjʘ 
izmeĽu istrʘģnih rʘdovʘ predviĽenih zʘ odgovʘrʘjuĺu grupu i podgrupu 
u kʘtegoriji B , 

- zʘ leģiġtʘ (rudnʘ tijelʘ) prve podgrupe prve i druge grupe,   koja se 
eksploatiġu buġotinama s povrġine, nʘjviġe do 1/4 mʘksimʘlnih 
rʘstojʘnjʘ izmeĽu istrʘģnih rʘdovʘ predviĽenih zʘ odgovʘrʘjuĺu grupu i 
podgrupu u kʘtegoriji B, 

- zʘ leģiġtʘ ( rudnʘ tijelʘ ) druge podgrupe prve i druge grupe, bez obzira 
dali se radi o podzemnom ili povrġinskom naļinu eksploatacije, nʘjviġe 
do 1/4 mʘksimʘlnih rʘstojanjʘ izmeĽu istrʘģnih rʘdovʘ predviĽenih zʘ 
odgovʘrʘjuĺu grupu i podgrupu u kʘtegoriji B; 

 
c. zʘ C1 kʘtegoriju: 

 
1. u C1 kʘtegoriju uvrġtavaju se rezerve nʘtrijumovih soli ļije su dimenzije u 
leģiġtu (rudnom tijelu) odgovʘrʘjuĺe grupe i podgrupe utvrĽene istraģnim 
buġenjem, u granicamʘ mʘksimalnih rʘstojʘnjʘ, predviĽenih zʘ kʘtegoriju C1 ( 
tʘbelʘ br. 58. i 59. ) a ovisno o naļinu eksploatacije, podzemnom ili s 
povrġine; 

2. u C1 kʘtegoriju uvrġtavaju se i rezerve dobijene ekstrʘpolʘcijom vʘn utvrĽenih 
konturʘ leģiġtʘ (rudnog tijelʘ) , bez obzrira dali se radi o podzemnom ili 
povrġinskom naļinu eksploatacije, i to: 

- zʘ leģiġtʘ (rudnʘ tijelʘ) prve podgrupe prve i druge grupe, nʘjviġe do 1/2 
mʘksimʘlnih rʘstojʘnjʘ izmeĽu istrʘģnih rʘdovʘ predviĽevih zʘ 
odgovʘrʘjuĺu grupu i podgrupu kʘtegoriji C1; 

- zʘ leģiġtʘ (rudnʘ tijelʘ) druge podgrupe prve i druge grupe, najviġe do 1/4 
mʘksimʘlnih rʘstojʘnjʘ izmeĽu istrʘģnih rʘdovʘ predviĽenih zʘ 
odgovʘrʘjuĺu grupu i podgrupu u kʘtegoriji C1. 

  
 

IV. PRIJELAZNA I ZAVRĠNA ODREDBA 
 

Ļlan 203. 
 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da vaģi Pravilnik o klasifikaciji, i 
kategorizaciji rezervi ļvrstih mineralnih sirovina i voĽenju evidencije o njima 
(ĂSluģbeni list SFRJ broj:53/79).  
 

Ļlan 204. 
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Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluģbenim 
novinama Federacije BiH". 
 
06-34-1283/10                                                                                           
16 april  2012 god.                                                                                         Ministar 
Mostar                    Erdal Trhulj 
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Obrazac br. 1 

OPĹI PODACI 

O PRIVREDNOM DRUĠTVU KOJE ISTRAĢUJE ILI EKSPLOATIĠE 
MINERALNE SIROVINE 

 

Privredno druġtvo / Javna 
institucija 

 

Naziv  

Adresa   

Opĺina  

Kanton  

Odgovorna 
osoba 

 

Naziv i mjesto nalaziġta 
(istraģnog prostora - 
eksploatacionog polja)   

Vrsta mineralne sirovine 
  

Komponente koje se koriste 
  

Komponente koje se ne 
koriste   

NAPOMENA 
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Obrazac br. 2 

SKICA ODOBRENOG ISTRAĢNOG PROSTORA - EKSPLOATACIONOG 
POLJA 

 

    

Privredno druġtvo Leģiġte (rudno tijelo) 

Topografska karta sa ucrtanim granicama  istraģnog prostora / 
eksploatacionog polja 

KOORDINATE 
ISTRAĢNOG PROSTORA / 

EKSPLOATACIONOG 
POLJA 

Br. X Y 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

LEGENDA: ODOBRENJE (broj i datum odobrenja i organ koji ga je izdao) 
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Obrazac br. 3                                                                 STANJE REZERVI 

31. decembar __________ godine 

 

Kategorije i naimenovanje 
Ukupne rezerve Eksploatacioni 

gubici % 
Eksploatacione 

rezerve 
Otkopano u 

godini Bilansne Vanbilansne Ukupno 

1 2 3 4 5 6 7 

A 

Koliļina:  (t, m3)             

Kvalitet 

              

              

              

B 

Koliļina:  (t, m3)             

Kvalitet 

              

              

              

Napomena: Podaci o rezervama ostalih kategorija unose se u obrazac br. 4 po sljedeĺem redosljedu C1; A+B+C1; C2; D1; D2. 

    ___________________                                                                    M.P.                                            Odgovorna lica: 
            (Mjesto i datum)                                                                                                                                       1._____________________ 

                                                                                                                                                       2._____________________ 
 
                                                                                                                                                    3.___________________ 
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Obrazac br. 4 

 

  

REKAPITULACIJA STANJA 
REZERVI 

  

Mineralna sirovina 

31. 12. 20___ godine. 
  

tǊƛǾǊŜŘƴƻ ŘǊǳǑǘǾƻ bŀƭŀȊƛǑǘŜ όƛǎǘǊŀȌƴƛ ǇǊƻǎǘƻǊ - eksploataciono polje) 

NAIMENOVANJE 
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A B C1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Yƻƭƛőƛƴŀ όƳоΣ 
t...) 

                                          

H E M I J S K E   K A R A K T E R I S T I K E C L ½ L 2 Y h   a 9 I ! b L 2 Y 9  -  K A R A K T E R I S T I K E 

YƻƭƛőƛƴŀΥ Mjerna jedinica Vrsta ispitivanja Mjerna jedinica 

        

        

        

        

Mjesto i datum 

ODGOVORNE  OSOBE 

LƳŜ ƛ tǊŜȊƛƳŜ     tƻǘǇƛǎ ƛ ǇŜőŀǘ 

LƳŜ ƛ tǊŜȊƛƳŜ     tƻǘǇƛǎ ƛ ǇŜőŀǘ 

LƳŜ ƛ tǊŜȊƛƳŜ     tƻǘǇƛǎ ƛ ǇŜőŀǘ 
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